
Pika-asetukset
1 Suunnitelma Suunnittele asennus etukäteen, mukaan lukien kaikki

hälytyksen tunnistuslaitteet, silmukkalaajennukset,
näppäimistöt ja muut tarvittavat moduulit.

2 KiinnittäminenPäätä keskusyksikön sijainti ja kiinnitä se seinään huolellisesti
soveltuvilla kiinnitysvälineillä.

3 Johdotus- Tee kaikki johdotukset, mukaan lukien moduulit, silmukat,
sireenit, puhelinlinjat ja maadoitukset. Kirjaa moduulien
sarjanumerot sivu 24.

4 Teho Yhdistä akku ja kytke järjestelmään virta. Akku tulee
yhdistää.

5 Rekisteröi
ensimmäinen
näppäimistö.

Langoitettu: johdota näppäimistö Corbus-väylään, kytke virta
keskusyksikköön ja paina sitten mitä tahansa näppäimistön
näppäintä. Langaton: johdota HSM2Host Corbus-väylään ja
kytke järjestelmään ja langattomaan näppäimistöön virta.
Rekisteröi näppäimistö painamalla mitä tahansa painiketta.
HSM2HOST rekisteröityy sitten automaattisesti
keskusyksikköön. Vaihtoehtoisesti rekisteröi RF-näppäimistö.

6 Rekisteröi

moduuleja

[*][8][asentajatunnus][902] alasektori [000]. Paina [*]
aloittaaksesi automaattisen rekisteröinnin. Moduulit paikat
määritetään automaattisesti. Selaa muistipaikkoja
nuolinäppäimillä. Vaihda muistipaikkaa näppäilemällä 2-
merkkinen muistipaikan numero.

7 Rekisteröi
langaton laite

[*][8][asentajatunnus][804] alasektori [000]. Huom:
HSM2HOST tai RF-näppäimistö on rekisteröitävä ensin
ennen

8 Ohjelma Perusohjelmointi: [*][8][asentajatunnus] [001]/[002]>
Silmukan tyyppi/lisävalinta [005]>[001] Alueen 1 ajat: –
sisääntuloviive 1 – sisääntuloviive 2 – poistumisviive [301]>
[001] Puhelinnumero #1 [310]>[000] Järjestelmän
asiakastunnus.

9 Testi Testaa keskusyksikkö kokonaisuudessaan, ja varmista, että
kaikki ominaisuudet ja toiminnot toimivat ohjelmoidulla
tavalla. – [901] Kävelytesti – [904][000] Langattomien
kantamatesti.

Yhteensopivat laitteet
Kaikkialla tässä asiakirjassa x mallinumerossa ilmaisee laitteen
toimintataajuuden seuraavasti: 9 (912–919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433
MHz).

Huomaa: Vain taajuudella 912–919 MHz toimivat laitteet ovat UL-/ULC-
luokiteltuja. Käytä UL-/ULC-sertifioiduissa asennuksissa vain UL-/ULC-
luokiteltuja laitteita. Vain xxxUL -merkinnällä varustetut mallit ovat UL-
/ULC-luokiteltuja.

Taulukko 1–1 Yhteensopivat laitteet
Moduulit
Langattomat näppäimistöt: HS2LCDWFPROxUL HS2LCDWFVPROxUL

Langoitetut näppäimistöt PG-isännällä HS2LCDRFPROxUL

Langoitetut näppäimistöt: HS2LCDPROUL

Kosketusnäytöllinen näppäimistö: HS2TCHPRO(BLK)UL

Huomautus: ULC-S559-luokitellussa käytössä kosketusnäytöllisiä HS2TCHPRO(BLK)-näppäimistöjä voi
käyttää vain lisänäppäimistöinä.
2-suuntainen langaton lähetin-
vastaanotin:

HSM2HOSTxUL

8 silmukan laajennus: HSM3408UL

8 silmukan laajennus: HSM2108UL

8 matalan virran ulostulolaajennusta: HSM2208UL

Virtalähde / releulostulo / Corbus-
toistinmoduuli:

HSM3204CXUL

3 A virtalähde: HSM3350UL

4 korkean virran ulostulolaajennusta: HSM2204UL

1 A virtalähde: HSM2300UL

Äänivahvistusmoduuli: HSM2955(R)UL

USB –> Wi-Fi-sovitin: HSM3WIFI
Vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite: LE9080UL

3G9080-EU
3G9080UL

TL880LT NUL

TL8803G NUL

Langoitetut laitteet
2-johtimiset savuilmaisimet: FSA-210xUL

FSA-210xTUL

FSA-210xSUL

FSA-210xSTUL

FSA-210xLSTUL

FSA-210xRUL

FSA-210xRTUL

FSA-210xRSUL

FSA-210xRSTUL

FSA-210xLRSTUL

y= A, B tai C
A: ULC-luokitellut mallit
B: UL-luokitellut mallit
C: Euroopan ja Australian mallit
4-johtimiset savuilmaisimet: FSA-410xUL

FSA-410xTUL

FSA-410xSUL

FSA-410xSTUL

FSA-410xLSTUL

FSA-410xRUL

FSA-410xRTUL

FSA-410xRSUL

FSA-410xRSTUL

FSA-410xLRSTUL

y= A, B tai C
A: ULC-luokitellut mallit
B: UL-luokitellut mallit
C: Euroopan ja Australian mallit
Häkäilmaisimet: CO-12/24UL

12-24SIRUL

FW-CO12

FW-CO1224
CO1224

Langattomat laitteet
PowerG:n langaton ilmaisin, lyhyt kantama, sisäkattokiinnitys, lämpötilan
seuranta

PGx862UL

PowerG:n langaton ilmaisin, pitkä kantama, sisäkattokiinnitys, lämpötilan
seuranta

PGx872UL

PowerG:n langaton PIR-verholiiketunnistin ulkokäyttöön PGx902UL

PowerG:n langaton PIR-liiketunnistin; saatavana valinnaisella eläinten
liikkeen suodatuksella

PGx904(P)UL

PowerG:n langaton PIR-liiketunnistin lämpötilan seurannalla PGx914(P)UL

PowerG:n langaton PIR-verholiiketunnistin PGx924UL

PowerG:n langaton PIR-liiketunnistin kameralla PGx934(P)UL

PowerG:n langaton PIR-liiketunnistin ulkokäyttöön, kamera ja
antimasking-toiminto

PGx944UL

PowerG:n langaton peilioptinen PIR-liiketunnistin PGx974(P)UL

PowerG:n langaton kaksoisteknologia (PIR ja mikroaallot) antimasking-
toiminnolla

PGx984(P)UL

PowerG:n langaton PIR-liiketunnistin antimasking-toiminnolla PGx994
PowerG:n langaton upotettava ovi-/ikkunakontakti PGx307
PowerG:n langaton ulkokontakti, ulkoisen laitteen sisääntulo, lämpötilan
valvonta ja antimasking-toiminto

PGx312UL

PowerG:n langaton ovi-/ikkunakontakti ulkoisen laitteen sisääntulolla PGx945UL

PowerG:n langaton näkyvistä poistuva ovi-/ikkunakontakti PGx975UL / PGx303UL

PowerG:n langaton lasin rikkomisen ilmaisin PGx912 / PGx922UL

PowerG:n langaton tärinäilmaisin ulkoisen laitteen sisääntulolla PGx935UL

PowerG:n langaton vuototunnistin PGx985UL

VAROITUS: tässä käyttöoppaassa on tietoa tuotteen käyttöä ja toimintaa koskevista rajoituksista sekä tietoa valmistajan
vastuun rajoituksista. Lue koko ohje huolellisesti.

Voit ladata täydellisen asennusoppaan ja käyttöoppaat sekä rekisteröidä tuotteen menemällä
osoitteeseen: www.DSC.com/m/29010806 tai skannaamalla oikealla olevan QR-koodin.

PowerSeries Pro -keskusyksikköAsennusopas
PowerSeries Pro on kaupalliseen käyttöön suunniteltu skaalautuva hälytysjärjestelmä, jossa on runsaasti ominaisuuksia. Siinä on sisäänrakennettu
puhelinlinja ja Ethernet (IP) -tiedonsiirto sekä tuki niin langoitetuille kuin langattomillekin laitteille. Saatavana on kolme mallia: HS3248 (248 silmukkaa),
HS3128 (128 silmukkaa) ja HS3032 (32 silmukkaa).
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PowerG:n langaton lämpötilailmaisin PGx905UL

PowerG:n langattoman lämpötilamittapään jatke (vaatii PGx905:n) PGTEMP-PROBE
PowerG:n langaton häkäilmaisin (vain Yhdysvallat) PGx913UL

PowerG:n langaton häkäilmaisin lämpötilan valvonnalla PGx933UL

PowerG:n langaton savu- ja lämpöilmaisin PGx916UL

PowerG:n langaton savu- ja lämpöilmaisin lämpötilan valvonnalla PGx936UL

PowerG:n langaton savuilmaisin PGx926UL

PowerG:n langaton sisätilasireeni PGx901UL

PowerG:n langaton ulkotilasireeni PGx911UL

PowerG:n langaton vahvistin PGx920UL

PowerG:n langaton yksipainikkeinen paniikkikauko-ohjain PGx938UL

PowerG:n langaton kaksipainikkeinen paniikkikauko-ohjain PGx949UL

PowerG:n langaton nelipainikkeinen paniikkikauko-ohjain PGx929UL / PGx939UL

Hälytyskeskuksen vastaanottimet
SG-järjestelmä I, II, III, IV, 5

Turvallisuustietoa huoltoliikkeelle
Varoitus: Noudata aina tuotteen mukana tulevia perusturvaohjeita, kun
käytät puhelinverkkoon liitettyjä laitteita. Säilytä ohjeet tulevaisuuden
käyttöä varten. Ilmoita loppukäyttäjälle turvallisuusvarotoimet, joita
laitteiden käyttämisessä on noudatettava.
Ennen laitteiston asentamista
Varmista että pakkaus sisältää seuraavat osat:

l Asennus- ja käyttöoppaat, mukaan lukien turvallisuusohjeet
l Lue ja säilytä nämä ohjeet.
l Noudata kaikkia tässä asiakirjassa ja/tai laitteessa olevia

varoituksia ja ohjeita.
l Keskusyksikkö HS3032/HS3128/HS3248
l Virtalähde, pistotulpalla

Keskusyksikölle sopivan asennuspaikan valinta
Noudata alla olevaa listaa keskusyksikön asennuspaikkaa valitessa:

l Lähelle puhelin- ja virransyöttöä.
l Valitse paikka, jossa siihen ei kohdistu tärinää tai iskuja.
l Aseta keskusyksikkö tasaiselle, vakaalle pinnalla ja noudata

seuraavia asennusohjeita.
l Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat kävellä

toisiopiirin kaapeleiden päällä.
l Älä asenna keskusyksikköä samaan sähköryhmään, johon on

kytketty suuritehoisia sähkölaitteita.
l Älä asenna keskusyksikköä paikkaan, johon kohdistuu suora

auringonvalo, kuumuus, kosteus, höyryä, kemikaaleja tai pölyä.
l Älä asenna laitetta lähelle vettä. (esim. amme, keittiön pesuallas,

kostea kellari, lähelle uima-allasta).
l Älä asenna tätä laitetta ja lisävarusteita räjähdysherkkiin tiloihin.
l Älä kytke laitetta pistorasiaan, joka on kytkimen tai automaattisen

ajastimen takana.
l Vältä kaikkia häiriölähteitä.
l Vältä asentamasta laitetta lähelle lämmittimiä, ilmastointilaitteita,

puhaltimia ja jääkaappeja.
l Vältä asentamasta laitteita lähelle isoja metallisia esineitä (esim.

seinien nauloja).
l Katso "Ilmaisinten paikantaminen ja evakuointisuunnitelma"

sivulla 26 Katso kohdasta lisätietoa savu- ja häkäilmaisimien
sijoittamisesta.

Asennuksen edellyttämät varotoimet
l Älä koskaan asenna tätä laitetta ja/tai puhelinjohtoja ukonilman

aikana.
l Älä koskaan kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai liittimiä, jos

puhelinlinjaa ei ole irrotettu verkosta.
l Kiinnitä kaapelit niin, että vahinkoja ei voi sattua. Varmista että

järjestelmän kaapelit eivät joudu mekaanisen rasituksen kohteeksi.
l Käytä vain valmistajan hyväksymiä virtalähteitä. Väärien

virtalähteiden käyttämisestä voi seurata vahinkoa.
l Käytä suoraan kytkettävissä malleissa laitteen mukana toimitettua

virtalähdemoduulia.

Varoitus: Tässä laitteessa ei ole virtakytkintä. Suorakytkennällä
varustetun laiteversion virta katkaistaan irrottamalla pistoke virtalähteestä.
On ehdottoman tärkeää, että pistorasiaan ja verkkopistokkeelle on aina
esteetön pääsy. Kiinteästi asennettavan laiteversion virta katkaistaan
irrottamalla sen liitäntälohkon sulake. Jos nollajohtoa ei voi tunnistaa, laite
tulee yhdistää verkkovirtalähteeseen, jossa on molempien napojen (vaihe ja
nolla) virran samanaikaisesti irrottava katkaisin.
Tärkeä huomautus kansainvälisille markkinoille (EU, Australia,
Uusi-Seelanti)
Tämä laite on kiinteästi asennettava ja vain ammattitaitoiset henkilöt saavat
asentaa sen. Ammattitaitoisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
asianmukainen koulutus tai työkokemus, joka mahdollistaa vaarojen
tunnistamisen ja asianmukaisten toimenpiteiden suorittamisen henkilöön
itseensä tai muihin kohdistuvien loukkaantumisriskien vähentämiseksi.

l Järjestelmä tulee asentaa tiloihin jotka täyttävät saastumisasteen
maks. 2, ylijänniteluokan II ja vaarattomien sisätilojen
vaatimukset.

l Käytä laitteessa vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Älä säilytä
laitteen kotelon päällä mitään ylimääräistä tavaraa! Älä roiskuta
kotelon päälle mitään nesteitä.

l Älä kosketa laitetta tai siihen yhdistettyjä johtoja ukonilman
aikana, sähköiskun vaara.

l Varmista, että kaapelit on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta
loukkaantumisia. Varmista että järjestelmän kaapelit eivät joudu
mekaanisen rasituksen kohteeksi. Älä käytä hälytysjärjestelmää
kaasuvuodon ilmaisemiseen, mikäli laitteisto on asennettu lähelle
vuotoa.

l Nämä turvallisuusohjeet eivät saa estää sinua ottamasta yhteyttä
jälleenmyyjään ja/tai valmistajaan lisäselvitysten saamiseksi ja/tai
kysymysten esittämiseksi.

Asentaminen
Yhteensopivat kotelot
PowerSeries Pro -sarjan emolevy voidaan asentaa seuraaviin koteloihin:

l Malli HSC3010C (saranoitu ovi), valmistusmateriaali 18 Ga -
teräs, maalattu valkoiseksi, mitat 372 mm x 412 mm x 114 mm,
paino 4,2 kg (9,75 lb)

l Malli HSC3010CR (saranoitu ovi), valmistusmateriaali 18 Ga -
teräs, maalattu punaiseksi, mitat 372 mm x 412 mm x 114 mm,
paino 4,5 kg (10 lb)

l Malli HSC3030CAR (saranoitu ovi), valmistusmateriaali 18 Ga -
teräs (pohja) ja 16 Ga -teräs (ovi), maalattu valkoiseksi, mitat
375 mm x 412 mm x 114 mm, paino 5,2 kg (11,45 lb)

l Malli HSC3020C (irrotettava ovi), valmistusmateriaali 18 Ga -
teräs, maalattu valkoiseksi, mitat 459 mm x 414 mm x 103 mm,
paino 4,3 kg (ilman akkua) / 12 kg (17 Ah)

l Malli HSC3020CP (irrotettava ovi), valmistusmateriaali PC-ABS,
väriltään valkoinen, mitat 368 mm x 489 mm x 108 mm, paino
2,3 kg (ilman akkua) / 7,7 kg (17 Ah)

Asennuskotelo tulee kiinnittää rakenteisiin ennen käyttöä. Käytä neljää
ruuvia (sopivia seinämateriaalille, johon ne kiinnitetään) työntämällä ne
neljän asennusreiän läpi kotelon pohjan takaosassa.
EN50131-1 luokan 2 tai 3 mukaisissa asennuksissa käytetään vain malleja
HSC3020C ja HSC3020CP.
Kaikki kotelot (paitsi malli HSC3020CP) ovat UL-/ULC-luokiteltuja. Älä
käytä mallia HSC3020CP UL-/ULC-sertifioiduissa asennuksissa.

Kotelon kiinnittäminen
Tässä osassa on perusohjeet PowerSeries Pro-koteloiden
seinäkiinnitykseen. Kiinnitä kuivaan paikkaan lähelle vaihtovirtalähdettä
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sekä Ethernet- ja puhelinliitäntöjä. Jos kiinnitysalusta on kipsilevyä,
varmista kaikki neljä ruuvinreikää seinäankkureilla.
Suorita kytkennät loppuun ennen AC:n ja akun kytkentää.

Huomaa: Pelkkä kipsilevy ei kannata kotelon ja sen sisällön painoa.
Käytä kiinnitysvälineitä, joiden kantavuus on vähintään kolminkertainen
keskusyksikön painoon, mukaan lukien laitteet, kaapelit, johdot ja välineet
(noin 95 kg), nähden. Valitse kiinnitysvälineet, jotka soveltuvat
kiinnitysalustaan.

Suositeltu ruuvin vähimmäiskoko: M4 (nro 8) x 4, pituus 25,4 mm (1
tuuma), kartiopää.
Kiinnitä kotelo seuraavien vaiheiden mukaisesti:
1. Aseta kotelo kiinnityskohtaan ja merkitse kahden yläruuvin reikien

paikat sekä kansisuojan kiinnikkeen reikä.
2. Poista kotelo, asenna kaksi yläruuvia puolittain ja ankkuri kansisuojan

kiinnikkeelle, mikäli tarpeen. Älä kiinnitä kansisuojan telinettä suoraan
kipsiseinään.

3. Ripusta kotelo kiinnitettyihin ruuveihin ja merkitse kahden alaruuvin
kiinnitysreikien paikat.

4. Poista kotelo seinästä ja asenna osat seuraavassa järjestyksessä:
l Muoviset ulokkeet keskusyksikölle ja valinnaisille moduuleille
l Kansisuojakytkin ja asennuskiinnike
l Virtalähde, mukaan lukien GND-maadoitusliitäntä HSC3010C-,

HSC3010CR- ja HSC3030CAR-kotelolle (katso kuva). Huomaa,
että maadoitusruuvi kiinnitetään kotelon taakse.

5. Ripusta kotelo kahden yläruuvin varaan uudelleen ja kiinnitä
kansisuojan kiinnike seinään.

6. Kiinnitä kaksi alaruuvia. Kiristä kaikki neljä ruuvia kunnolla.
7. Asenna hälytysohjain. Käytä mallien HSC3010C, HSC3010CR,

HSC3030CAR ja HSC3020C koteloissa mukana toimitettuja
metallisia ulokkeita ja kiinnitä alhaalla oikealla olevaan
kiinnitysreikään, kuten kuvassa 2-1.

8. Asenna valinnaiset moduulit ja johto moduulin mukana tulleiden
ohjeiden mukaan.

9. Johdota kansisuojakytkin mihin tahansa käytettävissä olevaan
silmukkaan. Määritä kansisuoja tavallisesti suljettua (NC) valvontaa
varten. Silmukka tulee ohjelmoida kansisuojan 24h-lukitukseen tai
lukkiutumattomaan kansisuojaan.

10. Asenna akut vasta, kun kotelo on kiinnitetty pysyvästi seinään.

HSC3010C-/HSC3010CR-/HSC3030CAR-koteloiden seinäkiinnitys

Seuraava kaavio osoittaa PCB-hälytysohjaimen, virtalähteen sekä
kansisuojan pidikkeen asennuspaikat HSC3010C-/HSC3010CR-
/HSC3030CAR-koteloissa.

Kuva 1–1 HSC3010C-/HSC3010CR-/HSC3030CAR-kotelot
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A Käytä metallista uloketta ja kiinnitä
osoitettuun kohtaan. TÄRKEÄÄ! Varmista,
että ruuvi ja uloke ovat kunnolla kiinni
PCB:n maadoitusliitännän
muodostamiseksi.

B Kansisuojan asennuspaikka

HSC3020C-kotelon seinäkiinnitys

Seuraava kaavio osoittaa PCB-hälytysohjaimen, virtalähteen sekä
kansisuojan pidikkeen asennuspaikat HSC3020C-kotelossa.

Kuva 1–2 HSC3020C-kotelo
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A Kansisuojan asennuspaikka.

Huomaa:Mikäli HS65WPSNA-muuntajaa ei ole asennettu HSC3010C-
tai HSC3020C-kotelon sisälle, se tulee kiinnittää asennuspaikkaan
sopivilla ruuveilla, jotka liitetään moduulin kiinnityslevyjen läpi.
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HSC3020CP-kotelon seinäkiinnitys

Seuraava kaavio osoittaa PCB-hälytysohjaimen, langattoman
vastaanottimen, virtalähteen sekä kansisuojan pidikkeen asennuspaikat
HSC3020CP-kotelossa.

Kuva 1–3 HSC3020CP-kotelo

A Kansisuojan ruuvit

Huomaa: HSC3020CP:tä käytetään vain EN50131- ja NFA2P-
sertifioiduissa asennuksissa.

HSM3204CX:n asennus HSC3010C-koteloon

Seuraava kaavio osoittaa kotelon tehorajoitetun ja tehorajoittamattoman
kytkennän reitityksen. Akkuliittimet ja AC-johto ovat tehorajoittamattomia.
Kaikki muut kytkennät on tehorajoitettuja.

Kuva 1–4 HSM3204CX HSC3010C-kotelossa

KOROKE

PIIRILEVY

KOTELO

VIRTARAJOITETTU

Kaapelisiteitä (ei mukana) suositellaan

1. Työnnä uloke kotelon 

asennusreikään haluttuun 

sijaintiin. Napsauta paikalleen.

2. Aseta piirilevyn asennusreiät 

ulokkeiden päälle. Paina levyä 

lujasti ja napsauta se paikalleen.

Ensisijainen: 120 V AC, 60 Hz, luokka VI

Toissijainen: 18 V DC, 3,6 A

Muuntajamoduuli: HS65WPSNA

Huomaa: Huomio: muuntajamoduulin 

virransyöttö ei saa olla katkaisimen takana.

4 Ah

7 Ah

2 x 7 Ah

17 Ah

Punainen -

Musta +

Muovista läpivientinauhaa (ei sisälly toimitukseen) suositellaan

Virtalähteen asennusruuvit

Kaapeliside tarvitaan

Kansisuojakytkin ja asennuskiinnike

Kaapeliside tarvitaan

Johdota kansisuojakytkin mihin tahansa Corbus-silmukkaan.

Ohjelmoi silmukka kansisuojan 24h-lukitukseen tai lukitsemattomaan kansisuojaan.

Tukee NC-, EOL- tai DEOL-valvontaa.

HSM3204CX

Huomaa: virtalähteen voi asentaa kotelon 

ulkopuolelle. Käytä seuraavaa opasta sopivan 

etäisyyden ja paksuuden määrittämiseen:

PITUUS PAKSUUS

2 metriä / 6,5 ft 22 AWG

3 metriä / 10 ft 20 AWG

4 metriä / 13 ft 18 AWG

Varoitus: Irrota AC-virtalähde ennen 

huoltoa.

HSM3350:n asentaminen HSC3010C-koteloon

Seuraava kaavio osoittaa kotelon tehorajoitetun ja tehorajoittamattoman
kytkennän reitityksen. Akkuliittimet ja AC-johto ovat tehorajoittamattomia.
Kaikki muut kytkennät on tehorajoitettuja.

Kuva 1–5 HSM3350 HSC3010C-kotelossa

Liittimien kuvaukset
Seuraavat liittimet ovat käytettävissä PowerSeries Pro-hälytysohjaimessa.

Taulukko 1–2 Liittimien kuvaukset

Liitin Kuvaus
BAT+,
BAT-

Akun liittimet. Käytetään tuottamaan varateho virtakatkosten aikana ja
lisävirtaa, jos järjestelmän vaatimukset ylittävät muuntajan ulostulotehon
sekä lyhytaikaisesti järjestelmän ollessa hälytystilassa.

Älä kytke järjestelmään jännitettä ennen kuin kaikki kytkennät on
suoritettu.

DC +, DC - HS65WPS-virtalähde antaa 18 V DC:n tehon keskusyksikölle.

Huomautus: CE-/EN-sertifioiduissa asennuksissa virtalähteen
mallinumero on HS65WPS. UL-/ULC-luokitelluissa asennuksissa
virtalähteen mallinumero on HS65WPSNA. ULC-luokitelluissa yritysten
palohälytinasennuksissa ja ULC-luokitelluissa yritysten tason 4
murtohälytinasennuksissa virtalähteen mallinumero on HS65WPSNAS.

Kytke akku ennen AC:n kytkemistä. Älä yhdistä akkua tai muuntajaa
ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

AUX+,
AUX-

AUX-liittimet. Käytetään virransyöttöön, tunnistimille, releille, LED-
valoille jne. (virta enintään 2 A). Kytke laitteen positiivinen puoli
yhteen kolmesta AUX+-liittimestä ja negatiivinen puoli AUX- tai COM-
liittimeen.

BELL+,
BELL-

Sireenin virta (700 mA:n jatkuva ja enintään 2 A:n hetkellinen virta).
Kytke minkä tahansa varoituslaitteen positiivinen puoli BELL+
liittimeen ja negatiivinen puoli BELL- liittimeen.

Huomautus: EN50131- ja UL-/ULC-luokiteltujen asennusten BELL-
ulostulossa saa käyttää enintään 700 mA:n kuormaa.

RED, BLK,
YEL, GRN

Corbus -liittimet. Käytetään tuottamaan virta ja tiedonsiirto
hälytysohjaimen ja yhdistettyjen moduulien välille. Jokaisessa
moduulissa on neljä Corbus-liitintä, jotka tulee yhdistää Corbus-väylään.

PGM1–
PGM4

Ohjelmoitavien ulostulojen liittimet. Käytetään aktivoimaan laitteita,
kuten LED-valot, releet, summerit jne.

(PGM1, PGM4: 100 mA; PGM2: 300 mA tai voidaan määrittää 2-
johtimiseksi savuilmaisinliitännäksi, maksimi silmukkavirta 100 mA;
PGM3: 300 mA (negatiivinen laukaisin) tai 1 A (positiivinen laukaisin))

Z1–Z8

COM

Silmukoiden tuloliittimet. Normaalisti silmukkaan liitetään vain yksi
ilmaisin, kuitenkin samaan silmukkaan voidaan johdottaa useampi
ilmaisin.

EGND Maadoitusliitin

ETHERNET Ethernet-portti

TIP, RING,
T-1, R-1

Puhelinlinjan liittimet.

*x= ei käytetä CE-/EN-sertifioiduissa asennuksissa
x= NA käyttö UL-/ULC-luokitelluissa asennuksissa
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x= NAS käyttö ULC-luokitelluissa yritysten palohälytinasennuksissa ja
ULC-luokitelluissa yritysten tason 4 murtohälytinasennuksissa.

Corbus-väylän johdotus
RED- ja BLK-liitintä käytetään virransyöttöön ja YEL- ja GRN-liitintä
tiedonsiirtoon. Hälytysohjaimen 4 Corbus-liitintä tulee yhdistää kunkin
moduulin 4 Corbus-liittimeen.
Seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

l Corbus-väylään tulee yhdistää 18–22 AWG:n nelikierre,
mielellään kaksi kierrettyä paria.

l Moduulit voidaan yhdistää erikseen keskusyksikköön, yhdistää
sarjaksi tai käyttää T-liitäntää.

l Älä käytä suojattua johtoa Corbus-kytkentöihin.

Huomaa:Mikä tahansa moduuli voidaan kytkeä Corbus-väylään mihin
kohtaan tahansa. Näppäimistöt, silmukkalaajennukset ym. eivät tarvitse
erillisiä johdotuksia.

Huomaa:Mikään moduuli ei saa olla yli 1 000 jalan / 305 metrin (johdon
pituus) etäisyydellä keskusyksiköstä. Älä käytä suojattua johtoa
Corbus-kytkentöihin.

Kuva 1–6 Corbus-väylän johdotus

Moduuli (A) on johdotettu oikein, sillä se on alle 1 000 jalan / 305 metrin
etäisyydellä keskusyksiköstä. Moduuli (B) on johdotettu oikein, sillä se on
alle 1 000 jalan / 305 metrin etäisyydellä keskusyksiköstä. Moduulia (C)
EI ole johdotettu oikein, sillä se on yli 1 000 jalan / 305 metrin etäisyydellä
keskusyksiköstä. Jos käytetty malli edellyttää yli 1000 jalan / 305 metrin
etäisyyttä keskusyksiköstä, asennuksessa voidaan käyttää HSM3204CX-
virtalähdettä/-Corbus-laajenninta.

Virta-arvot
Jotta järjestelmä toimisi oikein, hälytysohjaimen ja tehonsyöttömoduulien
ulostulotehoa ei saa ylittää. Varmista seuraavien tietojen avulla, ettei
käytettävissä olevaa virtaa ylitetä.

Taulukko 1–3 Järjestelmän ulostuloarvot

Laite Ulostulo Luokitus (12 V DC)
HS3032

HS3128

HS3248

AUX/
Corbus:

2 A. Vähennä annetusta arvosta jokainen näppäimistö,
laajennusmoduuli ja lisävaruste, joka on yhdistetty AUX-
liitäntään tai Corbus-väylään. Corbus-väylälle täytyy
varata vähintään 100 mA.

KELLO: 700 mA jatkuva teho. 2 A lyhytaikainen. Käytössä vain,
jos vara-akku on kytkettynä. ÄLÄ ylitä 700 mA:n
kuormaa UL-/ULC- tai EN-sertifioiduissa sovelluksissa.

HSM3350 AUX1:

AUX2:

3 A. Vähennä annetusta arvosta jokainen näppäimistö,
laajennusmoduuli ja lisävaruste, joka on yhdistetty AUX-
liitäntään.

HSM3408 AUX: 500 mA. Jatkuva teho. Vähennä jokainen yhdistetty laite.
Vähennä tämän liitännän yhteiskuorma keskusyksikön
AUX-/Corbus-ulostuloista.

HSM3204CX AUX/
Corbus:

2 A. Jatkuva teho. Vähennä jokainen yhdistetty laite.

HSM2208 AUX: 250 mA. Jatkuva teho. Vähennä jokainen yhdistetty laite.
Vähennä tämän liitännän yhteiskuorma keskusyksikön
AUX-/Corbus-ulostuloista.

HSM2108 AUX: 100 mA. Vähennä jokainen yhdistetty laite. Vähennä
tämän liitännän yhteiskuorma keskusyksikön AUX-
/Corbus-ulostuloista.

Keskusyksikkö

AUX – 2000 mA käytettävissä laitteille, jotka on yhdistetty AUX- ja
PGM-liittimiin ja moduuleille, jotka on yhdistetty Corbus-liittimiin.
Vähintään 100 mA tulee varata Corbus-väylälle.
Keskusyksikön virrankulutuksen laskeminen

Keskusyksikön laskelma

Maksimi (valmiustila tai hälytystila)
AUX (2 A maks. PGM ulostulot 1–4 mukaan
lukien)

Corbus (2 A maks.)***

PCLink+ (200 mA)

USB (500 mA maks.)

Kennomoduuli (20 mA tyhjäkäynti)

Yhteensä (ei saa ylittää arvoa 2 A)

UL-, ULC- ja yrityskäyttöön luokitelluissa asennuksissa valmiustila- ja
hälytysvirta eivät saa yhdessä ylittää arvoa 2 A.

Huomaa: Standardin EN50131 mukaan UL-, ULC- ja yrityskäyttöön
luokitelluissa asennuksissa valmiustila- ja hälytysvirta yhteensä ei saa
ylittää arvoja kohdissa AUX-lataus ja Akun valinta vastaavissa
asennustyypeissä.

Kapasitanssin raja-arvot

Corbus-väylän kapasitanssin kasvu vaikuttaa tiedonsiirtoon ja aiheuttaa
järjestelmän hidastumisen. Kapasitanssi kasvaa Corbus-väylään liitetyn
johdon pituuden mukaan. Käytettävän johdon kapasitanssiarvo vaikuttaa
Corbus-väylän maksimi pituuteen.
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Taulukko 1–4 Johdon kapasitanssi

Johdon kapasitanssi/1000
jalkaa (300 m)

Corbus-johdon kokonaispituus

15 nF 5300 ft / 1616 m

20 nF 4000 ft / 1220 m

25 nF 3200 ft / 976 m

30 nF 2666 ft / 810 m

35 nF 2280 ft / 693 m

40 nF 2000 ft / 608 m

AC (UL-hyväksytyissä asennuksissa)

Virtalähde: HS65WPSx.

Huomaa: Jossa x = NA yhdistetylle UL/ULC-johtimelle, NAS
langoitetuille UL/ULC-sovelluksille ja ei mitään CE/EN-yhteensopiville
asennuksille.

Ensisijainen: 100–240 V AC, 50–60 Hz, luokka 6
Toissijainen: 18 V DC, 3,6 A.

Huomaa: Käytä HS65WPSNA-yksikköä Kanadan asennuksissa.

Varoitus: älä liitä akkua tai virtalähdettä ennen muiden johdotusten
suorittamista.
ULC S559 Commercial Fire Monitoring- ja ULC S304 Commerical
Burglary -sovelluksissa on käytettävä sovitinta HS65WPSNAS
verkkovirran kiinteisiin johdotuksiin.

Huomaa: Käytä UL/ULC-asennuksissa vain 60 Hz.

AC (kansainvälisissä asennuksissa)

Ensiö: 220 V–240 Vac, 50/60 Hz, 200 mA
Toisio: 16,5 VAC, 40 VA enint.
Varoitus: älä kytke järjestelmään akkua tai muuntajaa ennen kuin
kaikki muut kytkennät on suoritettu.

Akut

Älä kytke järjestelmään jännitettä ennen kuin kaikki kytkennät on
suoritettu.

Huomaa: Käytä suljettuja, ladattavia lyijyhappoakkuja tai geeliakkuja,
jotta UL-vaatimukset virran valmiustila-ajoista täyttyvät.

Kytke PUNAINEN johdin akun positiiviseen napaan ja MUSTA akun
negatiiviseen napaan.

Huomaa: Katso "AUX-kuormitus ja akun valinta" sivulla 30.

Lisätietoa kytkennöistä
Silmukan johdotus

Kytke hälytysohjain jännitteettömäksi ja suorita kytkennät loppuun.
Silmukat voivat olla valvottuja NO-tyyppisiä (esim. savuilmaisimet) tai
NC-tyyppisiä (esim. ovikoskettimet). Keskusyksikkö voidaan ohjelmoida
yhdelle päätevastukselle, kaksoispäätevastukselle ja
kolmoispäätevastukselle.
Silmukoiden ohjelmointi tehdään seuraavista ohjelmointisektoreista:

l [001] valitse silmukan tyyppi
l [013] valinta [1] NC-silmukat tai EOL; valinta [2] SEOL tai

DEOL
l [201–208] aluemääritys.

Vaihtoehtoisesti silmukat voidaan määrittää erikseen NC-, SEOL-, DEOL-
tai TEOL-silmukoiksi osiossa [002]. Silmukoiden lisävalinnat (valinnat 9,
10, 11 ja 15) ohittavat asetuksen osiossa [013].
Suorita silmukoiden johdotus seuraavan ohjeen mukaisesti:

l Käytä UL-luokitelluissa asennuksissa vain SEOL tai DEOL.
l Vähintään 22 AWG:n, enintään 18 AWG:n johto
l Älä käytä suojattua johtoa
l Älä ylitä 100 Ω:n johtoresistanssia. Katso alla oleva taulukko:

Taulukko 1–5 Murtosilmukan kytkentäkaavio

Johdon koko Enimmäisetäisyys EOL-vastukseen
(jalkaa/metriä)

22 3000 / 914

20 4900 / 1493

19 6200 / 1889

18 7800 / 2377

Luvut perustuvat johdon 100 Ω enimmäisresistanssiin.

AUX-virran johdotus

Näissä liittimissä on maks.10,8–12,5 V DC / 2 A (jaettuna PGM-
ulostulojen kanssa). Kytke minkä tahansa laitteen positiivinen puoli
AUX+-liittimeen ja negatiivinen puoli GND-liittimeen. AUX-ulostulo on
suojattu. Jos näistä liittimistä saadaan liikaa virtaa (johdotuksen
oikosulku), ulostulo katkeaa tilapäisesti, kunnes ongelma on korjattu.

PGM-johdotus

Laitteiden, antureiden ja moduuleiden käyttöjännite on
9,8–14 V DC.
PGM maadoittuu, kun hälytysohjain aktivoi sen. Kytke laitteen
positiivinen puoli AUX+ liittimeen ja negatiivinen puoli PGM-liittimeen.
PGM 1 ja 4 syöttävät enintään 100 mA; PGM 2 ja 3 syöttävät enintään
300 mA.
Virtatasot, jotka ylittävät enimmäisrajat, vaativat releen.
PGM2 soveltuu käytettäväksi myös kaksijohtimisille savuilmaisimille tai
24h-murtohälytyksen tulohälytykselle.

Huomaa: Käytä SEOL-päätevastusta vain palosilmukoissa.

Kuva 1–7 LED-ohjaus virranrajoitusvastuksella ja apureleen
kytkentä

UL-yhteensopivuustunnus FSA-210B sarjaan on FS200.

Huomaa: UL-luokitelluissa asennuksissa on käytettävä FSA-210A- ja
FSA-410A-sarjan laitteita.

Päätevastus (SEOL)

Kun päätevastukset asennetaan silmukoiden loppuun, keskusyksikkö
pystyy erottamaan silmukan poiskytkennän, kytkennän tai oikosulun.
Päätevastus on asennettava silmukan loppuun kunnollisen valvonnan
varmistamiseksi.

- 6 -



PowerSeries Pro -asennusopas

Silmukan päätevastusvalvonta otetaan käyttöön sektorissa [013] valinta [1]
ja POIS KÄYTÖSTÄ [2]. Voit määrittää silmukkakohtaisen SEOL-
valvonnan käyttämällä osion [002] bittiä 10.

Huomaa: Asetus tulee valita, jos NC- tai NO-tunnistuslaitteita tai -
koskettimia käytetään.

Kuva 1–8 SEOL-johdotus

Kaksoispäätevastukset (DEOL)

Kaksoispäätevastukset (DEOL) asennetaan silmukoiden loppuun, toinen
vastus mahdollistaa sen, että keskusyksikkö pystyy erottamaan silmukan
poiskytkennän, kytkennän, kansisuojan ja oikosulun.

Huomaa: Jokainen palosilmukka tai 24h-valvontasilmukka tulee kytkeä
yhdellä päätevastuksella (SEOL) riippumatta keskusyksikköön valitusta
silmukkakytkennän valvontatyypistä ohjelmoinnista riippumatta. Mikäli
silmukan valvonta-asetuksia muutetaan DEOL -> SEOL tai NC -> DEOL,
kytke järjestelmästä virta pois. Tarkasta sitten oikea toiminta kytkemällä
virta takaisin päälle.Silmukkakohtainen DEOL-valvonta otetaan käyttöön
valitsemalla osion [013] asetuksen [1] arvoksi POIS PÄÄLTÄ ja
asetuksen [2] arvoksi PÄÄLLE. Voit määrittää silmukkakohtaisen DEOL-
valvonnan käyttämällä osion [002] bittiä 11.

Kuva 1–9 DEOL-johdotus

Kolmoispäätevastus (TEOL)

TEOL-vastus valvoo antimasking-toimintoa langoitetuissa
liiketunnistimissa. Voit määrittää silmukkakohtaisen TEOL-valvonnan
käyttämällä osion [002] bittiä 15.

Kuva 1–10 TEOL-johdotus

Z-LIITTIMEEN

COM- 

LIITTIMEEN

Maski

/Vika

Kansisuo-

jakosketin

Hälytys-

kosketin

TEOL-PIIRIT

3 AVAUTUVAA 

KOSKETINTA.

VASTUS 

HALYTYS: 5600Ω

KANSISUOJAT 

VASTUS: 5600Ω

MASKI: 10000Ω

 

Huomaa: Vastuksen arvot määritetään kohdassa [004].

Sireenin johdotus

Nämä liitännät tuottavat yritysten/asuintilojen asennuksiin 700 mA:n virran
jännitteellä 10,8–12,5 V DC. NFPA 72 asennuksissa kolmen lyhyen
signaalin vaatimuksen täyttämiseksi sektorin [013] valinnan [8] tulee olla
päällä. Huomaa, että myös yhtäjaksoinen ja pulssimainen hälytys ovat
tuettuja. Häkähälytyksissä on tuettu myös 4 lyhyttä signaalia.

Kuva 1–11 Sireenin johdotus

Sireenin ulostulo on valvottu ja virtarajoitettu 2 A:n laitesuojauksella. Jos
se ei ole käytössä, yhdistä 1000 Ω:n vastus liitäntöihin Bell+ ja Bell-, jotta
keskusyksikkö ei anna vikailmoitusta.

Puhelinlinjan johdotus

Johdota puhelinlinjan liittimet (TIP, Ring, T-1 ja R-1) RJ-31x-liittimeen
kuvan mukaan. Tee johdotus annetussa järjestyksessä, jos kytket useampia
laitteita puhelinlinjaan. Käytä johdotuksessa vähintään 26 AWG:n johtoa.

Kuva 1–12 Puhelinlinjan johdotus

Puhelinformaatti ohjelmoidaan asetuksella [350]. Puheluohjeet
ohjelmoidaan asetuksilla [311]–[318].

Maadoituskytkentä

Käytä mukana toimitettua eristettyä vihreää johtoa, yhdistä HS65WPSx-
muuntajan maadoitusliitin maadoitusruuviin ja mutteriliitokseen, kuten
kaaviossa näytetään.
Maadoitusruuvi ja mutteriliitos tulee asentaa koteloon

maadoitussymboleilla varustettuihin asennusreikiin .
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Kuva 1–13 Maadoituksen asentaminen

1

3

4

5

2

6

Kohde Kuvaus
1 Mutteri

2 Maadoitusliitäntä rakennuksen sähköasennuksesta.

Huomaa: Tämä maadoitusliitäntä menee HS65WPSNA-
muuntajan EGND-liitäntöihin, kun muuntaja on asennettu
koteloon.

3 Kotelo

4 Tähtialuslevy

5 Pultti

6 Maadoituksen symboli

Rekisteröinti
Kaikki moduulit ja laitteet tulee rekisteröidä järjestelmään. Rekisteröinnin
aikana keskusyksikkö tunnistaa jokaisen laitteen sähköisen sarjanumeron
(ESN) ja määrittää silmukat. Langaton lähetin-vastaanotin HSM2HOST tai
RF-näppäimistö on rekisteröitävä ensin ennen kuin langattomia laitteita
voidaan rekisteröidä.

Moduulien rekisteröinti
Mikäli automaattisella tai manuaalisella rekisteröinnillä yritetään antaa
enemmän moduuleja kuin on sallittu, kuuluu merkkiääni ja LCD-
näppäimistönäytöllä näkyy viesti.
Moduulit voidaan rekisteröidä automaattisesti tai manuaalisesti
ohjelmointitilan sektorissa [902].
Moduulin rekisteröinnin onnistumisen tarkistamisessa käytetään
ohjelmointitilan osiota [903].

Rekisteröi langattomat laitteet
Langattomat laitteet rekisteröidään langattoman lähetin-
vastaanotinmoduulin kautta ja ohjelmointitilan sektorissa [804][000].

Automaattinen rekisteröinti

Rekisteröidäksesi langattoman laitteen, paina ja pidä painettuna laitteen
rekisteröintipainiketta 2–5 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo syttyy ja
vapauta sitten painike. Keskusyksikkö tunnistaa laitteen automaattisesti ja
vahvistusviesti näkyy näppäimistön näytössä. Laitteen ID ja seuraava
vapaa silmukkanumero näkyvät näytöllä. Paina [*] hyväksyäksesi tai siirry
seuraavaan silmukkanumeroon. Langattomissa laitteissa tulee olla akut
asennettuna ennen rekisteröintiä.

Esirekisteröinti

Esirekisteröinti tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
tarvitaan jokaisen laitteen ID-tunnus ([804] [001]–[716]). Jokaisessa
langattomassa laitteessa on ID-tunnus painetussa tarrassa. Muodossa
XXX-YYYY, jossa:

l XXX kertoo laitteen tyypin tai mallin
l YYYY on järjestelmän käyttämä lyhyt salattu ID-tunnus, jolla se

tunnistaa tietyn laitteen
Esiohjelmointi voidaan suorittaa etätoimintona ja DLS/SA-ohjelmistolla.
Toisessa vaiheessa painetaan laitteen rekisteröintipainiketta, tehdään
yleensä laitteen sijaintipaikassa. Ohjelmointitilaan ei tarvitse siirtyä tässä
vaiheessa. Molemmat vaiheet tulee suorittaa, jotta rekisteröinti onnistuu.

Ohjelmointimenetelmät
Järjestelmä voidaan ohjelmoida seuraavilla tavoilla:

Taulukko 1–6 Ohjelmointitavat

Vaihtoehto Kuvaus Tehtävä
Malli-
ohjelmointi

Esimääritetyt mallit
nopeuttavat
perusohjelmoinnin
tekemistä ja DLS-
latauksen asettamista.

Näppäile [899] ”Siirry sektoriin”-
näytössä.
Lisätietoja malliohjelmoinnista
alla.

DLS-
ohjelmointi

Lataa ja suorita
ohjelmointia DLS-5-
ohjelmalla

Käytä paikallisessa DLS-
ohjelmoinnissa micro-USB-
kaapelia tai Wi-Fi-donglea ja
kannettavaa, johon on asennettu
DLS-5-ohjelma.
Käytä DLS-etäohjelmoinnissa
puhelinlinjaa, GSM-verkkoa tai
Internetiä.

Asentaja-
ohjelmointi

Ohjelmoi manuaalisesti
koko järjestelmä ja
laiteasetukset.

Näppäile [*][8][asentajatunnus]
järjestelmän ollessa
poiskytkettynä.

Ohjelmoinnin selaaminen
Ohjelmointeja voi selata miltä tahansa järjestelmän näppäimistöltä.
Ohjelmoituja tietoja voi selata seuraavasti:
1. Siirry asentajan ohjelmointitilaan ([*][8]).
2. Selaa haluttu kohta ohjelmoinnissa.
3. Valitse joko tiedon selaaminen tai tiedon muokkaaminen.
Kaikki ohjelmointivalinnat on numeroitu ja niihin pääsee selaamalla
valikkoa tai näppäilemällä ohjelmasektorin numeron. Valinnan nimi näkyy
vaihtamista varten.
Vaihda valinnan tilaa numeronäppäimillä. Sektoreista, jotka vaativat
tietojen, kuten puhelinnumeroiden, syöttämistä, näkyvät kaikki tietokentät
enintään 32 merkkiin asti. Tiedon syöttäminen tapahtuu valitsemalla
merkki nuolinäppäimillä ja painamalla sitten näppäimistön painiketta, joka
vastaa haluttua numeroa/kirjainta. Selaa seuraavan merkin kohdalle ja toista
tiedon syöttäminen. Paina [#]-näppäintä tallentaaksesi muutokset ja
poistuaksesi ohjelmointisektorista.

Perusohjelmointi
Kun keskusyksikön perusasennus on valmis, seuraavat yleiset
määritysasetukset voidaan tehdä.

Aika ja pvm
Toiminnolla ohjelmoidaan järjestelmän kellonaika.
Valikko: [*][6][pääkäyttäjätunnus] > Aika ja päivämäärä
Näppäimistö: [*][6][pääkäyttäjätunnus] + 01
Syötä kellonaika ja päivämäärä seuraavasti: (TT:MM); (KK/PP/VV).
Sallitut arvot: 00–23 tuntia, 00–59 minuuttia. Sallitut arvot: 01–12
kuukautta, 01–31 päivää.
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[000] Kielen valinta

Valitaksesi kielen:
1. Siirry ohjelmointitilaan näppäilemällä: [*][8][Asentajatunnus].
2. Siirry ohjelmointisektoriin [000]>[000].
3. Syötä kaksimerkkinen haluamaasi kieltä vastaava numero. Katso alla

oleva taulukko.

Taulukko 1–7 Kielikoodit
01 = englanti 11 = ruotsi 22 = bulgaria

02 = espanja 12 = norja 23 = latvia

03 = portugali 13 = tanska 24 = liettua

04 = ranska 14 = heprea 25 = ukraina

05 = italia 15 = kreikka 26 = slovakia

06 = hollanti 16 = turkki 27 = serbia

07 = puola 18 = kroatia 28 = viro

08 = tšekki 19 = unkari 29 = sloveeni

09 = suomi 20 = romania

10 = saksa 21 = venäjä

Alueen määrittäminen
Alueita lisätään järjestelmään tai poistetaan järjestelmästä ottamalla
käyttöön aluepeitto tai poistamalla aluepeitto ohjelmointitilan osiossa [200].
Käytettävissä olevien alueiden lukumäärä on riippuvainen keskusyksikön
mallista.

Sireenin toiminta
Jokaisella alueella tulee olla sireeni. Asenna sireeni niin että sireenin ääni
kuuluu kaikkialle valvotulla alueella. Jokaiselle alueella voi olla oma
aluekohtainen langaton sireeni.

Näppäimistön alueasetukset
Näppäimistöt voidaan ohjelmoida ohjaamaan yhtä aluetta tai kaikkia
alueita. Yleensä alueen näppäimistö ohjaa aluetta johon se on liitetty.
Yhteinen näppäimistö ohjaa kaikkia alueita. Yhteiset näppäimistöt tulisi
sijoittaa yhteisille alueille, kuten sisääntuloaulat ja vastaavat, josta on
mahdollista virittää ja poiskytkeä useampia alueita kerrallaan.
Alueeseen liitettyjä näppäimistöjä voidaan lainata toisille alueille.
Näppäimistön alueasetusten valinta:
1. Siirry ohjelmointitilaan näppäilemällä: [*][8][asentajatunnus].
2. Valitse [861]–[876] ohjelmoidaksesi näppäimistöjä 1–16.

l Tee aluemääritys näppäilemällä [000].
l Yhteinen käyttö, syötä 00.
l Liitä näppäimistö alueeseen, syötä [01]–[08] alueille 1–8.

3. Paina [#]-näppäintä ja toista vaihe 2 seuraavalle näppäimistölle. Kun
näppäimistöjen ohjelmointi on valmis, paina [#]-näppäintä kahdesti
poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Käyttäjille määritetään käyttöoikeudet valikossa[*][5].

Langattomien sireenien liittäminen alueisiin:

[804]>[000]>[551]-[556]>[000]

Alueiden asiakastunnukset:

[310]>[001]–[008]

Alueiden ajat:

l Sisääntulo-/poistumisviive, asettumisviive – [005]>[001]–[008]
l Automaattinen viritys ja poiskytkentä, aikataulu – [151]–[158]>

[001]/[002]

l Automaattisen poiskytkennän poikkeuspäivät – [151]–[158]>
[003]

l Ei liikettä viritys – [151]–[158]>[006]
l Automaattinen kellon säätö – [005]>[000] valinta 6
l Soittoyritysten väli - [377]>[012]

Määritä silmukoiden tyypit

Silmukkatyypillä määritetään, miten silmukka toimii järjestelmässä, ja
miten se vastaa laukaisuun.

000 – Ei käytössä 040 – 24h kaasu
001 – Viive 1 041 – 24h häkä
002 - Viive 2 042 – 24h ryöstö*
003 -– Välitön 043 – 24h paniikki
004 – Sisätila 045 – 24h lämpö
005 – Sisätila kotona/poissa 046 – 24h lääkäri*
006 – Viiveellinen kotona/poissa 047 – 24h hätä
007 – Viivästetty 24h palo 048 – 24h sprinkleri*
008 – Vakio 24h palo 049 – 24h vuoto
009 – Välitön kotona/poissa 051 – 24h lukkiutuva kansisuoja
010 – Sisätila viive 052 – 24h ei hälytystä
011 – Päiväsilmukka 056 – 24h korkea lämpö
012 – Yösilmukka 057 – 24h alhainen lämpö
016 – Lopullinen oven asetus 060 – 24h ei lukkiutuva kansisuoja
017 – 24h murtohälytys 061 – 24h antimaski
018 – 24h sireeni/summeri 066 – Ohisulkija viritys, pulssitoiminen
023 – 24h valvonta 067 – Ohisulkija viritys, pitotoiminen
024 – 24h valvontasummeri 068 – Ohisulkija poiskytkentä,

pulssitoiminen
025 – Automaattisesti todennettu
palo

069 – Ohisulkija poiskytkentä,
pitotoiminen

027 – Palovalvonta 071 – Ovikello
072 – Paina asettaaksesi
* Ei UL-testattu

Määritä silmukoiden lisävalinnat:

[002]>[001]–[128]>Valitse yksi seuraavista lisävalinnoista:
1 – Sireeni kuuluva
2 – Sireeni pysyvä
3 – Ovikellotoiminto
4 – Ohitus käytössä
5 – Pakkoviritys
6 – Hälytyslaskuri
7 – Tiedonsiirtoviive
8 – Murtohälytyksen vahvistus
9 – NC-silmukka
10 – Päätevastus
11 – Kaksoispäätevastus
12 – Nopea/normaali silmukan vasteaika
13 – Silmukan 2-suuntaisen audion aktivointi
14 – Ryöstöhälytyksen vahvistus
15 – Kolmoispäätevastus

Luo tekstit:

[000]>[001]–[821] 2 x 14 ASCII-merkkiä.

Käyttäjätunnuksen lisääminen:

Ohjelmoidaksesi käyttäjätunnuksen valitse [006] ja sitten:
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[001] – Asentajatunnus
[002] – Pääkäyttäjätunnus
[003] – Huoltotunnus
Käyttäjätunnusten pituudet ovat joko 4, 6 tai 8 merkkiä riippuen
ohjelmointisektorin asetuksesta [041]. Järjestelmässä ei voi olla identtisiä
tunnuksia.

Tiedonsiirtoreitit
Tiedonsiirtoreitti keskusyksikön ja keskusvalvonta-aseman välillä
muodostetaan joko keskusyksikön julkisen puhelinverkon kautta (PSTN)
(Ethernet) tai vaihtoehtoisen tiedonsiirtolaitteen kautta, jos varusteena.

Vaihtoehtoisen tiedonsiirtolaitteen asetukset
Vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite on Ethernet tai valinnainen GSM-
tiedonsiirtolaite, jota voidaan käyttää PSTN-yhteyden varayhteytenä tai
ensisijaisena tiedonsiirtovälineenä keskusyksikön ja päävalvontakeskuksen
välillä. Vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite viestii 2G-, 3G-, LTE- tai Ethernet-
yhteyden kautta.
Seuraavat asetukset tulee ohjelmoida käytettäessä tiedonsiirtolaitetta:

l Asenna valinnainen GSM-tiedonsiirtolaite keskusyksikköön
l Rekisteröi vaihtoehtoinen GSM-tiedonsiirtolaite Connect 24:ään

(vain Pohjois-Amerikka)
l Aseta tiedonsiirtoreitti: [300]
l Ota käyttöön vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite: [383] valinta 3

Ethernet ja [383] valinta 4 GSM.
l Ethernet- tai GSM-vastaanottimet IP ja portti: [851]
l Ota tapahtumien raportointi käyttöön: [307]/[308]
l Ohjelmoi tiedonsiirtoviive: [377]
l Ohjelmoi DLS-asetukset: [401] valinta 07

Katso sektori 5: Tietojen ohjelmointi.

[300] Keskusyksikön/vastaanottimen tiedonsiirtoreitit

Tätä sektoria käytetään valittaessa tiedonsiirtoreittiä keskusyksikön ja
valvontakeskuksen välille.

Järjestelmän testaaminen
Asentajan kävelytesti
Kävelytestin avulla asentaja voi testata kaikkien ilmaisimien toiminnan
laukaisemalla silmukoita, mikä käynnistää hälytyksen. Näppäile [901]
käynnistääksesi kävelytestin. Kun silmukka laukaistaan, kaikki
järjestelmän sireenit antavat äänimerkin ilmaisten silmukan toimivan
oikein.
Kävelytesti päättyy automaattisesti, mikäli silmukoissa ei tapahdu liikettä
15 minuuttiin. Kävelytestin voi lopettaa näppäilemällä [901] uudelleen.

Tapahtumamuistin selaaminen

Tapahtumamuistissa on kaikki järjestelmässä tapahtuneet tapahtumat.
Tapahtumamuistiin mahtuu 500/1000 tapahtumaa mallista riippuen. Kun
muisti tulee täyteen vanhin tapahtuma ylikirjoitetaan. Tapahtumamuisti
näyttää tapahtumat aikajärjestyksessä, uusin tapahtuma ensin.
Tapahtumamuisti voidaan ladata DLS-ohjelmistolla.
Jokainen tapahtuma sisältää kellonajan ja päivämäärän, kuvauksen
tapahtumasta, silmukan tekstin, käyttäjätunnuksen tai muun
asiaankuuluvan tiedon. Tapahtumamuistin selaaminen, näppäile [*][6]
[pääkäyttäjätunnus][*].

Vianmääritys
Ohjelmoitava LCD-viestinäppäimistö:

l Näppäile [*][2] ja sen jälkeen käyttäjätunnus vaadittaessa
selataksesi vikatiloja

l Vika-merkkivalo vilkkuu ja LCD-näytössä näkyy ensimmäinen
vikatila.

l Selaa nuolinäppäimillä kaikkia järjestelmässä olevia vikatiloja.

Huomaa:Mikäli tietystä vikatilasta on lisätietoja, [*]-merkki näkyy
näytöllä. Paina [*]-näppäintä nähdäksesi lisätiedon.

[*][2] Vikanäyttö
Tällä toiminnolla katsot järjestelmän vikatiedot. Mikäli järjestelmässä on
vika, vikamerkkivalo syttyy ja äänihälytys tulee (kaksi lyhyttä merkkiääntä
10 sekunnin välein, lukuun ottamatta AC-vikaa). Vaimenna merkkiääni
painamalla [#]-näppäintä.
Vikoja voi selata järjestelmän ollessa viritettynä tai poiskytkettynä.
Järjestelmä voidaan ohjelmoida näyttämään viritettynä kaikki viat tai vain
paloviat.
Järjestelmä voidaan määrittää vaatimaan käyttäjätunnuksen
järjestelmävikojen katsomiseen [*][2]. Katso sektori [023] valinta 5.
Selataksesi vikatiloja:

l Paina [*][2] siirtyäksesi vikavalikkoon.
l Selaa LCD-näppäimistöllä vikatyyppejä, katso tietty vika

painamalla [*]. Silmukan nimi ja kunkin vian vikatiedot näytetään
näytöllä.

Huomaa: Tulipalon aiheuttamat merkkiäänet hiljennetään vasta, kun
vikavalikosta [*][2] poistutaan. Näppäimistön painikkeen painaminen ei
hiljennä tulipalon aiheuttamia merkkiääniä. Jos käytössä on UL-asennus,
ota asetus [*][2] käyttöön määrittämällä käyttäjätunnus osion [023] bitille
5.

Taulukko 1–8 : Vikailmoitukset

Vika 01 – kutsu huolto:
[01] Sireenipiirin vika: sireenipiiri on kytketty pois

[02] RF-häiriö: HSM2HOSTx on tunnistanut RF-häiriötilan

[03] Aika puuttuu: järjestelmän kellonaika ja päivämäärä ovat ohjelmoimatta.

[04] Ulostulo 1 vika: HSM2204-moduuli on tunnistanut avoimen tilan ulostulossa 1.

[05] Lämminkäynnistys: on tapahtunut lämmin uudelleenkäynnistys.

[06] USB Wi-Fi yhdistetty: USB Wi-Fi -sovitin on tunnistettu

[07] Tehoyksikön vika (järjestelmä): sisäisessä tehoyksikössä tunnistettiin vika.

[08] Sisäisessä tehoyksikössä tunnistettiin vika (HSM3204CX-Corbus-vahvistin)

[09] Sisäisessä tehoyksikössä tunnistettiin vika (HSM3350:n 3 A:n virtalähde)

[10] Ylikuormitusvika: jos keskusyksikön sisäisten osien ja kaikkien ulostulojen
kokonaisvirta ylittää raja-arvon 2,1 A yli 5 minuutin ajan, järjestelmä tuottaa
ylikuormitusvian. Jos virta laskee alle 2,0 A rajan, vika kuittaantuu. Älä ylitä arvoa 2
A AUX-liitännän ja Corbus-väylän välillä.

Huomautus: Kokonaisvirta ei sisällä sireenin virtaa tai akun latausta.

Vika 02 – Akkuvika:
[01] Keskusyksikön akun varaus alhainen: akun jännite on alhainen.

[02] Keskusyksikössä ei akkua: keskusyksikköön ei ole yhdistetty akkua.

[04] HSM2204 01 - 04 Akun varaus alhainen: HSM2204:n akun varaus on alhainen.

[05] HSM2204 01 - 04 Ei akkua: HSM2204:ään ei ole liitetty akkua.

[07] HSM2300 01 - 04 Akun varaus alhainen: HSM2300:n akun varaus on alhainen.

[08] HSM2300 01 - 04 Ei akkua: HSM2300:aan ei ole liitetty akkua.

[10] HSM3204CX akun varaus alhainen: Corbus-vahvistimen akun jännite on
alhainen.

[11] HSM3204CX ei akkua: Corbus-vahvistimeen ei ole yhdistetty akkua.

[13] HSM3350 akun 1 varaus alhainen: 3 A:n virtalähdemoduulin akun jännite on
alhainen.

[14] HSM3350 akun 2 varaus alhainen: 3 A:n virtalähdemoduulin akun jännite on
alhainen.

[15] HSM3350 ei akkua 1: akkua ei ole yhdistetty 3 A:n virtalähdemoduuliin.

[16] HSM3350 ei akkua 2: akkua ei ole yhdistetty 3 A:n virtalähdemoduuliin.
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Vika 03 – Bus-jännite:
[01] HSM2HOSTx väyläjännite matala: HSM2HOSTx-moduuli on mitannut alhaisen
väyläjännitteen.

[02] Näppäimistö 01-16 matala väyläjännite: langoitetussa näppäimistössä on alhainen
väyläjännite.

[04] HSM2108 01 - 30 Matala väyläjännite: silmukkalaajennuksen väyläjännite on
alhainen.

[05] HSM2300 01 - 04 Matala väyläjännite: virtalähteen väyläjännite on alhainen.

[06] HSM2204 01 - 04 Matala väyläjännite: suurvirtamoduulin väyläjännite on
alhainen.

[07] Väylävika (järjestelmä): keskusyksikön Corbus-väylän lähtöjännite on liian
korkea tai liian alhainen.

[08] HSM2208 01 - 16 Matala väyläjännite: matalan virran ulostulomoduuli on
tunnistanut alhaisen jännitteen.

[09] HSM2955 väyläjännite matala: äänimoduuli on tunnistanut alhaisen
väyläjännitteen.

[10] HSM3408 väyläjännite matala: 8 silmukan laajennus on tunnistanut alhaisen
väyläjännitteen.

[11] HSM3204CX väyläjännite matala: Corbus-vahvistin on tunnistanut alhaisen
väyläjännitteen.

[12] HSM3204CX väylävika: Corbus-vahvistin on tunnistanut, että Corbus-
lähtöjännite on liian korkea tai liian matala.

[13] HSM3350 väyläjännite matala: 3 A:n virtalähdemoduuli on tunnistanut alhaisen
väyläjännitteen.

Vika 04 – AC- tai DC-tulotehovika:
[01] Silmukka 001-248 AC- tai DC-tulotehovika.

[02] Näppäimistön AC- tai DC-tulotehovika: näppäimistössä on AC- tai DC-
tulotehovika.

[03] Sireeni 01-16 AC: sireenissä on AC- tai DC-tulotehovika.

[04] Vahvistin 01-08 AC: langattomassa vahvistimessa on AC- tai DC-tulotehovika.

[05] HSM2300 01 - 04 AC: HSM2300-moduulissa on AC- tai DC-tulotehovika.

[06] HSM2204 01 - 04 AC: HSM2204-moduulissa on AC- tai DC-tulotehovika.

[07] Keskusyksikön AC-vika: keskusyksikössä on AC-vikatila.

[08] HSM3204CX AC: Corbus-vahvistimessa on AC- tai DC-tulotehovika.

[09] HSM3350 AC: 3 A:n virtalähteessä on AC- tai DC-tulotehovika.

Vika 05 – Laiteviat:
Huomautus: Palovika näytetään laitevioissa, kun ohjelmoitavaan ulostuloon 2
määritetyssä 2-johtimisessa savuilmaisimessa on avoin silmukka.
[01] Silmukka 001-248: silmukassa on valvontavika.

[02] Näppäimistö 01-16: langattomassa tai langoitetussa näppäimistössä on
valvontavika.

[03] Sireeni 01-16: sireenissä on valvontavika.

[04] Vahvistin 01-08: langattomassa vahvistimessa on vika (valvontavika tai AC/DC-
katkos).

[06] Laitepeite: ilmaisimen tunnistusmekanismi on peitetty.

[07] Kaasuvika: kaasuilmaisimessa on vika.

[08] Kuumuusvika: lämpötilailmaisimessa on vika tai lämpötilailmaisin on
saavuttanut korkeimman lämpötilan raja-arvon.

[09] Häkävika: häkäilmaisimessa on vika.

[10] Jäätymisvika: lämpötilailmaisimen mittaama arvo on laskenut alle matalimman
lämpötilan raja-arvon.

[11] Anturi irti: vuoto- tai lämpötilatunnistimen anturi on irronnut.

[12] Palovika: savuilmaisimessa on vika.

Vika 06 – Laitteen akkuvika:
[01] Silmukka 001-248: langattoman silmukan akun varaus on alhainen.

[02] Näppäimistö 01-16: näppäimistön akun varaus on alhainen.

[03] Sireeni 01-16: sireenin akun varaus on alhainen.

[04] Vahvistin 01-08: vahvistimen akun varaus on alhainen.

[05] Käyttäjä 01-1000: langattoman ohjaimen akun varaus on alhainen.

Vika 07 – Laitteen kansisuojat:
[01] Silmukka 001-248 kansisuoja: langattomassa tai langoitetussa silmukassa on
kansisuojahälytys.

[02] Sireeni 01-16 kansisuoja: langattomassa sireenissä on kansisuojahälytys.

[03] Vahvistin 01-08 kansisuoja: langattomassa vahvistimessa on kansisuojahälytys.

[04] Ääniasema 01-04 kansisuoja: HSM2955-moduuliin yhdistetyssä ääniasemassa on
kansisuojahälytys.

Vika 08 – RF-yhteysvika:
[01] Silmukka 001-248 RF-laiminlyönti: langaton silmukka ei ole vastannut 13
minuuttiin. Vika estää virittämisen, kunnes se on kuitattu tai poistettu valinnalla[*]
[2].

[02] Näppäimistö 01-16 RF-laiminlyönti: langaton näppäimistö ei ole vastannut 13
minuuttiin.

[03] Sireeni 01-16 RF-laiminlyönti: langaton sireeni ei ole vastannut 13 minuuttiin.

[04] Vahvistin 01-16 RF-laiminlyönti: langaton vahvistin ei ole vastannut 13
minuuttiin.

Vika 09 – Moduulin valvontavika:
[01] HSM2HOSTx ei vastaa.

[02] Näppäimistö 01-16 ei vastaa.

[04] HSM2108 01 - 30 ei vastaa.

[05] HSM2300 01 - 04 ei vastaa.

[06] HSM2204 01 - 04 ei vastaa.

[08] HSM2208 01 - 16 ei vastaa.

[09] HSM2955 ei vastaa.

[11] HSM3408 ei vastaa.

[12] HSM3204CX ei vastaa.

[13] HSM3350 ei vastaa.

Vika 10 – Moduulin kansisuoja:
[01] HSM2HOSTx kansisuoja.

[02] Näppäimistö 01-16 kansisuoja.

[04] HSM2108 01 - 30 kansisuoja.

[05] HSM2300 01 - 04 kansisuoja.

[06] HSM2204 01 - 04 kansisuoja.

[08] HSM2208 01 - 16 kansisuoja.

[09] HSM2955 kansisuoja.

[10] Vaiht. tiedonsiirtolaite kansisuoja.

[11] HSM3408 kansisuoja.

[12] HSM3204CX kansisuoja.

[13] HSM3350 kansisuoja.

Vika 11 – Tiedonsiirto:
[01] TLM: puhelinlinja on irronnut keskusyksiköstä.

[02] Vastaanotin 01-04 FTC-vika: tiedonsiirtovika käytettäessä ohjelmoituja
vastaanottimen reittejä.

[04] Tiedonsiirtolaite Radio/SIM-vika: SIM-kortti viallinen, signaalinvoimakkuus
heikko tai GSM-verkon vika.

[05] Tiedonsiirtolaite Ethernet-yhteysvika IP-osoitetta ei ole ohjelmoitu tai moduuli ei
saanut IP-osoitetta DHCP-palvelimelta.

[06] Vastaanotin 01-04 vika: vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite ei saanut alustettua
vastaanotinta.

[07] Vastaanotin 01-04 valvonta: vaihtoehtoinen tiedonsiirtolaite ei saanut yhteyttä
vastaanottimeen.

[09] Tiedonsiirtolaite Tiedonsiirtolaite ei vastaa.

[10] Tiedonsiirtolaite FTC-vika: tiedonsiirtolaite ei onnistunut siirtämään sisäistä
tapahtumaa, joka ei ole keskusyksikön tuottama.
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Vika 12 – Ei verkossa vika:
[01] Silmukka 001-248 ei verkossa: tuotetaan, kun silmukka ei ole synkronoitunut
langattoman verkon kanssa tai sitä ei ole synkronoitu verkon kanssa rekisteröinnin
jälkeen.

[02] Näppäimistö 01-16 ei verkossa: tuotetaan, kun näppäimistö ei ole synkronoitunut
langattoman verkon kanssa tai sitä ei ole synkronoitu verkon kanssa rekisteröinnin
jälkeen.

[03] Sireeni 01-16 ei verkossa: tuotetaan, kun sireeni ei ole synkronoitunut
langattoman verkon kanssa tai sitä ei ole synkronoitu verkon kanssa rekisteröinnin
jälkeen.

[04] Vahvistin 01-08 ei verkossa: tuotetaan, kun vahvistin ei ole synkronoitunut
langattoman verkon kanssa tai sitä ei ole synkronoitu verkon kanssa rekisteröinnin
jälkeen.

[05] Käyttäjä 01-1000 ei verkossa: tuotetaan, kun langaton ei ole synkronoitunut
langattoman verkon kanssa tai sitä ei ole synkronoitu verkon kanssa rekisteröinnin
jälkeen.

Vika 13 – AUX-viat
[05] HSM2300: 1 A:n virtalähteen AUX-lähtöjännite on alueen ulkopuolella.

[06] HSM2204: korkean virran AUX-ulostulomoduulin lähtöjännite on alueen
ulkopuolella.

[07] Järjestelmäalue: AUX-lähtöjännite on alueen ulkopuolella.

[10] HSM3408: 8 silmukan laajentimen AUX-lähtöjännite on alueen ulkopuolella.

[11] HSM3204CX: Corbus-vahvistimen AUX-lähtöjännite on alueen ulkopuolella.

[12] HSM3350 AUX 1 -vika: 3 A:n virtalähteen AUX-lähtöjännite on alueen
ulkopuolella.

[13] HSM3350 AUX 2 -vika: 3 A:n virtalähteen AUX-lähtöjännite on alueen
ulkopuolella.

Vika 14 – raja ylitetty -viat
[01]Interaktiivinen silmukka: Alarm.com-laiteohjelmisto ei tue keskusyksikössä
määritettyjen silmukoiden lukumäärää (>220).

[02]Interaktiivinen alue: Alarm.com-laiteohjelmisto ei tue keskusyksikössä
määritettyjen alueiden lukumäärää (>8).

TÄRKEÄÄ!
Varmista että seuraavat tiedot on käsillä ennen kuin soitat tekniseen tukeen:

l Hälytysohjaimen tyyppi ja versio, (esim. HS3032, 1.0):

Huomaa: Version numeron saa näppäilemällä [*][asentajatunnus][900]
millä tahansa näppäimistöllä. Tieto löytyy myös piirilevyllä olevasta
tarrasta.

l Luettelo keskusyksikköön kytketyistä moduuleista (esim.
HSM2108, HSM2HOSTx jne.).

Tekniset tiedot
Silmukoiden asetukset

l Tukee 32, 128 tai 248 langatonta silmukkaa ja enintään 8
johdotettua silmukkaa käytettävässä ohjaimessa

l 41 silmukkatyyppiä ja 15 ohjelmoitavaa silmukan lisävalintaa
l Käytettävissä silmukoiden asetukset: avautuva (NC), päätevastus,

kaksoispäätevastus DEOL ja kolmoispäätevastus TEOL.
l Langoitettu silmukan laajennus (täysin valvottu) saatavilla

käytettäessä mallia HSM2108 tai HSM3408 (kahdeksan silmukan
laajennusmoduuli)

l Langaton silmukan laajennus (täysin valvottu) saatavilla
käytettäessä 2-suuntaista langatonta HSM2Host-
integraatiomoduulia, jonka toimintataajuus on 915 MHz (Pohjois-
Amerikka), 433 MHz (Eurooppa) ja 912–919 MHz
(kansainvälinen)

tunnusohjelm.
l Enintään 1003 käyttäjätunnusta: 1000 (luokka 2-EN), yksi

asentajatunnus (luokka 3-EN), yksi huoltotunnus ja yksi
valvontatunnus.

l Ohjelmoitavat ominaisuudet kullekin käyttäjätunnukselle

l Käyttäjätunnusten pituudet ovat joko 4, 6 tai 8 merkkiä riippuen
ohjelmointisektorin asetuksesta [041]. Järjestelmässä ei voi olla
identtisiä tunnuksia.

Huomaa: Kun standardin EN50131-1 tason 2 mukaisissa järjestelmissä
käytössä on enintään 100 käyttäjätunnusta, tunnusten tulee olla 6-
merkkisiä. Jos käytössä on yli 100 käyttäjätunnusta, tulee käyttää 8 merkin
tunnuksia. Standardin EN50131-1 asteen 3 mukaisissa järjestelmissä on
käytettävä 8 merkin tunnuksia.

Hälytyslaiteulostulo
l 2 etälaitetta, langaton sisälle asennettava/ulos asennettava

hälytyslaite tuettuja: mallit PGX901 (sisälle), PGX911 (ulos)
(X=4, 8 tai 9)

l Ohjelmoitavissa yhtäjaksoiseksi, pulssimaiseksi tai kolmeksi
lyhyeksi hälytysmerkiksi ja tauoksi (ISO8201) tai neljäksi
lyhyeksi hälytysmerkiksi ja tauoksi (häkähälytys)

l Hälytyslaite soittaa hälytykset seuraavan prioriteetin mukaisesti:
palo, häkä, murto

Huomaa: NFA2P-sertifioiduissa järjestelmissä hälytyslaitteen
toimintaviive saa olla maks. 10 min.

Muisti
l CMOS EEPROM muisti
l Muistaa ohjelmoinnit ja järjestelmän tilan vähintään 20 vuotta AC-

virran katketessa tai akkuvian ilmetessä (ei UL testattu)
Virtalähde – Pohjois-Amerikka

l Virtalähde:HS65WPSNA (johdolla yhdistetty) ja HS65WPSNAS
(langoitettu, käyttö ULC yritysten murtohälyttimissä suojaustaso
IV ja ULC yritysten murtohälyttimissä seurantakäyttö)

l Ensisijainen: 120 V AC, 60 Hz, energiatehokkuusluokka VI
l Toissijainen: 18 V DC, 3,6 A:n rajoitettu teholähde (LPS)
l Malli HS65WPSNA asennettu samaan koteloon tai ulos, johdolla

yhdistetty
l Malli HS65WPS asennettu samaan koteloon, kiinteästi yhdistetty

Virtalähde – kansainvälinen
l Virtalähde: HS65WPS
l Ensisijainen: 100–240 V AC, 50 Hz, 1,7 A,

energiatehokkuusluokka VI
l Toissijainen: 18 V DC, 3,6 A, LPS
l Asennettu samaan koteloon, kiinteästi yhdistetty

Huomaa: Asennuksissa, joissa virtalähdemoduuli on asennettu kotelon
sisälle, vaihda sulake vain saman tyypin sulakkeeseen (20 mm, 250 V/3,15
A hidas).

Reguloitu virtalähde:
l 3,6 A reguloitu, valvottu
l Tyyppi A, EN50131-6 standardi
l FET-suojatut sireeni-, Aux+- ja akkuliittimet
l Akun väärän polariteetin tunnistus/suojaus
l Tulotehon ja akkuvian valvonta
l Normaali ja korkean virran akun lataus
l Valvottu akun latauspiiri

Virrankulutus (keskusyksikkökokoonpano):
l 120 mA (nimellinen)

Sireeniulostulo:
l Virrankulutukset:

l UL-/ULC-asennukset: 10,8–12,5 V DC
l EN-asennukset: 10–14 V DC

l 700 mA:n valvottu (1 kilo-ohmi) sireeniulostulo (virta rajoitettu 2
A:han)

l Yhtäjaksoinen, pulssimainen, kolme lyhyttä ja tauko, neljä lyhyttä
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ja tauko (häkähälytys)
l Sireenin oikosulun tunnistus (ohjelma + laite)

Aux+:
l Virrankulutukset:

l UL-/ULC-asennukset: 10,8–12,5 V DC
l EN-asennukset: 10–14 V DC

l Virta = 2 A (jaettu Corbus R(punainen) ja PGM-ulostulojen
kanssa)

l Lähtevä aaltoisuusjännite: enint. 600 mVp-p.
l Laitteeseen ohjelmoitavat ulostulot:

l PGM 1 – 100 mA kytketty ohjelmoitava ulostulo
l PGM 2 – 300 mA virtarajoitettu kytketty ohjelmoitava

ulostulo. 2-johtimiset savuilmaisimet (100 mA
virtarajoitettu) ovat tuettuja käytettäessä tätä PGM

l PGM 3 – 300 mA kytketty ohjelmoitava ulostulo
l PGM 4 – 100 mA kytketty ohjelmoitava ulostulo

l Laitteen PGM ylikuormasuojaus
l Minkä tahansa riippumattoman virtalähdön jännite, jota alempi

arvo tuottaa virtalähdön vikasignaalin tai -viestin: 9,8 V DC
l Ylijännitesuojan laukaisujännite: 15 V DC

Akku
l 12 V suljettu lyijyhappoakku, ladattava
l Akun teho: katso taulukko "AUX-kuormitus ja akun valinta"

sivulla 30
l Valmiustilan enimmäiskesto: katso asennustyyppikohtaiset tiedot

kohdasta "AUX-kuormitus ja akun valinta" sivulla 30.
l Latausaika 80 % lataukseen 72 tuntia
l Latausnopeus: 400 mA (maks. 12 tuntia), 700 mA (24 tunnin

varakäynti)
l Varakäyntiaika: 24 tuntia (UL)
l Akun käyttöikä: 3-5 vuotta
l Akun alhaisen varauksen ilmoituksen raja 11,3 V DC
l Akun kuittausjännite 12,5 V
l Emolevyn virrankulutus (vain akku):

l HS3032:n/HS3128:n/HS3248:n (ei vaihtoehtoista
tiedonsiirtolaitetta) valmiustilavirta 100 mA DC

l HS3032:n/HS3128:n/HS3248:n (kytkettävä
tiedonsiirtolaite) valmiustilavirta 120 mA DC

l Itseresetoituvat FET:n suojaukset piirilevyn
oikosulkuun/ylikuormaan

l Sisäinen kello lukittu sisäiseen reaaliaikaiseen kelloon
Vara-akku ei lataudu automaattisesti uudelleen verkkovirran (ulkoisen
virtalähteen) uudelleenkytkemisen yhteydessä, jos akun liittimen jännite on
alle 9,6 V DC.
Vara-akun vähimmäisenergiataso ladattuna (prosenttiosuus
tallennuslaitteen nimelliskapasiteetista niille tallennuslaitteille, joita voidaan
käyttää virtalähteen kanssa) on 90 % käytettäessä 17 Ah:n akkuja.
Toimintaolosuhteet

l Lämpötila-alue: UL-/ULC-asennukset: 0...+49 °C (32...120 °F),
EN50131-asennukset: –10...+55 °C

l Suhteellinen kosteus: 5–93 % RH, tiivistymätön.

Huomaa: Keskusyksikkö ei sovellu valvottujen tilojen ulkopuoliseen
käyttöön.

Hälytyslähetinlaitteiden (ATE) tekniset tiedot
l Robottipuhelin integroitu emolevylle
l SIA- ja ContactID-tuki
l Täyttää televiestintälaitteiden standardit TS203 021-1, -2, -3 ja

standardit EN50136-1, EN50136-2, ATS SP3, DP2 (käytettäessä
Ethernet- ja/tai matkapuhelinverkkoreittien kanssa).

l Sisäänrakennettu Ethernet-tiedonsiirtoportti ja valinnainen
kytkettävä matkapuhelinverkkomoduuli (UL-/ULC-asennuksiin

mallit 3G9080, 3H9080 ja LE9080; EN50131-asennuksiin mallit
3G9080-EU ja GS9080) voidaan asentaa samaan koteloon ja
määrittää ensisijaiseksi tai varalaitteeksi, jossa käytetään 128-
bittistä AES-salausta.

l Täyttää standardit EN50136-1, EN50136-2 ATS määritykset SP4,
DP3.

Järjestelmän valvonnan ominaisuudet
PowerSeries Pro valvoo jatkuvasti tiettyjä mahdollisia vikatiloja ja tuottaa
äänellisen ja visuaalisen hälytyksen näppäimistöllä. Mahdolliset viat:

l AC-vika
l Silmukkavika
l Palovika
l Puhelinlinjavika
l Tiedonsiirtolaitevika
l Akkuvika
l RF-ruuhka
l AUX-virtalähdevika
l Tiedonsiirtovika
l Moduulivika (valvonta tai kansisuoja)
l Tehoyksikön vika
l Järjestelmän ylikuorma

Lisäominaisuudet
l 2-suuntaisten langattomien laitteiden tuki
l Kuvavahvistus (kuva + ääni)*
l Etätunnisteiden tuki
l PGM aikataulut
l Pikaviritys
l Käyttäjän, alueen, moduulien, silmukoiden ja järjestelmän tekstit
l Diagnostiikkatesti*
l Silmukoiden vasteaika ohjelmoitavissa
l Näppäimistön ja keskusyksikön versioiden tarkistus

näppäimistöltä
l Ovikellosilmukan tyyppi
l Akkuvika PGM-tyyppi

*Ominaisuutta ei ole UL-/ULC-arvioitu.
Lisähuomiot EN50131-hyväksytyille asennuksille

l Hälytysjärjestelmään voidaan asettaa 6- tai 8-numeroinen
käyttäjätunnus, tai sitä voidaan käyttää yhteensopivilla
langattomilla kauko-ohjaimilla. Määrityksen aikana annetaan
määritysohjeita (poistumisviiveilmoitus). Määritys estetään
hälytyksen, häiriön tai kansisuojan vian sattuessa. Ilmoitus
annetaan, jos järjestelmää ei pystytä määrittämään määrityksen
aloittamisen jälkeen. Asetetun määräajan määrittämisen estävän
häiriön ohittaminen on mahdollista. Ohittaminen on mahdollista
käyttämällä kelvollista käyttäjätunnusta. Kun järjestelmä on
määritetty, 30 sekunnin ajastin käynnistyy. Näppäimistön
Viritetty-LED-merkkivalo palaa vielä 30 sekuntia. Kun järjestelmä
on määritystilassa, poistumisreitin oven avaaminen käynnistää
syöttömenettelyn. Järjestelmän määrityksen voi poistaa
kelvollisella käyttäjätunnuksella tai yhteensopivalla rekisteröidyllä
kauko-ohjaimella.

l Hälytysjärjestelmä ei tue indikaatioiden priorisointia.
l Peittosignaalit käsitellään tunkeilusignaaleina.
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Ohjelmointitaulukot
Tässä osassa on luettelo kaikista käytettävissä olevista ohjelmointivalinnoista numerojärjestyksessä. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointitilassa
näppäilemällä [*][8][asentajatunnus]. Selaa valikkoa <>-näppäimillä tai siirry suoraan haluttuun sektoriin näppäilemällä halutun sektorin numero ja
painamalla [*]. Ohjelmoinnissa jokaisen sektorin valinnat asetetaan päälle tai pois päältä tai täytetään tietokenttiä. Paina [*] valitaksesi valinnan ja [#]
poistuaksesi edelliseen valikkoon. Kaikkien ohjelmointivalintojen kuvaukset ja ohjelmointitaulukot ovat PowerSeries Commercial -viiteoppaassa.

✔= Oletus

Tekstien ohjelmointi
000 Tekstien ohjelmointi

- 14 -

000 – Kielen valinta (01)
001 – Silmukan tekstit

001-248 – Silmukan tekstit 1-
248

064 – Häkähälytysviesti
065 – Palohälytysviesti
066 – Epäonnistuneen
viritystapahtuman viesti
067 – Viritystapahtuman viesti
100 – Järjestelmän tekstit
101–108 – Alueiden 1–8 tekstit
201– 208 – Alueiden 1–8
ohjausulostulojen tekstit

001–004 – Ohjausulostulojen
1–4 tekstit

601–604 – Aikataulujen 1-–4 tekstit
801 – Näppäimistön tekstit

001–016 Näppäimistöjen 1–16
tekstit

802 – Silmukkalaajennusten tekstit
001–030 –
Silmukkalaajennusten 1–30
tekstit

803 – Ulostulolaajennusten tekstit
001–016 Ulostulolaajennusten
1–16 tekstit

804 – 8 silmukan laajennuksen
teksti

001–015 – 8 silmukan
laajennusten 1–15 tekstit

806 - HSM2HOST-teksti
808 – Kaksisuuntaisen
äänimoduulin teksti
809 – Virtalähteen tekstit

001–004 Virtalähde 1–4 teksti
810 – Korkean virran ulostulojen
tekstit

001–004 Korkean virran
ulostulojen 1–4 teksti

811 – 3 A virtalähteen teksti
001–004 3 A virtalähteiden 1–
4 teksti

812 – Corbus-toistimien teksti
001–008 Corbus-toistimien 1–8
teksti

815 – Vaihtoehtoisen
tiedonsiirtolaitteen teksti
820 – Sireenien teksti

001–016 Sireenien 1–16 teksti
821 – Toistimien teksti

001–008 Toistimien 1–8 teksti
999 – Oletustekstit

Silmukan tyyppi
001 Silmukan tyyppi

001–248 Silmukoiden tyypit (000)
000 – Ei käytössä
001 – Viive 1

002 – Viive 2
003 – Välitön
004 – Sisätila
005 – Sisätila kotona/poissa
006 – Viive kotona/poissa
007 – 24h viivästetty palo
008 – 24h palo
009 – Välitön kotona/poissa
010 – Sisätila viive
011 – Päiväsilmukka
012 – Yösilmukka
016 – Lopullinen oven asetus
017 – 24h murtohälytys
018 – 24h sireeni/summeri
023 – 24h valvonta
024 – 24h valvontasummeri
025 – Automaattisesti tod.
palo
027 – Palovalvonta
040 – 24h kaasu
041 – 24h häkä
042 – 24h ryöstö
043 – 24h paniikki
045 – 24h lämpö
046 - 24h ensiapu*
047 – 24h hätä
048 – 24h Sprinkleri
049 – 24h vuoto
051 – 24h lukkiutuva
kansisuoja
052 – 24h ei hälyttävä
056 – 24h korkea lämpötila
057 – 24h matala lämpötila
060 – 24h ei lukkiutuva
kansisuoja
061 – 24h maskaus
066 – Ohisulkija viritys,
pulssitoiminen
067 – Ohisulkija viritys,
pitotoiminen
068 – Ohisulkija poiskytkentä,
pulssitoiminen
069 – Ohisulkija poiskytkentä,
pitotoiminen
071 – Ovikellosilmukka
072 – Paina asettaaksesi

002 – Silmukoiden lisävalinnat
001-128 (katso lisätietoja
PowerSeries Pro-viiteoppaasta)

1 – Sireeni kuuluva
2 – Sireeni pysyvä
3 – Ovikello
4 – Ohitus käytössä
5 – Pakkoviritys
6 – Hälytyslaskuri
7 – Tiedonsiirtoviive
8 – Murtohälytyksen vahvistus

9 – NC-päätevastus
10 – Päätevastus
11 – Kaksoispäätevastus
12 – Nopea/normaali silmukan
vasteaika
13 – Silmukan 2-suuntaisen
audion aktivointi
14 – Ryöstöhälytyksen
vahvistus
15 – Kolmoispäätevastus

004 Päätevastuksen resistanssi
001 – Yksittäinen päätevastus
002 – Kaksoispäätevastus
003 – Kolmoispäätevastus

Järjestelmäajat
005 Järjestelmäajat

000 – Järjestelmäalue
Sireenin sointiaika (004 min.)
Sireeniviive (000 min.)
Murtohälytyksen
vahvistusajastin (060 s)
Ryöstöhälytyksen
vahvistusajastin (008 s)
Silmukan vasteaika (250 ms)
Automaattinen kellonsäätö
(060 s)

001–008 Järjestelmäajat – Alueet
1–8

Sisääntuloviive 1 (030 s)
Sisääntuloviive 2 (045 s)
Poistumisviive (120 s)
Asettumisviive (010 s)

900 – Sireeniviiveen aluemaskaus
(Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y)
901 – Kesäaika alkaa:

Kuukausi (003)
Viikko (002)
Päivä (000)
Tunti (002)
Lisäys (001)

902 – Kesäaika päättyy
Kuukausi (011)
Viikko (001)
Päivä (000)
Tunti (002)
Vähennys (001)

tunnusohjelm.
006 Asentajan ohjelmoitavat
käyttäjätunnukset
(4/6/8-merkkinen desimaali)

001 – Asentajatunnus (55555555)
002 – Pääkäyttäjätunnus
(12345678)
003 – Huoltotunnus (AAAA0000)
004 – Valvontatunnus
(AAAA0000)

005 – Tunnusversio (AAAA0000)
PGM-ohjelmointi
007 – PGM-ohjelmointi

000 – Pääsireenin alueen
määrittäminen

1 – Alue 1
2 – Alue 2
3 – Alue 3
4 – Alue 4
5 – Alue 5
6 – Alue 6
7 – Alue 7
8 – Alue 8

001–324 – PGM 1–324
Aluemääritykset (Oletus: alue 1)

1-8 – Alue 1-8
008 – PGM-ajastimen ohjelmointi

000 – PGM-ajat minuutteina tai
sekunteina
001–324 – PGM 1–324 ajastin
(005)

009 – PGM-tyypit
001–324 – PGM-tyypit 1–164
Määritykset (Oletus: PGM1=121,
PGM2=156, 3–164=101)

100 – PGM ei käytössä
101 – Murto- ja palosireenin
seuranta
102 – Viivästetty palo ja
murto
103 – Ilmaisinkuittaus [*][7]
[2]
104 – 2-johtiminen savu
107 – Ulkoinen sireeni
109 – Kohteliaisuuspulssi
111 – Seuraa
näppäimistösummeria
114 – Valmis viritettäväksi
115 – Järjestelmän viritystila
116 – Poissa-viritystila
117 – Kotona-viritystila
120 – Poissa-viritys ilman
silmukan ohitustilaa
121 – Ohjausulostulo 1
122 – Ohjausulostulo 2
123 – Ohjausulostulo 3
124 – Ohjausulostulo 4
129 – Alueen tila,
hälytysmuisti
132 – Ryöstöhälytys
134 – 24h hiljainen
sisäänmeno
135 – 24h kuuluva sisäänmeno
146 – TLM ja hälytys
147 – Kissoff-pulssi
148 – Maa-aloitus

✔= Oletus
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149 – Vaihtoehtoinen
tiedonsiirtolaite
155 – Järjestelmävika
156 – Lukkiutuva
järjestelmätapahtuma
157 – Järjestelmän kansisuoja
161 – DC-vika
165 – Etätunnistetta käytetty
166 – Etätunnistetta käytetty
alueella
175 – Sireenin tila ja
ohjelmointitila
176 – Kaukokäyttö
184 – Poiskytkentä hälytyksen
jälkeen
200 – Silmukan seuranta
201 – Seuraa silmukoita 1–8
202 – Seuraa silmukoita 9-16
203 – Seuraa silmukoita 17-24
204 – Seuraa silmukoita 25-32
205 – Seuraa silmukoita 33-40
206 – Seuraa silmukoita 41-48
207 – Seuraa silmukoita 49-56
208 – Seuraa silmukoita 57-64
209 – Seuraa silmukoita 65-72
210 – Seuraa silmukoita 73-80
211 – Seuraa silmukoita 81-88
212 – Seuraa silmukoita 89-96
213 – Seuraa silmukoita 97-
104
214 – Seuraa silmukoita 105-
112
215 – Seuraa silmukoita 113-
120
216 – Seuraa silmukoita 120-
128
217 – Seuraa silmukoita 129-
136
218 – Seuraa silmukoita 137-
144
219 – Seuraa silmukoita 145-
152
220 – Seuraa silmukoita 153-
160
221 – Seuraa silmukoita 161-
168
222 – Seuraa silmukoita 169-
176
223 – Seuraa silmukoita 177-
184
224 – Seuraa silmukoita 185-
192
225 – Seuraa silmukoita 193-
200
226 – Seuraa silmukoita 201-
208
227 – Seuraa silmukoita 209-
216
228 – Seuraa silmukoita 217-
224
229 – Seuraa silmukoita 225-
232
230 – Seuraa silmukoita 233-
240
231 – Seuraa silmukoita 241-
248

010 PGM-lisävalinnat
000 – Pääsireenin maskaus

Palohälytys✔
Häkähälytys✔
Murtohälytys✔
24h vesivuotohälytys✔
Sireenimerkki ✔

001-324 PGM 1-324 määritteet
100 – PGM ei käytössä
101 – Palo ja murto

01 – Tosi ulostulo✔
102 – Viivästetty palo ja murto

01 – Tosi ulostulo✔
103 – Ilmaisinkuittaus [*][7][2]

01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
03 – Tunnus vaaditaan

107 – Ulkoinen sireeni
01 – Tosi ulostulo✔

109 – Kohteliaisuuspulssi
01 – Tosi ulostulo✔

111 – Seuraa näppäimistösummeria
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
09 – Sisääntuloviive ✔
10 – Poistumisviive ✔
11 – Ovikello✔
12 – Näppäimistösummerin
silmukka ✔
13 – Kuuluva poistumisvirhe
✔

14 – Automaattisen kytkennän
esihälytys✔

114 – Valmis viritettäväksi
01 – Tosi ulostulo✔

115 – Viritystila
01 – Tosi ulostulo✔

116 – Poissa-viritystila
01 – Tosi ulostulo✔

117 – Kotona-viritystila
01 – Tosi ulostulo✔

120 – Poissa-viritys ei ohitusta
01 – Tosi ulostulo✔

121–124 – Ohjausulostulo 1–4
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo✔
03 – Tunnus vaaditaan✔
(121 vain)

129 – Alueen tila, hälytysmuisti
01 – Tosi ulostulo✔

132 – Ryöstöhälytys
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo

146 – TLM ja hälytys
01 – Tosi ulostulo✔

147 – Kissoff-ulostulo
01 – Tosi ulostulo✔

148 – Maa-aloitus
01 – Tosi ulostulo✔

149 – Vaihtoehtoinen
tiedonsiirtolaite

01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo✔
04 – Palohälytys
05 – Paniikkihälytys
06 – Murtohälytys
07 – Poiskytkentä/viritys

08 – Silmukan automaattinen
ohitus
09 – Ensiapuhälytys
10 – Murto vahvistettu
11 – Poiskytkentä hälytyksen
jälkeen
12 – Hätähälytys
1 – Uhkatunnus
14 – Ryöstö vahvistettu

155 – Järjestelmävika
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
04 – Vaatii huollon✔
05 – Aika puuttuu✔
06 – DC-vika ✔
07 – Bus-jännite ✔
08 – AC-vika ✔
09 – Laitevika ✔
10 – Laitteen akku✔
11 – Laitteen kansisuoja ✔
12 – RF-laiminlyönti ✔
13 – Moduulin valvonta ✔
14 – Moduulin kansisuoja ✔
15 – Tiedonsiirto✔
16 – Ei verkossa ✔

156 – Lukkiutuva
järjestelmätapahtuma

01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
04 – Palohälytys✔
05 – Paniikkihälytys✔
06 – Murtohälytys✔
07 – Ensiapuhälytys✔
08 – Valvonta ✔
09 – Prioriteetti tapahtuma ✔
10 – Ryöstö✔
11 – Uhka ✔
12 – Hätä ✔
13 – Palovalvonta ✔
14 – Palovika ✔
15 – Häkähälytys✔

157 – Järjestelmän kansisuoja
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
09 – Modulin kansisuoja ✔
10 – Silmukan kansisuojat ✔

161 – DC-vika
01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
09 – Akkuvika ✔
10 – Akku puuttuu✔

165 – Etätunnistetta käytetty
01 – Tosi ulostulo✔

166 – Etätunnistetta käytetty
alueella

01 – Tosi ulostulo✔
175 – Sireenin ohjelmointi

01 – Tosi ulostulo✔
176 – Kaukokäyttö

01 – Tosi ulostulo✔
184 – Poiskytkentä hälytyksen
jälkeen

01 – Tosi ulostulo✔
02 – PGM-ajastin✔

200 – Silmukan seuraaja –
yksittäinen silmukka

01 – Tosi ulostulo✔

02 – Ajastettu ulostulo
04 – Lukittuva ✔
05 – Seuraa hälytystä

201– 216 Silmukkaseuraaja
silmukat 1–128

01 – Tosi ulostulo✔
02 – Ajastettu ulostulo
04 – Lukittuva ✔
05 – Seuraa hälytystä
09 – Silmukan liitin 1✔
10 – Silmukan liitin 2✔
11 – Silmukan liitin 3✔
12 – Silmukan liitin 4✔
13 – Silmukan liitin 5✔
14 – Silmukan liitin 6✔
15 – Silmukan liitin 7✔
16 – Silmukan liitin 8✔
09–016 – Silmukan liittimet 1–
16

011 PGM-määritysvalinnat
001–324 – PGM 1–324 ohjelmointi

Seuraa silmukkaa
Etätunnistinta käytetty
Ohjausulostulojen aikataulut

012 Järjestelmän lukitus
(yritystä/min) EN50131-sertifioiduissa
asennuksissa yritysten enimmäismäärä
on 10. Lukituksen kesto on 90 sekuntia.

Näppäimistölukitukseen
johtavat yritykset (000)
Näppäimistölukituksen kesto
(000)
Etälukitusyritykset (006)
Etälukituksen kesto (060)

Järjestelmävalinnat
013 Järjestelmävalinnat 1

1 – NC silmukat/EOL
2 – DEOL/SEOL
3 – Näytä kaikki viat viritystilassa
✔

4 – Kansisuoja/viat poiskytketty
silmukka
5 – Automaattisen virityksen
aikataulu [*][6] ✔
6 – Äänekäs poistumisvirhe ✔
7 – Tapahtumamuisti seuraa
hälytyslaskuria ✔
8 – Kolmiääninen palosireeni

014 2. Järjestelmävalinnat
1 – Sireenimerkki
2 – Sireenimerkki automaattisessa
virityksessä
3 – Sireenimerkki poistumisessa
4 – Sireenimerkki sisääntulossa
5 – Sireenimerkki viasta
6 – Varattu
7 – Poistumisviiveen päätös
8 – Palosireeni jatkuva

015 3. Järjestelmävalinnat
1 – [F]-näppäin✔
2 – [P]-näppäin hälytys
3 – Pikapoistuminen
4 – Pikaviritys/toimintonäppäin✔
5 – Varattu
6 – Käyttäjä ei voi vaihtaa
pääkäyttäjätunnusta
7 – TLM:n käyttöönotto✔
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8 – TLM kuuluva viritettynä ✔
016 4. Järjestelmävalinnat

1 – AC-vikanäyttö✔
2 – AC-viassa vikavalo vilkkuu
3 – Näppäimistön sammutus
4 – Näppäimistön sammutus vaatii
tunnuksen
5 – Näppäimistön taustavalo✔
6 – Virransäästötila
7 – Ohitusnäyttö viritettynä
8 – Näppäimistön kansisuoja
käytössä

017 5. Järjestelmävalinnat
1 – Ovikello silmukan hälytyksessä
✔

2 – Ovikello lepotilassa
3 – RF-häiriö kuuluva
4 – Monihälytys
5 – Myöhäinen viritys
6 – Kesä-/talviaika
7 – Hiljennä ovikello
pikapoistumisviiveen aikana
8 – Sireenimerkki vain poissa-
virityksessä/poiskytkennässä

018 6. Järjestelmävalinnat
1 – Testisoiton poikkeus
2 – Ohituksen raportointi
reaaliajassa
3 – Ohituksen raportointi kotona-
/poissa-silmukoissa
4 – Automaattinen ohituksen
raportointi
5 – Näppäistön summeri
hälytyksessä
6 – Varattu
7 – Poistumisviiveen
uudelleenkäynnistys
8 – AC-vian merkkiäänet ✔

019 7. Järjestelmävalinnat
1 – Langattoman silmukan vika
kuuluva
2 – Lukkiutumisviat
3 – Varattu
4 – R-painike
5 – Väylävian äänimerkki
6 – Uhkatunnukset
7 – Lämpötila celsiusasteina ✔
8 – Resetointi silmukan aktivoinnin
jälkeen

020 8. Järjestelmävalinnat
1 – Käyttäjätunnuksen syöttäminen
sisääntuloviiveen aikana
2 – EU-sisääntulomenettely
3 – [*][8] pääsy viritystilassa
4 – Etänollaus
5 – Asentajakuittaus
6 – Poiskytkentä ohisulkijalla
sisääntuloviiveen aikana
7 – Asentajatila ja DLS
8 – Vikatila estää virityksen

021 9. Järjestelmävalinnat
1 – Vikanäyttö
2 – Näppäimistön sammutus
viritystilassa
3 – Varattu
4 – Valmis näyttö
5 – PGM-näppäimistön sammutus

6 – Viritysnäyttö
7 – Avoin silmukka keskeyttää
virityksen
8 – Äänekäs poistumisviive kotona-
virityksessä

021 10. Järjestelmävalinnat
1 – [F]-näppäinvalinta
2 – Varattu
3 – Varattu
4 – Testisoiton siirtoväli tunneissa
5 – Poissa -> kotona -vaihto
6 – 2-suuntaisen täysi kesto
7 – Vikatilan merkkiäänet hiljaiset
8 – Ohisulkija virittää Poissa-
viritykseen

023 11. Järjestelmävalinnat
1 – Valmis merkkivalo vilkkuu
pakkovirityksessä
2 – Vaatii käyttäjätunnuksen [*][*]
3 – Kansisuoja-/vikatunnistus
4 – Vaatii käyttäjätunnuksen [*][1]
5 – Vaatii käyttäjätunnuksen [*][2]
6 – [*][3] vaatii tunnuksen
7 – [*][4] vaatii tunnuksen
8 – [*][6] pääsy

024 12. Järjestelmävalinnat
1 – Varattu
2 – Varattu
3 – AC/DC-vika estää virityksen
4 – Kansisuoja estää virityksen
5 – Reaaliaikainen kello
6 – Varattu
7 – Varattu
8 – DLS katkaistu

025 13. Järjestelmävalinnat
1 – Eurooppalainen modeemi
2 – Pakkosoitto✔
3 – Testisoiton siirtoväli
minuutteina
4 – Lämminkäynnistyksen ilmaisin
5 – Tunnusääni
6 – Äänen taajuus 2100 Hz
7 – DLS-ikkuna
8 – FTC kuuluva sireeni

040 Käyttäjän tunnistus
01 – Käyttäjätunnus tai etätunniste
✔

02 – Käyttäjätunnus ja etätunniste
041 Käyttäjätunnuksen pituus

00 – 4-merkkiset käyttäjätunnukset
✔

01 – 6-merkkiset käyttäjätunnukset
02 – 8-merkkiset käyttäjätunnukset

042 Tapahtuman vahvistus
01 – Murtovahvistusten laskuri
(002)
02 – Ryöstölaskuri (002)
03 – Murtovahvistuksen valinta

001 – Poliisitunnus✔
002 – Monihälytys
003 – EU – Peräkkäinen
tunnistus

151–158 Alue 1–8
automaattiviritys/poiskytkentä

001 – Automaattisen virityksen
aika (9999)

24h

Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai

002 – Automaattisen virityksen
aika (9999)

24h
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai

003 – Automaattisen poiskytkennän
poikkeusaikataulu

Poikkeuspäivä 1
Poikkeuspäivä 2
Poikkeuspäivä 3
Poikkeuspäivä 4

004 – Automaattisen virityksen
esihälytys (004)
005 – Automaattisen virityksen
lykkäysajastin (000)
006 – Ei aktiviteettia virityksen
ajastin (000)
007 – Ei aktiviteettia virityksen
esihälytysajastin (001)

200 Alueen maskaus
001 – Alue 1–8 maskaus käytössä

1 – Alue 1✔
2 – Alue 2
3 – Alue 3
4 – Alue 4
5 – Alue 5
6 – Alue 6
7 – Alue 7
8 – Alue 8

201–208 Alue 1–8
silmukkamääritykset

001 – Silmukat 1–8✔
002 – Silmukat 9–16✔
003 – Silmukat 17-24
004 – Silmukat 25-32
005 – Silmukat 33–40
006 – Silmukat 41-48
007 – Silmukat 49-56
008 – Silmukat 57-64
009 – Silmukat 65-72
010 – Silmukat 73-80
011 – Silmukat 81-88
012 – Silmukat 89-96
013 – Silmukat 97-104
014 – Silmukat 105-112
015 – Silmukat 113-120
016 – Silmukat 121-128
017 – Silmukat 129-136
018 – Silmukat 137-144
019 – Silmukat 145-152
020 – Silmukat 153-160
021 – Silmukat 161-168
022 – Silmukat 169-176
023 – Silmukat 177-184
024 – Silmukat 185-192

025 – Silmukat 193-200
026 – Silmukat 201-208
027 – Silmukat 209-216
028 – Silmukat 217-224
029 – Silmukat 225-232
030 – Silmukat 233-240
031 – Silmukat 241-248

300 Keskusyksikön/vastaanottimen
tiedonsiirtoreitti

001–004 vastaanottimet 1–4
01 – Puhelinlinja ✔
02 – Tiedonsiirtolaitteen
automaattinen reititys
03 – Tiedonsiirtolaitteen
vastaanotin 1 – Ethernet 1
04 – Tiedonsiirtolaitteen
vastaanotin 2 – Ethernet 2
05 – Tiedonsiirtolaitteen
vastaanotin 3 – GSM 1
06 – Tiedonsiirtolaitteen
vastaanotin 4 – GSM 2

301 – Puhelinnumeron ohjelmointi
001–004 Puhelinnumeroiden 1–4
ohjelmointi (DFFF...32 merkkiä)

304 Odottavan puhelun
katkaisukomento (DB70EF)
Tapahtumien raportointi
307 Silmukoiden raportointi

001–128 Silmukoiden 1–128
raportointi

01 – Hälytys ✔
02 – Kuittaus ✔
03 – Kansisuoja ✔
04 – Kansisuojan kuittaus ✔
05 – Vika ✔
06 – Vian kuittaus ✔

308 Tapahtumien raportointi
001 – Muut hälytykset 1

01 – Uhkahälytys✔
02 – Poiskytkentä hälytyksen
jälkeen✔
03 – Viimeisimmän kytkennän
hälytys ✔
04 – Silmukkalaajennuksen
valvontahälytys✔
05 – Silmukkalaajennuksen
valvontahälytyksen kuittaus ✔
06 – Murron vahvistus✔
07 – Murtoa ei vahvistettu -
hälytys✔
08 – Hälytyksen peruutus ✔

002 – 2. Muut hälytykset
01 – Ryöstöhälytyksen
vahvistus ✔

011 – Prioriteettihälytykset
01 – Näppäimistön [F]-
näppäin palohälytys✔
02 – Näppäimistön
palohälytyksen kuittaus ✔
03 – Näppäimistön [M]-
näppäin ensiapuhälytys✔
04 – Näppäimistön
ensiapuhälytyksen kuittaus ✔
05 – Näppäimistön
paniikkihälytys (P) ✔
06 – Näppäimistön
paniikkihälytyksen kuittaus ✔
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07 – Lisätulohälytys✔
08 – Lisätulohälytyksen
kuittaus ✔

021 – Palohälytykset 1
03 – PGM 2 2-johdinhälytys
✔

04 – PGM 2 2-
johdinhälytyksen kuittaus ✔

101 – Kansisuojatapahtumat
03 – Modulin kansisuoja ✔
04 – Moduulin
kansisuojakuittaus✔
05 – Näppäimistön lukitus✔
07 – Etälukitus✔

201 – Poiskytkentä-
/viritystapahtumat 1

01 – Käyttäjätunnus viritys ✔
02 – Käyttäjätunnus
poiskytkentä ✔
03 - Tulevaisuuden käyttöön
04 - Tulevaisuuden käyttöön
05 – Muu viritys ✔
06 – Muu poiskytkentä ✔
07 – Poiskytkentä ohisulkijalla
✔

08 – Viritys ohisulkijalla ✔
202 – 2. Poiskytkentä/viritys
tapahtumat

01 – Automaattinen viritys ✔
02 – Automaattinen
poiskytkentä ✔
03 – Automaattisen virityksen
peruutus/siirto✔

211 – Muut poiskytkentä-
/viritystapahtumat

01 – Myöhäinen viritys ✔
02 – Myöhäinen poiskytkentä
✔

05 – Poistumisvirhe ✔
221 – Ohitustapahtumat

01 – Automaattinen
silmukoiden ohitus
02 – Automaattinen
silmukoiden ohitus pois
03 – Vajaatoimintaviritys✔

301 – Keskusyksikön tapahtumat 1
01 – Keskusyksikkö AC-vika
✔
02 – Keskusyksikkö AC-vika
kuittaus✔
03 – Keskusyksikkö akkuvika
✔

04 – Keskusyksikkö akkuvika
kuittaus ✔
05 – Keskusyksikkö akku
puuttuu✔
06 – Keskusyksikkö akku
puuttuu kuittaus ✔
07 – Tehoyksikön vika ✔
08 – Tehoyksikön vian kuittaus
✔

302 – 2. Keskusyksikön tapahtumat
01 – Sireenipiirivika ✔
02 – Sireenipiirivika kuittaus
✔

03 – Puhelinlinjavika ✔

04 – Puhelinlinjavika kuittaus
✔

05 – AUX-vika ✔
06 – AUX-vika kuittaus ✔
07 – Ylivirtavika ✔
08 – Ylivirtavian kuittaus ✔

305 – 5. Keskusyksikön tapahtumat
03 – PGM 2 2-johdinvika ✔
04 – PGM 2 2-
johdinhälytyksen kuittaus ✔

311 – Ylläpitotapahtumat 1
01 – RF-häiriö✔
02 – RF-häiriö kuittaus ✔
03 – Palovika ✔
04 – Palovika kuittaus ✔
05 – Kylmäkäynnistys✔
06 – Laiminlyönti ✔
07 – Itsetestausvika ✔
08 – Itsetestausvian kuittaus
✔

312 – 2. Huoltotapahtumat
01 – Asentajatilaan✔
02 – Asentajatilasta pois ✔
03 – DLS-yhteys alkoi ✔
04 – DLS-yhteys päättyi ✔
05 – SA-yhteys alkoi
06 – SA-yhteys päättyi
07 – Tapahtumamuisti 75%
täysi ✔

313 – 3. Huoltotapahtumat
01 – Laiteohjelmiston päivitys
alkoi ✔
02 – Laiteohjelmiston päivitys
onnistui ✔
03 – Laiteohjelmistonpäivitys
epäonnistui✔

314 – 4. Huoltotapahtumat
01 – Kaasuvika ✔
02 – Kaasuvian kuittaus ✔
03 – Lämpövika ✔
04 – Lämpövian kuittaus ✔
05 – Jäätymisvika ✔
06 – Jäätymisvian kuittaus ✔
07 – Anturi irronnut ✔
08 – Anturin irtoamisen
kuittaus ✔

321 – Vastaanottimen tapahtumat
02 – Vastaanotin 1 FTC-
kuittaus✔
04 – Vastaanotin 2 FTC-
kuittaus✔
06 – Vastaanotin 3 FTC-
kuittaus✔
08 – Vastaanotin 4 FTC-
kuittaus✔

331 – Moduulin tapahtumat 1
01 – Moduulin AC-vika ✔
02 – Moduulin AC-vian
kuittaus✔
03 – Moduulin akkuvika ✔
04 – Moduulin akkuvian
kuittaus ✔
05 – Moduulin akku puuttuu
✔

06 – Moduulin akun
puuttumisen kuittaus ✔

07 – Moduulin tehoyksikön
vika ✔
08 – Moduulin tehoyksikön
vian kuittaus ✔

332 – Moduli tapahtumat 2
01 – Moduulin matala jännite
vika ✔
02 – Moduulin matala jännite
vian kuittaus ✔
03 – Moduli valvonta ✔
04 – Moduulin valvonnan
kuittaus ✔
05 – Moduulin AUX-vika ✔
06 – Moduulin AUX-vian
kuittaus ✔
07 – Moduulin tehoyksikön
vika ✔
08 – Moduulin tehoyksikön
kuittaus ✔

335 – Moduli tapahtumat 5
01 – Ulostulo 1 vika ✔
02 – Ulostulo 1 vian kuittaus
✔

351 – Vaihtoehtoinen
tiedonsiirtolaite 1

01 – Tiedonsiirto. Tiedonsiirto
Moduli tiedonsiirtovika ✔
02 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Moduli tiedonsiirtovika
kuittuas ✔
07 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Radio/SIM vika ✔
08 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Radio/SIM vika ✔ kuittaus

351 – Tiedonsiirtolaite 2
01 – Tiedonsiirto Verkkovika
✔

02 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Verkkovika kuittaus ✔
05 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Ethernet ✔
06 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto
Ethernet vika kuittaus ✔

354 – Tiedonsiirtolaite 4
01 – Tiedonsiirto. Vastaanotin
1✔
02 – Tiedonsiirto Vastaanotin
1 kuittaus ✔
03 – Tiedonsiirto Vastaanotin
2✔
04 – Tiedonsiirto Vastaanotin
2 kuittaus ✔
05 – Tiedonsiirto Vastaanotin
3✔
06 – Tiedonsiirto Vastaanotin
3 kuittaus ✔
07 – Tiedonsiirto Vastaanotin
4✔
08 – Tiedonsiirto Vastaanotin
4 kuittaus ✔

355 – 5. Tiedonsiirtolaite
01 – Tiedonsiirto. Vastaanotin
1 valvontavika ✔
02 – Tiedonsiirto Vastaanotin
1 valvontavika kuittaus ✔
03 – Tiedonsiirto Vastaanotin
2 valvontavika ✔

04 – Tiedonsiirto Vastaanotin
2 valvontavika kuittaus ✔
05 – Tiedonsiirto Vastaanotin
3 valvontavika ✔
06 – Tiedonsiirto Vastaanotin
3 valvontavika kuittaus ✔
07 – Tiedonsiirto Vastaanotin
4 valvontavika ✔
08 – Tiedonsiirto Vastaanotin
4 valvontavika kuittaus ✔

361 – Langattoman laitteen
tapahtumat

01 – Laitteen AC-vika ✔
02 – Laitteen AC-vian
kuittaus✔
03 – Laitteen akkuvika ✔
04 – Laitteen akkuvian
kuittaus ✔
05 – Laitevika ✔
06 – Laitevian kuittaus ✔

401– Järjestelmän testitapahtumat
01 – Kävelytesti alkoi ✔
02 – Kävelytesti loppui ✔
03 – Periodinen testisoitto✔
04 – Periodinen testisoitto
vikatiedolla ✔
05 – Järjestelmätesti ✔

Tiedonsiirto
309 Järjestelmän tiedonsiirtovalinnat

001 – Ylläpitotapahtumat
1 – Vastaanotin 1✔
2 – Vastaanotin 2
3 – Vastaanotin 3
4 – Vastaanotin 4

002 – Testisoiton tapahtumat
1 – Vastaanotin 1✔
2 – Vastaanotin 2
3 – Vastaanotin 3
4 – Vastaanotin 4

310 Asiakastunnukset
000 – Järjestelmän asiakastunnus
(FFFF)
001–008 – Alue 1–8 asiakastunnus
(FFFF)

311–318 Alue 1–8 tiedonsiirtovalinnat
001 – Alueen murtohälytys/kuittaus
tiedonsiirtovalinnat

1 – Vastaanotin 1✔
2 – Vastaanotin 2
3 – Vastaanotin 3
4 – Vastaanotin 4

002 – Alueen kansisuoja/kuittaus
tiedonsiirtovalinnat

1 – Vastaanotin 1✔
2 – Vastaanotin 2
3 – Vastaanotin 3
4 – Vastaanotin 4

003 – Alueen poiskytkentä/viritys
tiedonsiirtovalinnat

1 – Vastaanotin 1✔
2 – Vastaanotin 2
3 – Vastaanotin 3
4 – Vastaanotin 4

350 Tiedonsiirtomuodot (04 – SIA)
001– Tiedonsiirtoformaatti –
vastaanotin 1
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002– Tiedonsiirtoformaatti -
vastaanotin 2
003– Tiedonsiirtoformaatti -
vastaanotin 3
004– Tiedonsiirtoformaatti -
vastaanotin 4

377 Tiedonsiirtovalinnat
001 – Hälytyslaskurin
sammutusyritykset

– Hälytykset ja kuittaukset
(003)
– Kansisuojat ja kuittaukset
(003)
– Ylläpito ja kuittaukset (003)

002 – Tiedonsiirtoviiveet
– Silmukkaviive (000 s)
– AC-vika tiedonsiirtoviive
(030 min/t)
– TLM-vian viive (010 s x 3)
– Langattoman akkuvian
siirtoviive (007 vrk)
– Laiminlyöntihälytyksen
tiedonsiirtoviive (030
tuntia/päivää)
– Tiedonsiirron
peruutusikkuna (000

003 – Määräaikaistestin lähetysväli
(Oletus: 030 tuntia/vrk)
004 – Määräaikaistestin
lähetysaika (9999)
011 – Soittoyritysten
enimmäismäärä (005)
012 – PSTN-viive (003 s)
013 – Pakkosoittoyritysten väli
(020 s)
014 – Kättelyn odotusaika (040 s)
015 – T-Link-kuittauksen
odotusaika (060 s)
016 – IP-/GSM-vikatilan
tarkistusväli (010 )

380 Tiedonsiirtovalinnat 1
1 – Tiedonsiirto käytössä ✔
2 – Kuittaukset seuraa sireenin
sointiaikaa
3 – Pulssivalinta
4 – Pulssivalinta 5. yrityksen
jälkeen
5 – Rinnakkainen tiedonsiirto
6 – Vaihtoehtoinen valinta ✔
7 – Vähennetyt
tiedonsiirtoyritykset
8 – Aktiviteetti laiminlyönti

381 2. Tiedonsiirtovalinnat
1 – Näppäimistön äänimerkki
tiedonsiirron onnistumisesta
2 – Sireenimerkki tiedonsiirron
onnistumisesta
4 – Virityksen vahvistus
8 – Tiedonsiirron
prioriteettivalinnat

382 3. Tiedonsiirtovalinnat
2 – Kävelytestin tiedonsiirto
4 – Odottavan puhelun peruutus
5 – Alarm.com-tiedonsiirtolaitteen
käyttöönotto
6 – AC-vian siirtoviive tunneissa
8 – Kansisuojahälytysten rajoitus

383 4. Tiedonsiirtovalinnat
1 – Puhelinnumeron asiakastunnus
2 – 6-merkkinen asiakastunnus
3 – Ethernet käyttöön
4 – GSM käyttöön
5 – Siirrä FTC-tapahtumat

384 Tiedonsiirron varmistusvalinnat
2 – Tiedonsiirron varmistus -
vastaanotin 2✔
3 – Tiedonsiirron varmistus -
vastaanotin 3
4 – Tiedonsiirron varmistus -
vastaanotin 4

385 Audiomoduulin
puheen/kuuntelun maskaus

1 – Puhe/kuuntelu
puhelinnumerolla 1
2 – Puhe/kuuntelu vastaanotin 2
3 – Puhe/kuuntelu vastaanotin 3
4 – Puhe/kuuntelu vastaanotin 4

DLS-ohjelmointi
401 DLS-/SA-valinnat

1 – Kaksoissoitto
2 – Käyttäjä ottaa käyttöön DLS:n
✔

3 – DLS-takaisinsoitto
4 – Käyttäjän puhelu
6 – Keskusyksikön takaisinsoitto ja
baudinopeus
7 – Tiedonsiirto Tiedonsiirto DLS
✔

402 DLS-puhelinnumeron
ohjelmointi (31-merkkinen
desimaaliluku)
403 DLS-käyttäjätunnus (212800)
404 DLS-/SA-keskusyksikön tunnus
(12-merkkinen heksad.; oletus:
integraatiotunnus)
405 PSTN-kaksoissoittoajastin (060
s)
406 PSTN-soittoja ennen vastausta
(000)(TIS 008)
407 SA-käyttäjätunnus (FFFFFF)
410 Automaattisen DLS:n asetukset

001 – Automaattisen DLS:n
valinnat

1 – Ajastettu DLS
3 – DLS jos tapahtumamuisti
75 % täysi
8 – DLS jos ohjelmointia on
muutettu

002 – Ajastettu DLS päivä (000
vrk)
003 – Ajastettu DLS aika (0000)
007 – Soittoikkunan viive

– Soittoikkunan viive alkaa
(0000)
– Soittoikkunan viive loppuu
(0000)

560 Virtuaaliset sisäänmenot (000)
001–032 – Virtuaaliset sisäänmenot
1–32

Aikataulujen ohjelmointi
101 – Aikajakso 1 alkuaika (0000)
102 – Aikajakso 1 loppumisaika
(0000)
103 – Aikajakso 1 viikonpäivät

01 – Sunnuntai
02 – Maanantai
03 – Tiistai
04 – Keskiviikko
05 – Torstai
06 – Perjantai
07 – Lauantai

104 – Aikajakso 1 poikkeuspäivät
09 – Poikkeuspäivä 1
10 – Poikkeuspäivä 2
11 – Poikkeuspäivä 3
12 – Poikkeuspäivä 4

201 – Aikajakso 2 alkuaika (0000)
202 – Aikajakso 2 loppuaika (0000)
203 – Aikajakso 2 viikonpäivät

01 – Sunnuntai
02 – Maanantai
03 – Tiistai
04 – Keskiviikko
05 – Torstai
06 – Perjantai
07 – Lauantai

204 – Aikajakso 2 poikkeuspäivät
09 – Poikkeuspäivä 1
10 – Poikkeuspäivä 2
11 – Poikkeuspäivä 3
12 – Poikkeuspäivä 4

301 – Aikajakso 3 alkuaika (0000)
302 – Aikajakso 3 loppuaika (0000)
303 – Aikajakso 3 viikonpäivät

01 – Sunnuntai
02 – Maanantai
03 – Tiistai
04 – Keskiviikko
05 – Torstai
06 – Perjantai
07 – Lauantai

304 – Aikajakso 3 poikkeuspäivät
09 – Poikkeuspäivä 1
10 – Poikkeuspäivä 2
11 – Poikkeuspäivä 3
12 – Poikkeuspäivä 4 201 –
Aikajakso 2 alkuaika (0000)

402 – Aikajakso 4 loppuaika (0000)
403 – Aikajakso 4 viikonpäivät

01 – Sunnuntai
02 – Maanantai
03 – Tiistai
04 – Keskiviikko
05 – Torstai
06 – Perjantai
07 – Lauantai

404 – Aikajakso 4 poikkeuspäivät
09 – Poikkeuspäivä 1
10 – Poikkeuspäivä 2
11 – Poikkeuspäivä 3
12 – Poikkeuspäivä 4

711–714 Poikkeuspäivät 1–4
001–099 Poikkeuspäivät 1–4 päivät
1–99 (000000, KKPPVV)

Ääniaseman ohjelmointi
802 Ääniaseman määritys

001–128 – Aseman määritys 1–128
(00)
600 – 2-suuntaisen äänen
käynnistysvalinta 1

01 – Kansisuojat

03 – [A]-näppäinhälytys✔
04 – [P]-näppäinhälytys✔
05 – Uhkahälytys✔
06 – Poiskytkentä hälytyksen
jälkeen✔
07 - Tulevaisuuden käyttöön
08 – Silmukan valvontahälytys

603 – 2-suuntaisen äänen
käynnistysvalinta 1

01 - Tulevaisuuden käyttöön
02 - Kuuntele kaikkia
silmukoita / kuuntele
hälyttäneitä silmukoita
03 - Tulevaisuuden käyttöön
04 - Sireeni aktiivinen 2-
suuntaisen äänen aikana
05 - Katkaisun automaattinen
tunnistus
06 – Käyttäjän soitto
07 - Tulevaisuuden käyttöön
08 – 2-suuntaisen
puheyhteyden käynnistys CS:n
toimesta ✔

605 – Tallennusvalinnat
01 – Äänen tallennus käytössä
✔

02 – Poista FTC:ltä ✔
606 – Ääniaseman tallennusvalinta
1

01 – Ääniasema 1 tallennus
✔

02 - Audioasema 2 tallennus
✔

03 - Audioasema 3 tallennus
✔

04 - Audioasema 4 tallennus
✔

610 - Takaisinsoitto /
Palautusikkunan kesto (05)
611 - Takaisinsoiton kuittaustunnus
(999999)
612 – Vastaajan ohitus (00)
613 – Kaksoissoiton aika (030)
614 – Soittoja ennen vastausta (00)
615 – Äänen kesto (90 s)
616 – Tallennusaika (105 s)
617 – Poistamisaika (15 min)
620 – Ääniaseman
kansisuojavalinta 1

01 – Ääniasema 1 kansisuoja
02 - Audioasema 2 kansisuoja
03 - Audioasema 3 kansisuoja
04 - Audioasema 4 kansisuoja

Langattomien ohjelmointi
804 Langattomien ohjelmointi

000 – Langattomien laitteiden
rekisteröinti

Silmukat (3-merkkinen
desimaali)
Silmukan tyyppi (2-merkkinen
desimaali)
Aluevalinnat
Silmukoiden tekstit (vain
LCD)
Langattomat ohjaimet
Aluevalinnat
Käyttäjien valinnat
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Sireenit
Aluevalinnat
Sireenien tekstit (vain LCD)
Näppäimistöt
Näppäimistövalinnat
Näppäimistöjen tekstit (vain
LCD)
Toistimet
Toistimien tekstit (vain LCD)

001–128 – Määritä langattomat
silmukat

Lisätietoja langattomien
ohjelmoinnista HSM2Host-
asennusohjeesta.
850 GSM-verkon voimakkuus
851 Tiedonsiirtolaitteen ohjelmointi

001 – Ethernetin IP-osoite
002 – Ethernetin IP-aliverkon
maski
003 – Ethernetin yhdyskäytävän
IP-osoite
004 – Vastaanottimen valvontaväli
005 – Järjestelmän vaihdettavat
valinnat 1

01 – Vastaanotin 1 valvottu
02 – Vastaanotin 3 valvottu
03 – Pulssi 1
04 – GSM ensisijainen
05 – Varatiedonsiirto
06 – Etälaiteohjelmapäivitys
✔

07 – Testi TX
08 – Alhaisen signaalin maski

006 – Järjestelmän vaihdettavat
valinnat 2

01 – Ethernet-vastaanotin 1
käytössä ✔
02 – Ethernet-vastaanotin 2
käytössä ✔
04 – GSM-vastaanotin 3
käytössä ✔
05 – GSM-vastaanotin 4
käytössä ✔
06 – Varattu
07 – DLS GSM:n kautta
käytössä ✔
08 – Verkkovian
vaimentaminen

007 – DNS-palvelimen IP 1
008 – DNS-palvelimen IP 2
010 – Järjestelmän vaihdettavat
valinnat 3

01 – 2-suuntainen ääni GSM:n
kautta
02 – Kuvavahvistus oletuksena
03 – VOD (Video On
Demand)
04 – Vastaanotinryhmä

012 – DLS-tuloportti
013 – DLS-lähtöportti
015 – DLS-soiton IP
016 – DLS-soiton portti
018 – Vastaanotinryhmän pari
020 – Aikavyöhyke
025 – Radioaktivoinnin palautus
026 – Vastaanotin 1 testilähetys

027 – Vastaanotin 2 testilähetys
028 – Vastaanotin 3 testilähetys
029 – Vastaanotin 4 testilähetys
030 – FTC-kuittaus
095 – DLS SA paikallinen
tuloportti
096 – DLS SA paikallinen
lähtöportti
101 – Vastaanotin 1 asiakastunnus
102 – Vastaanotin 1 DNIS
103 – Vastaanotin 1 IP-osoite
104 – Vastaanotin 1 UDP-etäportti
105 – Vastaanotin 1 paikallinen
UDP-portti
106 – Vastaanotin 1 toimialuenimi
111 – Vastaanotin 2 asiakastunnus
112 – Vastaanotin 2 DNIS
113 – Vastaanotin 2 IP-osoite
114 – Vastaanotin 2 UDP-etäportti
115 – Vastaanotin 2 paikallinen
UDP-portti
116 – Vastaanotin 2 toimialuenimi
124 – Ethernetin testilähetysaika
125 – Ethernetin testilähetysjakso
201 – Vastaanotin 3 asiakastunnus
202 – Vastaanotin 3 DNIS
203 – Vastaanotin 3 IP-osoite
204 – Vastaanotin 3 UDP-etäportti
205 – Vastaanotin 3 paikallinen
UDP-portti
206 – Vastaanotin 3 toimialuenimi
211 – Vastaanotin 4 asiakastunnus
212 – Vastaanotin 4 DNIS
214 – Vastaanotin 4 UDP-etäportti
215 – Vastaanotin 4 paikallinen
UDP-portti
216 – Vastaanotin 4 toimialuenimi
221 – GSM:n julkisen
liityntäpisteen nimi
222 – GSM-kirjautumisen
käyttäjänimi
223 – GSM-kirjautumisen salasana
224 – GSM-testisoiton aika
225 – GSM-testisoiton lähetysjakso
226 – Verkkovian viive
227 – Äänipuhelun aikakatkaisu
228 – Äänipuhelun
takaisinsoittoaika
229 – Äänipuhelun
takaisinsoittonumero
422 – Integraation tunnistusnumero
423 – Istunto 1 integraation
käyttäjätunnus
424 – Istunto 1 SMS-teksti
425 – Istunto 1 integraation
vaihdettavat valinnat 2

01 – Integraatio USB:n kautta
02 – Integraatio GSM:n kautta
03 – Integraatio Ethernetin
kautta
04 – Varattu
05 – Integraatioprotokolla
06 – Varattu
07 – Varattu
08 – Varattu

426 – Istunto 1 integraation
vaihdettavat valinnat 3

01 – UDP-kysely
02 – TCP-kysely
03 – Reaaliaikainen ilmoitus
04 – Ilmoitus seuraa varantoa
05 – Palomuurin IP
06 – Varattu
07 – Varattu
08 – Varattu

427 – Istunto 1 vuorovaikutteisen
kyselyn väli
428 – Istunto 1
integraatiopalvelimen IP
429 – Istunto 1
integraatioilmoituksen portti
430 – Istunto 1 integraatiokyselyn
portti
431 – Istunto 1
integraatiopalvelimen DNS
432 – Istunto 1 integraation
lähtöportti
433 – Istunto 1 integraation
tuloportti
450–460 Toistetaan 423–433
istunnossa 2
477–487 Toistetaan 423–433
istunnossa 3
504–514 Toistetaan 423–433
istunnossa 4
691 – Istunto 1 ilmoitusten ohjaus

01 – Hälytysilmoitukset ja
hälytysten kuittausilmoitukset
✔

02 – Kansisuojailmoitukset ja
kansisuojan kuittausilmoitukset
✔

03 – Viritys- ja
poiskytkentäilmoitukset ✔
04 – Vikailmoitukset ja
vikojen kuittausilmoitukset ✔
05 – Testilähetysten
ilmoitukset ✔
06 – Varattu✔
07 – Varattu✔
08 – Varattu✔

692 – Istunto 2 ilmoitusten ohjaus
01 – Hälytysilmoitukset ja
hälytysten kuittausilmoitukset
✔

02 – Kansisuojailmoitukset ja
kansisuojan kuittausilmoitukset
✔

03 – Viritys- ja
poiskytkentäilmoitukset ✔
04 – Vikailmoitukset ja
vikojen kuittausilmoitukset ✔
05 – Testilähetysten
ilmoitukset ✔
06 – Varattu✔
07 – Varattu✔
08 – Varattu✔

693 – Istunto 3 ilmoitusten ohjaus
01 – Hälytysilmoitukset ja
hälytysten kuittausilmoitukset
✔

02 – Kansisuojailmoitukset ja
kansisuojan kuittausilmoitukset
✔

03 – Viritys- ja
poiskytkentäilmoitukset ✔
04 – Vikailmoitukset ja
vikojen kuittausilmoitukset ✔
05 – Testilähetysten
ilmoitukset ✔
06 – Varattu✔
07 – Varattu✔
08 – Varattu✔

694 – Istunto 4 ilmoitusten ohjaus
✔

01 – Hälytysilmoitukset ja
hälytysten kuittausilmoitukset
✔

02 – Kansisuojailmoitukset ja
kansisuojan kuittausilmoitukset
✔

03 – Viritys- ja
poiskytkentäilmoitukset ✔
04 – Vikailmoitukset ja
vikojen kuittausilmoitukset ✔
05 – Testilähetysten
ilmoitukset ✔
06 – Varattu✔
07 – Varattu✔
08 – Varattu✔

901 – Vastaanottimen testi
01 – Vastaanotin 1
02 – Vastaanotin 2
03 – Vastaanotin 3
04 – Vastaanotin 4

976 – Määritystiedostoversio
977 – GSM-verkon tarjoaja –
MCC-/MNC-tunnus
978 – GSM-verkon tyyppi
979 – GSM-verkon CSQ
980 – Radion kuittaustunnukset
981 – Radion tyyppi
982 – Radion laiteohjelmiston
versio
983 – Laiteohjelmiston päivityksen
diagnostiikka
984 – Tiedonsiirtolaitteen tila
985 – Radion alustuksen tila
986 – Järjestelmän vaihdettavat
valinnat 4

01 – Etäsammutus käytössä
oletuksena
02 – 2–8 varattu

987 – Kieliversio
988 – DNS 1 IP-osoite
989 – DNS 2 IP-osoite
990 – Esilataajan versio
991 – Laiteohjelmiston versio
992 – Ethernetin IP-osoite
993 – Ethernetin yhdyskäytävän
IP-osoite
994 – GSM:n IP-osoite
995 – SIM-koodi
996 – GSM-puhelinnumero
997 – IMEI-numero
998 – MAC-osoite

Näppäimistön ohjelmointi
860 Näppäimistön muistipaikan
numero
861–-876 Näppäimistöjen ohjelmointi
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000 – Näppäimistön alueen
maskaus

00 – Yhteinen näppäimistö
01 – Alue 1✔
02 – Alue 2
03 – Alue 3
04 – Alue 4
05 – Alue 5
06 – Alue 6
07 – Alue 7
08 – Alue 8

001 – Toimintonäppäin 1 ()
002 – Toimintonäppäin 2 ()
003 – Toimintonäppäin 3 (06)
004 – Toimintonäppäin 4 (22)
005 – Toimintonäppäin 5 ()

00 - Ei käytössä
02 – Välitön kotona-viritys
03 – Kotona-viritys
04 – Poissa-viritys
05 - Ei sisääntuloviritystä
06 – Ovikello päälle/pois
07 – Järjestelmätesti
09 – Yöviritys
12 – Yhteinen kotona-viritys
13 – Yhteinen poissa-viritys
14 – Yhteinen poiskytkentä
15 – Lämpötila
16 - Pikapoistuminen
17 – Viritys sisätila
21–24 – Ohjausulostulo 1–4
29 – Ohitusryhmän haku
31 – Aktivoi paikallinen PGM
32 – Ohitustila
33 – Ohituksen haku
34 – Käyttäjän ohjelmointi
35 – Käyttäjätoiminnot
37 - Ajan/pvm ohjelmointi
39 - Vikanäyttö
40 – Hälytysmuisti
61–68 - Aluevalinta 1–8

011 – Näppäimistön I/O (000)
012 – Paikallinen PGM-
ulostuloajastin

Pulssiaika (00 minuuttia)
Pulssiaika (05 s)

021 – Näppäimistövalinta 1
1 – [F]-näppäin käytössä ✔
2 – [M]-näppäin käytössä ✔
3 – [P]-näppäin käytössä ✔
4 – Näytä tunnus tai X:t ✔

022 – 2. Näppäimistövalinnat
1 – Paikallinen kellonaika näytöllä
✔

2 – Paikallinen kellonaika 24
tunnin muodossa
3 – Automaattinen hälytysten
selaus ✔
5 – Virta-LED valinta ✔
6 – Virta-LED AC kytketty✔
7 – Hälytykset näytetään
viritystilassa ✔
8 – Automaattinen poiskytkettyjen
silmukoiden selaus ✔

023 – 3. Näppäimistövalinnat
1 – Viritetty LED-virransäästö*

2 – Näppäimistö näyttää
viritystilan✔*
3 – 5. liitin on PGM-ulostulo/-
silmukka
4 – Etätunniste viritys/poiskytkentä
7 – Paikalinen lämpötila näytöllä
8 – Matalan lämpötilan varoitus

030 – LCD-viesti (16 x 2 hex)
031 – LCD-viestin latauksen kesto
(000)
041 – Sisätilan lämpötilasilmukka
(000)
042 – Ulkotilan lämpötilasilmukka
(000)
101–228 Silmukoiden 1–128 ovikellon
ääni

00 – Ei käytössä
01 – 6 merkkiääntä ✔
02 – "Bing-Bing"
03 – "Ding-Dong"
04 – Hälytysääni
05 – Silmukan nimi

899 Malliohjelmointi
– 5-merkkinen mallipohjan numero
(5-merkkinen desimaali)
– Hälytyskeskuksen puhelinnumero
(32-merkkinen desimaali)
– Hälytyskeskuksen asiakastunnus
(4/6-merkkinen desimaali)
– Alueen asiakastunnus (4-
merkkinen desimaali)
– DLS-käyttäjätunnus (6-
merkkinen desimaali)
– Alueen sisääntuloviive (000-255
sek.)
– Alueen poistumisviive (000-255
sek.)
– Asentajatunnus

Järjestelmän tietoja ja
testaaminen
900 Järjestelmän tiedot

000 – Keskusyksikön versio
001–016 – Näppäimistöjen 1–16
versiotiedot
101–130 – 8-HSM2108 1–16 -
versiotiedot
201-230 – HSM2208-versiotiedot
460 – Tiedonsiirtolaite
461 – HSM2HOST-versiotiedot
481 – HSM2955-versiotiedot
501 – 504 HSM2300 1–4
versiotiedot
521–524 – HSM2204 1–4 -
versiotiedot
551-554 – HSM3350 1–4 -
versiotiedot
601-608 – HSM3204CX 1–8 -
versiotiedot

901 Asentajan kävelytesti
Moduulien ohjelmointi
902 Lisää/poista moduuleja

000 – Rekisteröi kaikki moduulit
automaattisesti
001 – Rekisteröi moduuleja
002 – Muistipaikan valinta
003 – Muokkaa moduulin
muistipaikkoja

101 – Poista näppäimistöjä
102 – Poista HSM2108
103 – Poista HSM2208
104 – Poista HSM3408
106 – Poista HSM2HOST
108 – Poista HSM2955
109 – Poista HSM2300
110 – Poista HSM2204
111 – Poista HSM3350
112 – Poista HSM3204CX

903 Vahvista moduuleja
000 – Selaa kaikkia moduuleja
101 – Vahvista näppäimistöt
102 – Vahvista HSM2108
103 – Vahvista HSM2208
104 – Vahvista HSM3408
106 – Vahvista HSM2HOST
108 – Vahvista HSM2955
109 – Vahvista HSM2300
110 – Vahvista HSM2204
111 – Vahvista HSM3350
113 – Vahvista HSM3204CX

904 Langattomien kantamatesti
001–248 – Kantamatesti silmukat
1–248
521-528 – Toistimien kantamatesti
1-8
551–566 – Sireenien kantamatesti
1–16
601–632 – Langattomien ohjaimien
kantamatesti 1–32
701–716 – Langattomien
näppäimistöjen kantamatesti 1–16

911 Diagnostiikka
000 – HSXXXX-diagnostiikka
001–016 – Näppäimistö 1–16
101–130 – Silmukkalaajennus 1–30
301–330 – 8 I/O:n laajennin 1–30
501–504 – Virtalähde 1–4
521–524 – Korkean antovirran
akku 1–4
551–554 – 3A:n virtalähde 1–4
601–608 – Corbus-vahvistin 1–8

912 Liotustesti
000 – Silmukan liotustestin kesto:
014
001-016 – Silmukan
diagnostiikkatesti – silmukat 1–16

Akkuasetukset
982 Akkuasetukset

000– Keskusyksikön akkuasetukset
01– Keskusyksikön korkea
latausvirta

010 – HSM2204 akkuasetukset
01 – HSM2204 1 korkea
latausvirta
02 – HSM2204 2 korkea
latausvirta
03 – HSM2204 3 korkea
latausvirta
04 – HSM2204 4 korkea
latausvirta

020 – HSM2300 akkuasetukset
01 – HSM2300 1 lataus
02 – HSM2300 2 lataus
03 – HSM2300 3 lataus
04 – HSM2300 4 lataus

030 – HSM3204CX akkuasetukset
01 – HSM3204CX 1 korkea
latausvirta
02 – HSM3204CX 2 korkea
latausvirta
03 – HSM3204CX 3 korkea
latausvirta
04 – HSM3204CX 4 korkea
latausvirta
05 – HSM3204CX 5 korkea
latausvirta
06 – HSM3204CX 6 korkea
latausvirta
07 – HSM3204CX 7 korkea
latausvirta
08 – HSM3204CX 8 korkea
latausvirta

040 – HSM3350 akkuasetukset
01–04 – HSM3350 akut 1–4
Akku 1 korkea virta
Akku 2 korkea virta
Ota akku 2 käyttöön✔

Tehdasasetukset
989 Resetoi pääkäyttäjätunnus
990 Asentajalukitus käytössä/ei
käytössä
991 Resetoi näppäimistöt

901–916 – Resetoi näppäimistöt 1–
16
999 – Resetoi kaikki näppäimistöt

996 Resetoi HSM2HOST
998 Resetoi HSM2955
999 Resetoi järjestelmä

* Vain langattomat näppäimistöt
TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI: DSC-ohjelmistot ovat
tekijänoikeussuojattuja riippumatta siitä, ovatko ohjelmat
erillisiä tuotteita tai tulevatko ne laitteiston mukana, ja niitä
koskevat seuraavat käyttöoikeusehdot:

Tämä loppukäyttäjien käyttöoikeussopimus on laillinen sopimus
Sinun (yhtiö tai yksityinen osapuoli tai oikeushenkilö, joka
hankkii ohjelmiston tai siihen liittyvän laitteiston) ja Digital
Security Controls -yhtiön, joka on osaTyco Safety Products
Canada LTD:tä, turvallisuusjärjestelmien ja niihin liittyvien
komponenttien ja ohjelmistojen (“LAITE”) valmistaja, välillä.

Jos DSC ohjelmistotuotteet (”OHJELMISTOTUOTE” tai
”OHJELMA”) on tarkoitettu osaksi LAITTEISTOA, EIKÄ sen
mukana toimiteta uutta LAITTEISTOA,
OHJELMISTOTUOTTEITA ei saa käyttää, kopioida tai
asentaa. OHJELMISTOTUOTE sisältää tietokoneohjelman,
sekä saattaa sisältää joitain liitännäisviestimiä, painettua
materiaalia ja reaaliaikaisen tai sähköisen dokumentaation.

Olet oikeutettu käyttämään kaikkia OHJELMISTOTUOTTEEN
mukana tulleita ohjelmistoja niihin liittyvien loppukäyttäjän
lisenssiehtojen mukaisesti.

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla, tallentamalla tai muuten
käyttämällä OHJELMISTOTUOTETTA, hyväksyt
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen, vaikka tämän
loppukäyttäjien käyttöoikeussopimuksen katsottaisiin olevan
jonkin aiemman järjestelyn tai sopimuksen muutos. Mikäli
käyttöoikeussopimuksen ehtoja ei hyväksytä, DSC ei myönnä
OHJELMISTOTUOTTEEN käyttöoikeutta, eikä tuotteita tule
silloin käyttää.

OHJELMISTOTUOTTEEN KÄYTTÖOIKEUS

OHJELMISTOTUOTE on suojattu tekijänoikeuslailla ja
kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla
immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla.
OHJELMISTOTUOTE on lisensoitu, ei myyty tuote.

1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN. Loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimuksen myöntämät oikeudet:

(a) Ohjelmiston asentaminen ja käyttö – Jokaista
käyttöoikeutta kohden voi asentaa yhden
ohjelmistotuotteen.

(b) Tallentaminen/verkon käyttö –
OHJELMISTOTUOTETTA ei saa asentaa, hyväksyä,
näyttää, suorittaa, jakaa tai käyttää samanaikaisesti eri
tietokoneilla, mukaan lukien työasema, pääte tai muu
digitaalinen elektroninen laite (”Laite”). Mikäli käytössä
on useita työasemia, jokaiselle työasemalle, missä
OHJELMISTO on käytössä, tarvitaan oma käyttöoikeus.
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(c) Varmuuskopio – OHJELMISTOTUOTTEESTA voi
tehdä varmuuskopioita, mutta ohjelmasta voi olla
kulloinkin vain yksi varmuuskopio asennettuna.
Varmuuskopiot ovat tarkoitettu vain arkistokäyttöön.
Lukuun ottamatta käyttöoikeussopimuksen sallimia
kopioita, kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN ja sen
mukana tulleen painetun materiaalin kopioiminen on
kiellettyä.

2. MUUT OIKEUDET JA RAJOITUKSET

(a) Käänteistekniikan käytön, takaisin kääntämisen ja
purkamisen rajoitukset – Et saa käyttää
käänteistekniikkaa tai takaisin kääntämistä
OHJELMISTOTUOTTEESEEN tai purkaa sitä, lukuun
ottamatta, ja vain siinä määrin, kuin tällainen toiminta
on nimenomaisesti sallittu sovellettavassa laissa tästä
rajoituksesta huolimatta. Ohjelmiin ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia ilman DSC:n antamaa
kirjallista hyväksyntää. Ohjelmistotuotteesta ei saa
poistaa mitään omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia,
merkkejä tai tarroja. Tämän käyttöoikeuden ehtojen
noudattaminen on varmistettava kohtuullisin keinoin.

(b) Komponenttien erottaminen – OHJELMISTOTUOTE
on lisensoitu yhtenä tuotteena. Sen erillisiä
komponentteja ei tule erottaa käytettäväksi useammassa
kuin yhdessä LAITTEESSA.

(c) Yksi INTEGROITU TUOTE – Jos OHJELMISTO
on hankittu LAITTEISTON osana,
OHJELMISTOTUOTTEELLE on annettu käyttöoikeus
LAITTEISTON kanssa yhtenä integroituna tuotteena.
Tässä tapauksessa OHJELMISTOTUOTETTA saa
käyttää vain laitteiston kanssa tämän
käyttöoikeussopimuksen mukaisesti.

(d) Vuokraus – OHJELMISTOTUOTETTA ei saa
vuokrata, antaa, eikä lainata. Sitä ei saa laittaa tai
lähettää palvelimelle tai internetsivuille muiden
ladattavaksi.

(e) Ohjelmistotuotteen siirto – Voit siirtää kaikki tämän
käyttöoikeussopimuksen mukaiset oikeutesi ainoastaan
LAITTEISTON lopullisen myynnin tai siirron osana
edellyttäen, että sinulle ei jää yhtään kopiota, siirrät
koko OHJELMISTOTUOTTEEN (sisältäen kaikki
komponentit, median ja tulostetun materiaalin, kaikki
päivitykset ja tämän käyttöoikeussopimuksen), ja
edellyttäen, että vastaanottaja hyväksyy tämän
käyttöoikeussopimuksen. Jos OHJELMISTOTUOTE on
päivitys, kaikkien siirtojen tulee sisältää myös aiemmat
versiot tästä OHJELMISTOTUOTTEESTA.

(f) Irtisanominen – Puuttumatta muihin oikeuksiin, DSC
voi irtisanoa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen,
mikäli käyttöoikeussopimuksen ehtoja ei ole noudatettu.
Tällaisissa tapauksessa kaikki
OHJELMISTOTUOTTEEN kopiot ja kaikki sen
komponentit on hävitettävä.

(g) Tuotemerkit – Tämä loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus ei myönnä mitään oikeuksia DSC:n
tai sen alihankkijoiden tavara- tai palvelumerkkeihin.

3. TEKIJÄNOIKEUS – OHJELMISTOTUOTTEEN kaikki
aineelliset ja aineettomat oikeudet (sisältäen, mutta ei
rajoittuen OHJELMISTOTUOTTEESEEN liittyviin piirroksiin,
kuviin ja teksteihin) ja siihen liittyvä tulostettu materiaali ja
kaikki OHJELMISTOTUOTTEEN kopiot ovat DSC:n tai sen
toimittajien omaisuutta. OHJELMISTOTUOTTEESEEN
liittyvää tulostettua materiaalia ei saa kopioida. Kaikki
omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet sisältöön, johon voi
päästä käyttämällä OHJELMISTOTUOTETTA, ovat kyseisen
sisällön omistajan omaisuutta ja sisältö saattaa olla suojattu
tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaaliomaisuutta koskevilla
laeilla ja sopimuksilla. Tämä loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus ei anna mitään oikeuksia tähän sisältöön.
DSC ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole
tässä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa nimenomaisesti
myönnetty.

4. VIENNIN RAJOITUKSET – OHJELMISTOTUOTTEEN
kaikki vienti tai jälleenvienti maihin, henkilöille tai yksiköille,
joita koskevat Kanadan vientirajoitukset, on kiellettyä.

5. SOVELLETTAVA LAKI – Tämän ohjelmiston
käyttöoikeussopimus on säädetty Ontarion osavaltion (Kanada)
lakien mukaisesti.

6. SOVINTOMENETTELY – Tähän sopimukseen liittyvät
erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti
välimiesoikeudessa ja osapuolet sitoutuvat noudattamaan
välimiesoikeuden päätöstä. Mahdollinen välimiesoikeus
tapahtuu Torontossa, Kanadassa, ja käsittelykielenä on englanti.

7. TAKUURAJOITUKSET

(a) EI TAKUUTA – DSC TOIMITTAA OHJELMISTON
”SELLAISENAAN” ILMAN TAKUUTA. DSC EI
TAKAA, ETTÄ OHJELMA TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN
VAATIMUKSET TAI ETTÄ SEN TOIMINTA OLISI
KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ.

(b) TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET – DSC ei
ole vastuussa muutosten aiheuttamista ongelmista
LAITTEISTON toiminnassa, tai ongelmista
OHJELMISTOTUOTTEIDEN ja muiden kuin DSC-
OHJELMIEN tai LAITTEIDEN vuorovaikutuksessa.

(c) VASTUUN RAJOITUKSET – MIKÄ TAHANSA
SELLAINEN TAPAHTUMA, JOSSA SOVELLETTAVA

LAKI EDELLYTTÄÄ TAKUUTA TAI AIHEUTUU
SELLAISET OLOSUHTEET, JOITA EI HUOMIOIDA
TÄSSÄ LISENSSISOPIMUKSESSA, DSC:N
KOKONAISVASTUU RAJOITTUU KAIKISSA
TAPAUKSISSA ENINTÄÄN TUOTTEESTA
MAKSETTUUN HINTAAN JA VIITEEN KANADAN
DOLLARIIN (CAD$5.00). KOSKA JOILLAKIN
OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA VASTUUN
POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA
VÄLILLISISSÄ TAI EPÄSUORISSA VAHINGOISSA,
EDELLÄ MAINITTU EI EHKÄ KOSKE SINUA.

(d) TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE – TÄMÄ
TAKUU SISÄLTÄÄ KOKONAISTAKUUN JA SITÄ EI
VOIDA YHDISTÄÄ MIHINKÄÄN MUIHIN TAKUISIIN
RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO NIITÄ TUOTU ESILLE
(SISÄLTÄEN KAIKKI VIITTAUKSET TAKUISIIN
MUISSA ERITYISISSÄ YHTEYKSISSÄ), JA TÄMÄ
SISÄLTÄÄ DSC:N KOKONAISVASTUUN JA MUUT
MAHDOLLISET VELVOITTEET. DSC EI ANNA
MUITA TAKUITA. DSC EI MYÖSKÄÄN SALLI TAI
VALTUUTA KENENKÄÄN HENKILÖN
MODIFIOIMAAN TAI MUUTTAMAAN TÄTÄ
TAKUUTA, EIKÄ MYÖNTÄMÄÄN MITÄÄN
LISÄTAKUITA TÄLLE OHJELMISTOTUOTTEELLE.

(e) KORVAUSVAATIMUS JA TAKUUN
RAJOITUKSET – MISSÄÄN OLOSUHTEISSA DSC EI
OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISESTÄ,
EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA,
JOKA PERUSTUU TAKUUSEEN TAI
SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI
HUOLIMATTOMUUTEEN TAI EDESVASTUUSEEN
TAI MUUHUN LAILLISEEN TEORIAAN. TÄLLAISIIN
VAHINKOIHIN KUULUVAT, NÄIHIN KUITENKAAN
RAJOITTUMATTA, LIIKEVOITTOJEN MENETYS,
OHJELMISTOTUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN
VARUSTEEN MENETYS,
PÄÄOMAKUSTANNUKSET, KUSTANNUKSET
KORVAAVAN TUOTTEEN, TILOJEN TAI
PALVELUJEN HANKKIMISESTA, SEISOKKIAIKA,
OSTAJIEN AIKA, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN,
MUKAAN LUKIEN ASIAKKAIDEN, VAATIMUKSET
SEKÄ OMAISUUSVAHINGOT.

VAROITUS: DSC suosittelee järjestelmän kokonaisvaltaista
testaamista säännöllisin väliajoin. Huolimatta toistuvasta
testauksesta, on mahdollista, että OHJELMISTOTUOTE ei
toimi käyttäjän odotusten mukaisesti johtuen – mutta ei
rajoittuen – järjestelmän rikollisesta hakkeroinnista tai
sähköhäiriöistä.
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Silmukoiden tiedot
Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta
001 002

003 004

005 006

007 008

009 010

011 012

013 014

015 016

017 018

019 020

021 022

023 024

025 026

027 028

029 030

031 032

033 034

035 036

037 038

039 040

041 042

043 044

045 046

047 048

049 050

051 052

053 054

055 056

057 058

059 060

061 062

063 064

065 066

067 068

069 070

071 072

073 074

075 076

077 078

079 080

081 082

083 084

085 086

087 088

089 090

091 092

093 094

095 096

097 098
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Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta
099 100

101 102

103 104

105 106

107 108

109 110

111 112

113 114

115 116

117 118

119 120

121 122

123 124

125 126

127 128

129 130

131 132

133 134

135 136

137 138

139 140

141 142

143 144

145 146

147 148

149 150

151 152

153 154

155 156

157 158

159 160

161 162

163 164

165 166

167 168

169 170

171 172

173 174

175 176

177 178

179 180

181 182

183 184

185 186

187 188

189 190

191 192

193 194

195 196

197 198
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Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta Silmukka Teksti Paikka Tyyppi Lisävalinta
199 200

201 202

203 204

205 206

207 208

209 210

211 212

213 214

215 216

217 218

219 220

221 222

223 224

225 226

227 228

229 230

231 232

233 234

235 236

237 238

239 240

241 242

243 244

245 246

247 248

Moduulin tiedot
Moduulin tyyppi Muistipaikka Sarjanumero Moduulin tyyppi Muistipaikka Sarjanumero

Langattoman laitteen tiedot
Laitteen tyyppi Silmukka Sarjanumero Laitteen tyyppi Silmukka Sarjanumero
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Asentajan ohjelmoitavat käyttäjätunnukset
001 – Asentajatunnus:

002 – Pääkäyttäjätunnus:

003 – Ylläpitotunnus:

Järjestelmän asiakastunnus
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Ilmaisinten paikantaminen ja
evakuointisuunnitelma
Seuraavat ohjeet ovat yleisohjeet. Suosittelemme varmistamaan paikallisilta
viranomaisilta voimassa olevat ohjeet savu- ja häkäilmaisimien asennuksessa.

Savuilmaisimet
Tutkimustulokset osoittavat että kodeissa tapahtuvat tulipalot aikaansaavat savua
vaihtelevia määriä. Tyypillisesti kodeissa tapahtuvat tulipalot kehittävät nopeammin
tunnistettavan määrän savua kuin lämpöä. Näistä syistä savuilmaisimet tulisi asentaa
makuutilojen ulkopuolelle ja jokaiseen kerrokseen.

Seuraavat ohjeet ovat yleisohjeet. Kaikissa savuhälytinjärjestelmien asennuksissa tulee
noudattaa voimassa olevia paikallisia määräyksiä.

On suositeltavaa että savuilmaisimia asennetaan enemmän kuin vaatimusten minimimäärä
edellyttää. Lisäalueita, jotka on suojattava ovat: kellari, makuuhuoneet, erityisesti
tupakoitsijoiden makuuhuoneet; ruokailuhuoneet; takkahuoneet ja kodinhoitohuoneet;
ja kaikki käytävätilat, joita ei ole suojattu riittävällä määrällä laitteita. Ohjenuorana on,
että ilmaisimet sijoitetaan 9,1 metrin etäisyydelle toisistaan asennettaessa sileisiin
kattoihin. Etäisyydet riippuvat katon korkeudesta, ilman liikkeestä, kattopalkkien
olemassaolosta, katon tiivistyksestä jne. Varmista asennussuositukset kansallisista
palomääräyksistä NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 tai muista sovellettavista kansallisista
standardeista.

l Älä asenna savuilmaisimia paikkoihin, joihin savu ei pääse, kuten
terävähuippuisen katon tai harjakaton korkeimpaan kohtaan.

l Vältä asentamasta paikkoihin, joissa on ilmavirtoja, kuten lähelle ovia,
tuulettimia tai ikkunoita. Nopea ilman liike ilmaisimen lähellä voi estää savun
pääsemisen ilmaisimeen.

l Älä asenna tiloihin, joissa on korkea ilmankosteus.
l Älä asenna tiloihin joiden lämpötila voi kohota yli 38 ºC tai laskea alle 5 ºC.
l Yhdysvalloissa savuilmaisimet tulee asentaa aina NFPA:n antaman (72)

National Fire Alarm Code -määräyksen luvun 29 mukaisesti.

Jos sovellettavat lait, säännöt tai standardit niin edellyttävät tietyn asuintilan osalta,
hyväksytyt yksittäiset ja yhdistetyt savunilmaisimet on asennettava seuraavasti:

1. Savuilmaisin tulee asentaa jokaiseen makuuhuoneeseen ja vierashuoneeseen.

2. Jokaisen erillisen makuutilan ulkopuolelle, korkeintaan 6,4 metrin (21 ft) päähän
makuuhuoneen ovesta. Matka mitataan kulkureittiä pitkin.

3. Jokaiseen asuinkerrokseen ja kellariin.

4. Jokaiselle tasolle asuintilassa tai hoitokodissa (pieni laitos), mukaan lukien kellarit,
lukuun ottamatta ryömintätiloja ja keskeneräisiä ullakoita.

5. Asuintiloihin ja vierastaloihin.

6. Hoitokotien asuintiloihin (pieni laitos).

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Kuva 3a Kuva 4

Evakuointisuunnitelma
Usein aikaa on todella vähän tulipalon havaitsemisen ja
hengenvaaralliseksi muuttumisen välillä. On todella tärkeää, että
evakuointisuunnitelma on olemassa ja sitä harjoitellaan säännöllisesti.

1. Jokaisen perheenjäsenen tulisi osallistua evakuointisuunnitelman
suunnitteluun.

2. Tutki jokainen mahdollinen poistumisreitti tiloista. Tulipalot saavat alkunsa
usein öisin, kiinnitä huomiota mahdollisiin poistumisreitteihin makuutiloista.

3. Poistuminen makuuhuoneesta tulee olla mahdollista avaamatta makuuhuoneen
ovea.

Huomioi seuraavat seikat suunnitelmissa:
l Varmista, että kaikki ovet ja ikkunat saa vaivattomasti auki. Varmista, että

ovia tai ikkunoita ei ole maalattu umpeen, ja että niiden lukkomekanismit
toimivat moitteettomasti.

l Mikäli ovien tai ikkunoiden avaaminen tai poistumisreitin käyttäminen on
vanhuksille, lapsille tai vammaisille liian vaikeaa, on heitä koskeva
pelastussuunnitelma tehtävä erikseen. On varmistettava, että ne henkilöt,
joiden vastuulla pelastaminen on, kuulevat palohälytyssignaalin ajoissa.

l Mikäli tila, josta poistutaan, on maanpinnan tasoa ylempänä, paikassa pitää
olla hyväksytyt palotikkaat tai köysi, ja niiden käyttöä on harjoiteltava.

l Poistumisreitit tulee pitää esteettöminä. Muista poistaa lumi terassin oven
edestä talvisin; ulkokalusteet tai muut varusteet eivät saa estää poistumista.

l Jokaisen henkilön on tiedettävä ennalta sovittu tapaamispiste, jossa kaikki
voidaan laskea (esim. kadun toisella puolella tai naapurin talossa). Kun
jokainen on poistunut tiloista, soita palokuntaan.

l Hyvä suunnitelma nopeuttaa evakuointia. Älä yritä sammuttaa tulipaloa, äläkä
yritä kerätä tavaroita mukaan. Kun olet ulkona, älä mene takaisin sisälle.
Odota palokuntaa.

l Kirjoita evakuointisuunnitelma paperille ja harjoittele evakuointia
säännöllisesti, jotta jokainen tietää, mitä tulee tehdä. Päivitä suunnitelma,
mikäli asukasmäärä muuttuu tai tiloissa on muutoksia.

l Varmista palovaroitinjärjestelmän toimivuus viikoittaisella testaamisella. Jos
olet epävarma järjestelmän toimivuudesta, ota yhteyttä asennusliikkeeseen.

l Suosittelemme pyytämään lisätietoa paloturvallisuudesta ja
evakuointisuunnitelmista paikallisilta paloviranomaisilta. Jos mahdollista,
pyydä viranomaista tekemään paloturvallisuustarkastus.

Kuva 5

Häkäilmaisimet
Häkäkaasu on erittäin myrkyllinen kaasu, ja sen havaitseminen on erittäin vaikeaa, koska
kaasu on väritön, hajuton ja mauton. Häkäilmaisin hälyttää ennen kuin hään määrä
ylittää haitallisen tason. Ihminen on haavoittuvaisin häkäkaasun vaikutuksille
nukkuessaan, suositeltava asennuspaikka on makuutilat tai niiden välitön läheisyys.
Parhaan suojauksen saavuttamiseksi häkäilmaisimia tulisi asentaa ensisijaisten
makuutilojen ulkopuolelle tai jokaiseen rakennuksen kerrokseen. Kuvassa 5 on
suositeltavia asennuspaikkoja.

ÄLÄ asenna häkäilmaisinta seuraaviin paikkoihin:

l Tiloihin, joissa lämpötila voi pudota alle arvon -10 °C tai nousta yli arvon 40
°C

l Lähelle maalinohennusaineita
l Alle 1,5 metrin etäisyydelle avotulesta, kuten uunit, liedet ja takat.
l Kaasumoottoreiden, tuuletusaukkojen, hormien tai savupiippujen

pakokaasuvirtojen lähelle
l Lähelle pakokaasun lähdettä. Pakokaasu voi vahingoittaa ilmaisinta

LUE TURVALLISUUSOHJEET JA HÄTÄTIEDOT HUOLELLISESTI
HÄKÄILMAISIMEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEESTA.
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Hyväksynnät

FCC-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE
HUOMIO: muut kuin Digital Security Controlsin hyväksymät muutokset
saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitteistoa.
Tämä ilmaisin on testattu ja todettu toimivan luokan B digitaalilaitteita koskevien FCC-
määräysten kohdan 15 vaatimusten rajoissa. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan
kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristöön asennettuna. Laite synnyttää,
käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta eikä käytetä
ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Ei voida
taata, että laitteen käyttö ei aiheuttaisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia
häiriöitä radio- tai televisiolähetyksiin, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja
käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä
tai useammalla seuraavista keinoista:

l Suuntaa vastaanottava antenni uudelleen.
l Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
l Liitä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
l Ota yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/televisioasentajaan ja pyydä

apua.

Käyttäjälle voi olla hyötyä seuraavasta FCC:n käsikirjasta: ”Kuinka radio-
/televisiohäiriöiden ongelmat tunnistetaan ja ratkaistaan”. Tämä käsikirja on saatavana
Yhdysvaltojen hallituksen painotalosta: Washington, D.C. 20402, varastonumero 004-
000-00345-4.

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tämä laitteisto noudattaa FCC-sääntöjen osaa 68, ja jos tuote on hyväksytty 23.
heinäkuuta 2001 tai myöhemmin, ACTA:n vaatimuksia. Tämän laitteen sivussa on
merkintä, jossa on tämän laitteen muiden tietojen lisäksi FCC-rekisteröintinumero ja
REN-numero (ringer equivalence number). Tämä numero on toimitettava pyydettäessä
puhelinyritykselle.

HS3032-tuotetunnus, Yhdysvallat: F53AL01AHS3256

HS3128-tuotetunnus Yhdysvallat: F53AL01AHS3256

HS3248-tuotetunnus Yhdysvallat: F53AL01AHS3256

USOC-liitin: RJ-31X

Puhelinyhteyden vaatimukset
Pistokkeiden ja liitinten, joita käytetään tämän laitteen liittämiseen kiinteistön johtoihin
ja puhelinverkkoon, tulee noudattaa sovellettavissa olevia FCC:n osan 68 sääntöjä ja
vaatimuksia, joita ACTA käyttää. Tämän tuotteen mukana toimitetaan yhteensopiva
puhelinjohto ja modulaarinen pistoke. Se on suunniteltu liitettäväksi yhteensopivaan
modulaariseen liittimen, joka on myös vaatimusten mukainen. Katso tiedot
asennusohjeista.

REN-numero
REN-numeroa käytetään määrittämään puhelinlinjaan liitettävien laitteiden määrä.
Kohtuuton puhelinlinjan REN-numero voi aiheuttaa, että laitteet eivät toista merkkiääntä
saapuvan puhelun yhteydessä. Useimmilla alueilla, mutta ei kaikilla, REN-numeroiden
summa ei saa ylittää viittä (5.0). Jotta voit varmistua linjaan liitettävien laitteiden
määrästä, yhteenlasketun REN-numeron perusteella, ota yhteyttä paikalliseen
puhelinyhtiöön. Tuotteille, jotka on hyväksytty 23. heinäkuuta 2001 jälkeen, tämän
tuotteen REN on osa tuotetunnusta, joka on kuvattu muodossa:

Yhdysvallat: AAAEQ##TXXXX. ##-merkit kuvaavat REN-numeroa ilman
desimaalierotinta (esim. 03 on REN-numero 0,3). Aiemmissa tuotteissa REN kuvataan
erikseen merkinnässä.

Häiriövaikutus
Jos tämä laite (HS3032/HS3128/HS3248) aiheuttaa häiriöitä puhelinverkolle,
puhelinyhtiö ilmoittaa sinulle etukäteen, että palvelu on ehkä katkaistava väliaikaisesti.
Mutta jos ennakkoilmoitus ei ole käytännöllinen ratkaisu, puhelinyritys ilmoittaa
asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Sinua neuvotaan myös käyttämään oikeuksiasi ja
valittamaan FCC:lle, jos tämä on mielestäsi välttämätöntä.

Puhelinyhtiön laitteiden tai palveluiden muutokset
Puhelinyhtiö saattaa muuttaa palveluja, laitteita, toimintoja tai toimenpiteitä ja tämä
saattaa vaikuttaa laitteiston toimintaan. Jos näin tapahtuu, puhelinyhtiön tulee ilmoittaa
asiasta etukäteen, jotta voit tehdä välttämättömät muutokset katkeamattoman palvelun
varmistamiseksi.

Laitteiston huoltolaitos
Jos tämän laitteen (HS3032/HS3128/HS3248) korjauksessa tai takuutiedoissa ilmenee
ongelmia, ota yhteyttä alla kuvattuun laitokseen. Jos laitteisto aiheuttaa häiriöitä
puhelinverkolle, puhelinyhtiö saattaa pyytää irrottamaan laitteiston siihen asti, kunnes
ongelma on ratkaistu. Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu loppukäyttäjän korjattavaksi.

Tyco Atlanta Distribution Center
2600 West Pointe Dr.
Lithia Springs, GA 30122

Lisätiedot
Puhelinlinjaan yhdistämisestä aiheutuu alueellisia maksuja. Pyydä tietoja ottamalla
yhteyttä julkisiin palveluihin tai puhelinyhtiöön.

Hälytyksen valintalaitteiston on pystyttävä käyttämään puhelinlinjaa ja soittamaan
hätätilanteessa, vaikka toinen laite (puhelin. vastaaja, tietokoneen modeemi jne.) käyttää
jo puhelinlinjaa. Jotta näin tapahtuisi, hälytyksen valintalaitteisto on liitettävä oikein
asennettuun RJ-31X-liittimeen, joka on sähköisesti sarjassa ja muita laitteita edellä
samassa puhelinlinjassa. Oikea asennus on esitetty alla olevassa kuvassa. Ota yhteyttä
puhelinyhtiöön tai pätevään asentajaan, jos sinulla on kysymyksiä koskien näitä ohjeita
tai RJ-31X-liittimen ja hälytyksen valintalaitteiden asentamista.

Kanadan innovaatioiden sekä tieteellisen ja
taloudellisen kehityksen viraston (ISED)
lausunto
ILMOITUS: Tämä laite (HS3032/HS3128/HS3248) täyttää ISEDin päätelaitteille
asettamat tekniset määritykset. Tämä vahvistetaan rekisteröintinumerolla.
Rekisteröintinumeron edessä oleva IC-lyhenne kuvaa, että rekisteröinti suoritettiin
vaatimustenmukaisuusilmoituksen perusteella, mikä tarkoittaa, että ISEDin tekniset
määritykset täyttyvät. Tämä ei tarkoita, että ISED olisi hyväksynyt laitteen.

ILMOITUS: tämän päätelaitteen REN-numero (ringer equivalence number) on 0,1.
Jokaiselle päätelaitteelle määritetty REN ilmoittaa puhelinliittymään liitettävien
päätelaitteiden enimmäismäärän. Jokaisen liittymän pääte saattaa koostua mistä tahansa
laiteyhdistelmästä, kun kaikkien litteiden REN-numeroiden summa ei ylitä viittä.

HS3032:n rekisteröintinumero: IC: 160A-HS3256

HS3128:n rekisteröintinumero IC: 160A-HS3256.

HS3248:n rekisteröintinumero IC: 160A-HS3256.

L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de
terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d’une
interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule
condition que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs
n’excède pas 5.

UL/ULC-asennukset
Tämä tuote (HS3032/HS3128/HS3248) on testattu, ja sen on todettu noudattavan
seuraavia standardeja:

l UL1610 Keskusaseman murtohälytysyksiköt
l UL365 Poliisiasemaan yhdistetyt murtohälytysyksiköt ja järjestelmät
l UL1023 Kotitalouksien murtohälytysjärjestelmien laitteet
l UL985 Kotitalouksien palohälytysjärjestelmien laitteet
l UL1635 Digitaaliset hälytyksen tiedonsiirtolaitejärjestelmäyksiköt
l UL1637 Kotisairaanhoidon merkinantolaitteet
l ULC-S304-16 Standardi ohjausyksiköille, lisävarusteille ja vastaanottolaitteille

murtohälytysjärjestelmissä
l ULC-S559-13 laitteistot palohälytyssignaalin vastaanottaville keskuksille ja

järjestelmille
l ULC-S545-02 Asuinrakennusten palohälytysjärjestelmien ohjauslaitteet

Tilaajan ohjausyksikkö tarjoaa yhteyden suojatulla kytkennällä, johtimilla ja
tarvikkeilla murtohälytysten asennus- ja luokitusstandardin UL 681 mukaisesti.

Tämä tuote on testattu ja todettu ANSI/SIA CP-01-2014 Ohjauspaneelistandardi –
Ominaisuudet väärien hälytysten vähentämiselle mukaiseksi.

Tämä tuote on UL:n/ULC:n luokittelema seuraaviin luokkiin:

l AMCX/AMCXC Keskusasemat ja hälytysyksiköt
l AOTX:n paikalliset hälytysyksiköt
l APAW Poliisiasemaan yhdistetyt hälytysyksiköt
l DAYRC Keskusaseman palohälytysjärjestelmän yksiköt
l UTOU/UTOUC Ohjauslaitteet ja lisälaitteet kotitalousjärjestelmiin
l NBSX/NBSXC Kotitalouksien murtohälytysjärjestelmien laitteet
l AMTB Ohjauspaneelit, SIA Väärien hälytysten vähentäminen

Tuote on merkitty UL:n ja ULC:n luokitusmerkeillä ja sillä on SIA CP-01 -
vaatimustenmukaisuuslauseke (luokiteltu myös SIA CP-01 -standardin mukaisesti)
todisteena vastaavuudesta edellä mainittujen standardien kanssa. Lisätietoa tuotteen
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luokituksista löytyy myös UL:n kotisivulla (www.ul.com) julkaistuista virallisista
luokitusoppaista kohdasta Online Directions Section (Online-ohjeet).

UL/ULC asuinkiinteistöjen palo- ja murtohälytysjärjestelmien
asennukset:
Katso ULC-asennuksia koskevat tiedot asuinkiinteistöjen palohälytysjärjestelmien
asennusstandardista CAN/ULC-S540.

l Keskusyksikkö tulee asentaa koteloon HSC3010C tai HSC3020C.
l Asennuksessa tulee käyttää virtalähdettä SOY-1800360NA (HS65WPSNA).
l Varavirran tulee riittää palohälytinasennuksissa 24 tunniksi ja pelkissä

murtohälytinasennuksissa 4 tunniksi (verkkovirtavikojen tiedot tulee lähettää
signaalia vastaanottavalle keskukselle).

l Asennuksessa tulee käyttää joko DSC:n RM-1- tai RM-2-päätevastusta.
l Signaalien prioriteetti tulee asettaa seuraavaksi: tuli, häkä, ensiapu, ryöstö, paniikki,

AUX (tulva).
l Kaikki murtohälytystyyppiset silmukat tulisi määrittää SEOL- tai DEOL-

konfiguraatiolla. Käytä mallia EOLR-2
l (katso osio [002], bitin 10 tai 11 tulee olla PÄÄLLÄ)
l Käytä vähintään yhtä PG9926-/PG9916-/PG9936-savuilmaisinta

palohälytinasennuksiin (osio [001], palosilmukka tulee ohjelmoida tyypiksi 025)
l Sisääntuloviive ei saa ylittää 45 sekuntia (katso osio [005])
l Poistumisviive ei saa ylittää 60 sekuntia (katso osio [005])
l Sireenin vähimmäisaikakatkaisu on 4 minuuttia (katso osio [005])

Huomaa: Liitä sireeniulostulo UL-/ULC-luokiteltuun äänilaitteeseen (esim. UL-tiedosto
S8534, malli TS-443S-6), jonka käyttöjännite on 10,8–12,5 V DC ja äänenvoimakkuus
vähintään 85 dBA. Langattomia sireeneitä PG9901 ja PG9911 voidaan käyttää myös
äänilaitteina.

Huomaa: Asuintilojen ULC-paloasennuksissa sireenin vähimmäisaikakatkaisu on 5
minuuttia. UL-kotihoidon asennuksissa sireenin vähimmäisaikakatkaisu on 5 minuuttia.
Kaupallisissa UL-murtohälytysasennuksissa sireenin vähimmäisaikakatkaisu on 15
minuuttia.

l Temporal Three -palosignaalin tulee olla käytössä (osio [013], asetus 8 PÄÄLLÄ)
l Viritä sireenimerkki tai poista viritys -asetuksen tulee olla käytössä, kun käytetään

langatonta avainta PG4939/PG4929/PG4949 (osio [014], asetus 1 tulee olla
PÄÄLLÄ)

l Ohitukseen tulee vaatia koodi (osio [023], asetus 4 tulee olla PÄÄLLÄ)
l Ongelman äänimerkkien tulee olla käytössä (osio [022], asetus 7 tulee olla

PÄÄLLÄ)
l Verkkovirran ongelman ilmaisevan LED-merkkivalon tulee olla käytössä

(näppäimistön ohjelmointi, osio [022], asetusten 5 ja 6 tulee olla PÄÄLLÄ)
l DACT-tiedonsiirtolaitteen tulee olla käytössä valvovan aseman valvonnalle (osio

[380], asetuksen 1 tulee olla PÄÄLLÄ)

Huomaa: Tämän tuotteen DACT-tiedonsiirtolaitteella ei ole linjasuojaa.

Puhelinlinjan valvonnan (TLM) tulee olla käytössä (osio [015], asetuksen 7 tulee olla
PÄÄLLÄ)

Tämä laite on ohjelmoitu yrittämään 5 kertaa tapauksen viestintää valvontakeskukseen.
Jos se ei onnistu, tulee Tiedonsiirto ei onnistu (FTC) -vika.

Testisoiton väliksi tulee asettaa (ks. osio [351]) kuukausi UL-asuntomurtoasennuksille
ja 7 päivää UL-asuntopaloasennuksille.

Huomaa: Aseta päivittäinen testilähetys asuinkiinteistöjen ULC-asennuksissa ja
kaupallisissa asennuksissa.

l Langattoman valvonnan ikkuna on asetettava arvoon 4 tuntia
palohälytysjärjestelmien asennuksissa (langaton ohjelmointi, osio [804]>[802] on
ohjelmoitava arvolla 16)

l langattoman valvonnan ikkuna on asetettava arvoon 24 tuntia
murtohälytysjärjestelmien asennuksissa (langaton ohjelmointi, osio [804]>[802] on
ohjelmoitava arvolla 96)

l RF-ruuhkan havaitsemisen tulee olla käytössä (katso langaton ohjelmointi (osio
[804][801], asetuksen 00 tulee olla POIS)

l Uudet hälytykset katkaisevat kaksisuuntaisen äänen (osio [022], asetus 6 POIS)

ULC-yritysmurtoasennusten suojaustasot I–IV:
Seuraavat langattomat PowerG-laitteiden mallit ovat ULC-listattuja ULC-S304-
vaatimustenmukaisesti käytettäviksi kaupallisissa murtohälytyssovelluksissa, joiden
suojaustaso on 1.

l PG9914
l PG9905
l PG9920
l PG9975
l PG9922

l PG9924
l PG9929
l PG9934P
l PG9935
l PG9938

l PG9939
l PG9944
l PG9945
l PG9949
l PG9974

l PG9974P
l PG9984
l PG9984P
l PG9985
l PG9994

Langattoman valvonnan ikkuna tulisi asettaa 4 tuntiin sellaisille sovelluksille ja
kansisuojan tunnistuksen tulisi olla käytössä irrotus- tai kiinnityspaikasta.

UL-keskusasema ja poliisiyhteys vakio- tai salatulla
linjasuojauspalvelulla
l Asennuksessa tulee käyttää sisäänrakennettua Ethernet-tiedonsiirtolaitetta tai

kytkettävää matkapuhelinverkkomoduulia LE9080, 3G9080 tai 3H9080. Laitteet
siirtävät tietoja yhteensopivalle Sur-Gard System I-/II-/III-/IV-/5 -vastaanottimelle
matkapuhelin- tai Ethernet 10/100BaseT -verkon välityksellä.

l Kyselyajan tulee olla 200 sekuntia ja vaarantumisen tunnistusajan tulee olla 6
minuuttia.

l Salatun linjan tietoturva-asennuksissa sisäänrakennetussa Ethernet-
tiedonsiirtolaitteessa tai kytkettävässä matkapuhelinverkkomoduulissa LE9080,
3G9080 tai 3H9080 tulee käyttää salausavainta (128-bitin AES-salausalgoritmi on
NIST-sertifikaattien 5371 ja 5372 mukainen.)

l Langattoman valvontaikkunan tulee olla käytössä (katso langattomien ohjelmointi,
osiot [804]>[802]).

l Avoimen/sulkeutuvan kuittauksen tulee olla käytössä (ei pakollinen poliisiasemaan
yhdistetyissä järjestelmissä).

l Poliisiasemayhteyden sireenitesti.

Paikallinen UL, keskusasema ja poliisiyhteys ilman linjan
suojauspalvelua
l Kaikki silmukat on ohjelmoitava päätevalvottaviksi.
l Kaikki tunkeutumissilmukat tulee ohjelmoida äänekkäästi hälyttäväksi.
l Asennuksessa tulee käyttää UL-luokiteltua sireeniä, joka soveltuu käytettäväksi

kaupan paikallisessa hälytysjärjestelmässä (esim. Honeywell AB-12M -
sireenikotelo). Liitännät ohjausyksiköstä sireeniin tulee suorittaa putkessa.
(valinnainen keskusasemaan yhdistetyssä järjestelmässä).

l Sireeni on testattava päivittäin. Valinnainen vaihtoehto on äänimerkin käyttöön
otto viritykselle ja virityksen poistolle. Sireenin aktivointia ei voi viivästyttää
enempää kuin 5 minuuttia.

l Sireenin aikakatkaisuksi tulee ohjelmoida vähintään 15 minuuttia.
l Käytössä tulee olla vähintään yksi järjestelmä kansisuojakytkimellä
l Sisäänrakennettu tiedonsiirtolaite (DACT/IP) tai kytkettävä

matkapuhelinverkkomoduuli tulee ottaa käyttöön ja ohjelmoida lähettämään akun
alhaisen varauksen ilmoitus.

l Keskusyksikön tulee olla erikseen luetteloidussa ja hyökkäystä kestävässä
HSC3030CAR-kotelossa.

l Hyökkäystestissä sisääntuloviive ei saa olla yli 45 sekuntia (paikallisessa
asennuksessa 25 sekuntia). Enimmäispoistumisviive ei saa ylittää 60 s.

l Keskusyksikön kotelon kansi on suojattava kansisuojakytkimellä. A tamper switch
shall also be used on the keypad rear to detect removal from the wall.

l Käytössä tulee olla 24 tunnin lähetyksen testaus.
l Avauksen/sulkemisen kuittaus käytössä. (Ei pakollinen poliisiasemaan

yhdistetyissä järjestelmissä.)
l Asennuksessa tulee käyttää sisäänrakennettua tiedonsiirtolaitetta (DACT tai IP)

erikseen tai yhdessä kytkettävän matkapuhelinverkkomoduulin LE9080, 3G9080
tai 3H9080 kanssa. Laitteet siirtävät tietoja yhteensopivalle Sur-Gard System I-/II-
/III-/IV-/5 -vastaanottimelle matkapuhelin- tai Ethernet 10/100BaseT -verkon
välityksellä.

UL Kotisairaanhoidon merkinantolaitteet
l Asennuksessa tulee käyttää vähintään kahta näppäimistöä (yhteensopivat mallit:

HS2LCDPRO, HS2LCDRFPRO9, HS2LCDWFPRO9, HS2LCDWFVPRO9,
HS2TCHPRO(BLK)).

l Jokainen järjestelmä on ohjelmoitava aktivoimaan ongelma-äänimerkki 90 sekunnin
kuluessa mikroprosessorin muistin menetyksestä

ULC-keskusaseman palo- ja murtohälytysten valvonta-asennukset
l Katso asennusvaatimukset, suojaustasot, tiedonsiirtomoduulit ja määritykset

PowerSeries Pro -ULC-asennusoppaasta (tuotenro 29010346).
l HS2TCHP(BLK)-kosketusnäyttönäppäimistö soveltuu vain lisänäppäimistöksi

ULC-yrityspalohälytysjärjestelmille.
l Yritysten palohälytysjärjestelmissä ensisijaisen virtalähteen vikailmoituksen

lähetystä voidaan viivästää enintään 3 tuntia ja sireenin tulee olla pois käytöstä.

Huomaa: ULC Bulletinin numerossa 2017-02A annetun tiedon mukaisesti ULC Fire
and Security Systems Group hyväksyy MFVN-digitaalipuhelinpalveluiden käyttämisen
ULC-luokiteltujen robottipuhelimien yhdistämiseen julkiseen puhelinverkkoon. Koska
MFVN-viestintälaitteille ei voi syöttää 24 tunnin varavirtaa laitteiston käyttöpaikan ja
signaalia vastaanottavan keskuksen välissä olevalla laitteistolla, valvottujen
merkinantojärjestelmien passiivisissa viestintäkanavissa tulee käyttää 6 tunnin
testausaikaa tavallisen 24 tunnin asetuksen sijaan. Näin voidaan varmistaa paremmin,
että järjestelmä ja viestintäkanavat toimivat suunnitellusti hengenvaarojen
vähentämiseksi. Tunkeutumishälytysjärjestelmien testaustaajuutta ei tarvitse muuttaa,
koska näissä järjestelmätyypeissä voidaan käyttää monia eritasoisia
linjasuojausasetuksia, jotka tulee valita asennuskohtaisten tarpeiden perusteella.

ULC-S561-yhteensopivien järjestelmien PowerSeries Pro -keskusyksiköissä tulee käyttää
seuraavia ohjelmointiasetuksia 6 tunnin testilähetysväliä varten:

l Kohta [022], asetus 4: PÄÄLLÄ (tuntien asettamiseksi).
l Kohta [377], asetus [003]: aseta arvoksi 006 (eli 6 tuntia).
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l Kohta [309], asetus [002]: ota käyttöön testilähetykset kaikkiin käytettäviin
vastaanottimiin.

Ohjelmointi
Toteuta PowerSeries Pro viiteoppaan ohjelmointiosioiden huomautukset, jotka kuvaavat
järjestelmän määrityksiä UL/ULC-listatuille asennuksille.

Suojattujen tilojen hallinta
Jotta järjestelmä olisi UL-sertifioitu, suojattu alue tulee olla yhden omistajan
hallinnassa ja valvonnassa (ts. yksi yritys yhdellä nimellä). Tämä voi koostua
rakennusryhmästä, jotka ovat kiinni toisissaan ja samassa tai eri osoitteessa, mutta
yhden vastuussa olevan hallinnassa. Valvova osapuoli ei ole hälytysjärjestelmän
asennusyritys.

Huomaa: Tämä ei koske pieniä sovelluksia, joissa jokaisella itsenäisellä yrityksellä on
oltava oma erillinen hälytysjärjestelmä.

Esim.1: kaupallinen jaettu järjestelmä, jossa on toimisto- ja varastoalue rakennuksessa,
jossa jokainen alue voidaan virittää tai viritys voidaan poistaa erikseen. Esim. 2:
asuinhuoneistojärjestelmä, joka on jaettu siten, että autotalli on viritetty erikseen talosta.

Jokainen yllä mainituista esimerkeistä on yksinomaan yksittäisen omistajan vastuulla.
Sireenin ja DACT-yksikön virtalähteen tulee olla suojatulla alueella ositettujen
järjestelmien kanssa. Sireenin ja DACT-yksikön virtalähteen tulee sijaita paikassa, jossa
hälytysjärjestelmää huoltavat henkilöt voivat kuulla ne päivittäisen virityssyklin aikana.

Sireenin sijainti
Kuultava hälytyslaite (sireeni) on sijoitettava niin, että turvajärjestelmää käyttävä
henkilö kuulee sen päivittäisen viritys- ja poiskytkentäsyklin aikana.

Ohjausyksikön suojaus
Paikallinen ohjausyksikkö ja virtalähde on suojattava yhdellä seuraavista tavoista:

l Ohjausyksikkö ja äänimerkkilaite tulee sijoittaa suojatulle alueelle, joka on
viritettynä 24 tuntia päivässä.

l Jokaisen osion on viritettävä ohjausyksikköä ja äänimerkin toistavan laitteen
virtalähdettä suojaava alue. Tämä saattaa vaatia jokaisen osion virittämän
kaksoissuojauksen. Pääsy tälle suojatulle alueelle ilman hälytystä edellyttää, että
kaikkien alueiden viritys poistetaan.

l Yllä kuvatuissa tapauksissa ohjausyksikön suojattu alue on ohjelmoitava ei
ohitettavaksi.

Satunnaiset käyttäjät
Asentajan on varoitettava käyttäjiä antamasta järjestelmän tietoja (esim. tunnuksia,
ohitustapoja jne.) tavallisille käyttäjille (esim. palveluhenkilöstö) ja antaa vain
kertakäyttöisiä tunnuksia.

Käyttäjätiedot
Asentajan tulee neuvoa käyttäjää ja osoittaa käyttöoppaasta seuraavat:

l huolto-organisaation nimi ja puhelinnumero
l Ohjelmoitu poistumis- ja sisääntuloaika
l Ohjeet järjestelmän testaamiseksi viikoittain
l Huomaa, että asentajatunnus ei voi virittää järjestelmää tai poistaa sen viritystä
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AUX-kuormitus ja akun valinta

HS3128/HS3032/HS3248
PCB-virrankulutus =
120 mA hälytysvirta =
700 mA

UL kotien
murtohälytys-
järjestelmä
ULC kotien
murtohälytys-
järjestelmä

UL yritysten
murto

UL Asuin Palo UL
Koti
Terveydenhoito
ULC Asuin Palo
ULC Kaup Murto

UL asuintilojen
palohälytys
langoitetuilla
häkäilmaisimil-
la UL985 6.
versio

ULC
kaupallinen
palovalvon-
ta

EN50131
aste 2

EN50131
aste 3

Valmiusaika ja
hälytysaika

4 t + 4 min
4 t + 5 min

4 t + 15 min 24 t + 4 min
24 t + 5 min
24 t + 4 min

24 t + 4 min + 12 t
häkähälytys 24 t + 30 min 12 t

30 tuntia
(verkkovirtavi-
an lähetystä
vaaditaan)
60 t

Kotelo HSC3010C HSC3030CAR HSC3010C HSC3010C HSC3010CR HSC3020C HSC3020C

Muuntajan virransyöttö HS65WPSNA HS65WPSNA

HS65WPSNA
HS65WPSNAS (ULC CB
suojaustaso 4) (vaatii
korkean jännitteen
estosarjan)

HS65WPSNA HS65WPSNAS HS65WPS HS65WPS

Akun
kapasiteetti/enimmäis-
kuormitus

4 Ah/700 mA

7 Ah/1200 mA

14 Ah/2000 mA

17 Ah/2000 mA

4 Ah/700 mA

7 Ah/1200 mA

14 Ah/2000 mA

17 Ah/2000 mA

7 Ah/250 mA

14 Ah/500 mA

17 Ah/600 mA

14 Ah/330 mA

17 Ah/400 mA

14 Ah/500 mA

17 Ah/600 mA
17 Ah/
1200 mA

17 Ah/500 mA

17 Ah/250 mA

Latausvirran asetukset Matala (400 mA), kun
4 Ah/korkea (700 mA)

Matala (400 mA),
kun 4 Ah/korkea
(700 mA)

Korkea (700 mA) Korkea (700 mA) Korkea (700 mA) Alhainen
(400 mA)

Korkea (700
mA)

Huomaa: NFA2P 2-suojalaitteistoissa on 36 tunnin valmiustilan saavuttamiseksi käytettävä 18 Ah:n akkuja ja 450 mA:n kuormaa. NFA2P 3-
suojalaitteistoissa on käytettävä 18 Ah:n akkuja ja EN50131:n asteen 3 mukaista kuormaa, joka on ilmoitettu yllä olevassa taulukossa.

EUROOPPALAINEN EN50131-VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSUNTO
Tämä tuote (HS3032/HS3128/HS3248) täyttää standardeissa EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 määritetyt asteen 3 ja luokan II vaatimukset.
Malleilla HS3032, HS3128 ja HS3248 on Teleficationin sertifioima standardien EN50131-1: 2006 +A1:2009+A2:2017, EN50131-3:2009 tyyppi B,
EN50131-6:2017 tyyppi A, EN50131-10, EN50136-2:2013 ATS SP3 (numerovalitsin), SP4 (Ethernet), DP2 (numerovalitsin ja Ethernet), DP3
(Ethernet ja kytkettävä matkapuhelinverkkomoduuli) mukaisesti, kun se on asennettuna koteloon HSC3020C tai HSC3020CP.

Huomaa:Mallit HS3032P, HS3128P, HS3248P (koostuu keskusyksikön emolevykokoonpanosta HS3032), HS3128 ja HS3248 (varustettu
langattomalla HSM2HOST8-lähetin–vastaanottimella ja asennettu HSC3020CP-muovikoteloon) täyttävät standardien EN50131-1:2006 + A1:2009 +
A2:2017 mukaiset tason 2 ja luokan II laitevaatimukset. Koteloon HSC3020CP asennetuilla malleilla HS3032P, HS3128P ja HS3248P on
Teleficationin sertifioima standardien EN50131-1: 2006 +A1:2009+A2:2017, EN50131-3:2009 tyyppi B, EN50131-6:2017 tyyppi A, EN50131-10,
EN50136-2:2013 taso 2, luokka II, ATS SP3 (numerovalitsin), SP4 (Ethernet), DP2 (numerovalitsin ja Ethernet), DP3 (Ethernet ja kytkettävä
matkapuhelinverkkomoduuli) mukainen hyväksyntä.

Tämä laite sopii käytettäväksi järjestelmissä, joissa on seuraavat ilmoitusvaihtoehdot:
- A – kahden tehon etäsyötöllä toimivan hälytyslaitteen ja yhden ATS SP3:n käyttö pakollinen (sisäinen robottipuhelin tai Ethernet tai kytkettävä
matkapuhelinverkkomoduuli),
- B – yhden omatehoisen hälytyslaitteen ja yhden ATS SP3:n käyttö pakollinen (sisäinen robottipuhelin tai Ethernet tai kytkettävä
matkapuhelinverkkomoduuli),
- C – kaksireittisen ATS DP2:n käyttö pakollinen (mikä tahansa sisäisen robottipuhelimen ja Ethernetin ja/tai GSM-moduulin yhdistelmä)
- D – ATS SP4:n käyttö pakollinen (sisäinen Ethernet tai salauksella varustettu kytkettävä GSM-moduuli käytössä)
- E – kaksireittisen ATS DP3:n käyttö pakollinen (sisäisen Ethernetin ja salauksella varustetun kytkettävän GSM-moduulin yhdistelmä käytössä)
Vain hälytysjärjestelmän tunkeutumisosa voidaan aktivoida standardin EN50131 mukaisissa laitteissa, joissa on keskusyksiköt HS3248, HS3128 ja
HS3032.
EN50131-yhteensopivissa asennuksissa seuraavat toiminnot tulee poistaa käytöstä:
– Palohälytys
- Häkähälytys
- Lääkärikutsu toiminto
- Valinnat 1 ja 2 tulee olla pois päältä osiossa 861-21.
EN50131-hyväksytyissä asennuksissa seuraavia silmukkatyyppejä ei tule käyttää:

007 – 24h viivästetty palo 041 – 24h häkä 049 – 24h vuoto

008 – 24h palo 045 – 24h lämpö 052 – 24h ei hälyttävä
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025 – Vertaileva palo 046 – 24-tunnin ensiapu 056 – 24h korkea lämpötila

027 – Palovalvonta 047 – 24h hätä 057 – 24h matala lämpötila

040 – 24h kaasu 048 – 24h sprinkleri* 071 – Ovikello

Tässä konfiguraatiossa tapahtumamuistiin ei luoda ei-pakollisia tapahtumia, ja vaatimustenmukaisuus vähintään 500 pakollisen tapahtuman kanssa
(luokka 3) varmistetaan EN50131-3-standardin osion 8.10.1 mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden merkintä tulisi poistaa tai sitä tulisi muuttaa, jos
valitaan ei yhteensopiva konfiguraatio.
Huomiot EN50136-1:2012-yhteensopiviin asennuksiin – soveltuu vain integroituun puhelinlinjaan ja Ethernet-kommunikaattoriin.
Kommunikaattori toimii läpivientitilassa, ja se kuittaa hälytyksen yhteensopivaan ohjauspaneeliin sen jälkeen, kun yhteensopiva hälytysvastaanotin on
vastaanottanut kuittauksen.

1. Keskusyksikkö ohjaa sisäänrakennettua tiedonsiirtolaitetta, joka ohjelmoidaan valikossa keskusyksikköön HS3248, HS3128 tai HS3023 liitetyn
yhteensopivan näppäimistön avulla.

2. Tietoliikenneväylä on immuuni johdetuille ja säteileville RF-kentille enintään tasoon 10 V/m standardin EN50130-4 mukaisesti testattuna.
3. Integroidulla kommunikointimoduulilla varustettu ohjauspaneeli täyttää luokan B laitteiden säteilytasovaatimukset standardien EN61000-6-

3/EN55032/CISPR32 mukaisesti.
4. Ohjauspaneelissa on kaksi integroitua tietoliikenneväylää: puhelinlinjan valitsin ja Ethernet (IP) -tietoliikenneväylä. Näitä voidaan käyttää ATS-

luokassa, jossa on seuraavat luokat:
l Yksiväyläinen SP3 (puhelinlinjan valitsin) tai SP4 (IP-väylä) tai
l Kaksireittinen DP2-integroitu Ethernet (IP) yhdessä yhteensopivan keskusyksikköön HS3248/HS3128/HS3032 integroidun PSTN-

tiedonsiirtolaitteen kanssa, tai
l kaksiväyläinen DP3 -integroitu Ethernet (IP) -väylä yhdessä verkkovirralla toimivan matkapuhelinmoduulin 3G9080-EU tai GS9080

kanssa.
5. Integroitu Ethernet (IP) -tietoliikenneväylä käyttää peräkkäistä todennusta korvausvarmistukseen sekä AES128-bittistä salausta

tietoturvallisuuteen. AES128-bittinen avain on NIST:n hyväksymä sertifikaattinumerolla 5371.
6. Integroidut kommunikaattorit on testattu noudattavan seuraavia sovellettavia standardeja: EN50136-1:2012, EN50136- 2:2013, EN50131-

10:2014, luokka 3, luokka II, ATS-konfigurointi: SP3, DP2, DP3. EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017-yhteensopivissa asennuksissa
seuraavat ohjelmointiasetukset on määritettävä kuvatulla tavalla: valvonnan sykkeeksi on asetettava 180 sekuntia SP4- ja DP3-määrityksessä
sekä ARC-vastaanottimen valvontaikkunaksi on asetettava 180 sekuntia. DP2-määrityksessä valvonnan arvoksi asetetaan 30 minuuttia.

Tämä tuote täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU, pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja RoHS3-direktiivin
2015/863/EU vaatimukset.
Tuotteessa on CE-merkintä osoituksena edellä mainittujen eurooppalaisten direktiivien vaatimusten täyttämisestä. Tuotteen CE-
vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) löytyy osoitteesta www.dsc.com viranomaisten luettelon alta.

SIA-virhehälytyksiä ehkäisevät toiminnot: pikaohje
Vaadittava vähimmäisjärjestelmä koostuu yhdestä ohjausyksikkömallista HS3032, HS3128 tai HS3248 ja mistä tahansa yhteensopivasta luetellusta
näppäimistöstä (ks. kohtaModel comparison).
Seuraavia langattomia näppäimistöjä voidaan käyttää SIA-hyväksytyissä asennuksissa: PG9929, PG9939 tai PG9949.

Huomaa: Näppäimistöissä PG9929 ja PG9939 paniikki ja hätä painikkeet tulee poistaa käytöstä SIA-hyväksytyissä asennuksissa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tehtaalla asetetut oletusarvot ja muut ohjelmointitiedot.
Seuraavat lisämoduulit täyttävät SIA CP-01-2014 -vaatimukset ja niitä voidaan käyttää haluttaessa: HSM2108-silmukkalaajennus, ohjelmoitavien
ulostulojen HSM2208-moduuli, HSM2300-apuvirtalähde, HSM2204-ulostulomoduuli, kaksisuuntainen langaton HSM2HOST9-lähetin–vastaanotin,
sisätilojen PG9901-sireeni, ulkotilojen PG9911-sireeni ja matkapuhelin- ja PSDN-tiedonsiirtomoduulit LE9080/3G9080/3H9080.
Huomio

l Käytä SIA FAR -hyväksytyissä asennuksissa vain tällä sivulla listattuja moduuleita tai laitteita.
l Vertailevan palosilmukan (silmukkatyyppi [025]) ei ole tuettu 2-johdin savuilmaisimissa: FSA-210B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RD)(RST)

(LRST). Toiminto voi olla käytössä 4-johdin savuilmaisimissa: FSA-410B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RST)(LRST) sekä langattomissa
savuilmaisimissa PG9916 ja PG9926. Palosilmukan viive on 60 sekuntia.

l Odottavan puhelun peruutus (osio [382] valinta 4) ominaisuus estää soiton hälytyskeskukseen mikäli puhelinlinjassa ei ole koputuspalvelua
kytkettynä.

l Järjestelmään liitetyt savuilmaisimet tulee testata säännöllisesti asentajan kävelytestin avulla. Suorita järjestelmän anturin nollaus ennen
kävelytestitilaa. Syötä [*][7][2], kun haluat nollata kaikki nelijohtoiset savuilmaisimet. Lisätietoja ilmaisimien ohjeista.

Huomautukset
l Asennuksen ohjelmointi saattaa edellyttää muiden UL-määräysten huomioimista.
l Monihälytyksellä on mahdollista suojata haluttu alue (esim. liikeilmaisimilla, joiden valvonta-alue on päällekkäinen).
l Monihälytystä ei saa käyttää sisääntulo-/poistumissilmukoissa.
l Järjestelmässä on 30 sekunnin tiedonsiirtoviive. Tiedonsiirtoviive voidaan poistaa, tai se voidaan kasvattaa 45 sekuntiin. Konsultoi asiassa

asennusliikettä.
l Järjestelmään tulee liittää sireeni sekä järjestelmä tulee liittää hälytyskeskukseen.
l ULC hyväksytyissä yritysasennuksissa tulee käyttää kaksoispäätevastuksia.
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Taulukko 2–1 SIA-pikaohje
SIA-ominaisuuksien ohjelmointiosio Kommentit Alue/Oletus Vaatimukset

Poistumisaika

[005]>[001] valinta 3
Järjestelmän poistumis- ja sisääntuloviiveet sekä sireenin sointiaika.

Sallitut arvot: 45-
255 sekuntia

Oletus: 60 sekuntia.

Vaaditaan

(ohjelmoitavissa)

Poistumisviiveen uudelleenkäynnistys

[018] valinta 7
Viivesilmukan uudelleenaktivointi kun viivesilmukka on jo kerran aktivoitunut
käynnistää poistumisviiveen alusta uudestaan. Oletus: käytössä Vaaditaan

Automaattinen Kotona-viritys ei-tyhjillään
olevassa asunnossa.

[001]>[001]–[248] Silmukkatyyppi 05, 06, 09

Toimintonäppäin: Virittää järjestelmän kotona-viritykseen mikäli käyttäjä ei poistu
tiloista toimintonäppäimen painamisen jälkeen.

Mikäli tiloista ei
poistuta täyden
virityksen jälkeen.

Oletus: käytössä

Vaaditaan

Poistumisviive käytössä ja kuuluva
viiveääni/ei käytössä tai etäviritys

[861]>[001]-[005] valinta 4

Viiveajat ja viiveäänet voidaan poistaa käytöstä kun langattomalla ohjaimella
viritetään järjestelmä kotona-viritykseen. Poissa-virityksen viiveääniä ei voi poistaa
käytössä.

Etävirityksessä (käyttämällä etäkäyttöistä kauko-ohjainta) on mahdollista
ohjelmoida välitön paikalla-viritys (ei poistumisviivettä). Oletusarvoisesti tämä
asetus on POIS.

Kun viritetään tai poistetaan viritystä kauko-ohjaimella, sireenimerkkiasetuksen
tulee olla päällä.

Sireeni on testattava päivittäin. Valinnainen vaihtoehto on äänimerkin käyttöön otto
viritykselle ja virityksen poistolle

Oletus: käytössä Sallittu

Sisääntuloviiveet

[005]>[001]-[008] valinta 1 ja 2

Järjestelmän poistumis- ja sisääntuloviiveet sekä sireenin sointiaika

Huom: Sisääntuloviiveen ja tiedonsiirtoviiveen ei tulisi ylittää yhteenlaskettuna 60
sekuntia.

Sallitut arvot: 30 sek.
– 4 min.

Tehdasasetus: 30
sekuntia.

Vaaditaan

(ohjelmoitavissa)

Peruutusikkuna ei-palosilmukoille

[002]>[001]–[248] asetus 7 PÄÄLLÄ
Silmukan lisävalinnat kuten hälytyslaskuri, tiedonsiirtoviive ja monihälytys.
Voidaan muokata silmukka tai silmukkatyyppi kohtaisesti. Oletus: käytössä

Vaaditaan

Peruutusikkunan aika – muille kuin
palosilmukoille

[377]>[002] valinta 1

Tiedonsiirtoviiveiden ohjelmointi

Huomaa: Yhteenlaskettu sisääntuloviive ja tiedonsiirtoviive (keskeytysikkuna) ei
saa ylittää 60 sekuntia.

Alue: 00 - 45 s.

Oletus: 30 sekuntia

Vaaditaan

(ohjelmoitavissa)

Peruutuksen merkkiäänet Merkkiääni mikäli hälytys perutaan peruutusikkunan aikana. Kiinteästi ohjelmoitu
PÄÄLLÄ Vaaditaan

Uhkatunnus

[*][5][pääkäyttäjätunnus] > käyttäjä 2-95 > 5 >
2

Toiminnon ollessa käytössä, uhkatunnuksen käyttö raportoidaan hälytyskeskukseen.
Osion [019] valinta [6] tulee olla käytössä. Oletus: N Vaaditaan

Peruutusikkuna

[377]>[002] valinta 6
Tiedonsiirron peruutusikkuna Minimiajan tulee olla viisi minuuttia.

Sallitut arvot: 005-
255

Tehdasasetus: 005

Peruutuksen raportointi

[308]>[001] valinta 8
Hälytyksen peruutuksen raportointikoodi

Peruutus on
raportoitu

Oletus: käytössä

Vaaditaan

Monihälytys

[042] > valinta 3 valinta 002
Aktivoi monihälytyksen koko järjestelmään. Silmukan monihälytys voidaan ottaa
käyttöön silmukan lisävalinnasta 8 (osio [002][101]–[248]).

Ohjelmointia
vaaditaan

Oletus: Ei käytössä
Vaaditaan

Murtohälytyksen vahvistuksen ajastin

[005]>[000] valinta 3
Monihälytyksen ajastin.

Alue: 000 -255 s.

Oletus: 60 sekuntia.
Sallittu

Hälytyslaskuri

[377]>[001] valinta 1

Silmukoiden hälytyslaskuri

Silmukka ei hälytä uudestaan 1-6 hälytyksen jälkeen, ei palosilmukat
Oletus: 2 hälytystä

Vaaditaan

(ohjelmoitavissa)

Hälytyslaskuri ei käytössä

[002]>[001] - [248] valinta 6 PÄÄLLÄ
Hälytyslaskuri, tiedonsiirtoviive ja monihälytys. Silmukan lisävalinta 6
(hälytyslaskuri) käytössä.

Ei poliisikoodi
silmukoissa

Oletus: käytössä
Sallittu

24h Vertaileva palosilmukka

[001]>[001]–[248], silmukkatyyppi 025
PÄÄLLÄ

24h silmukat Automaattisesti vahvistettu palo.

Hälyttää mikäli silmukka ei palaa lepotilaan määritellyssä ajassa.

Silmukan tyyppi tulee
valita
tapauskohtaisesti

Vaaditaan

Odottavan puhelun peruutus

[382], valinta 4 POIS
Odottavan soiton peruutus Odottavan soiton peruutuskomento ohjelmoidaan
osiossa [304].

Toiminto
riippuvainen
puhelinlinjan
palveluista.

Oletus: Ei käytössä

Vaaditaan

Järjestelmätesti:

[*][6] [pääkäyttäjätunnus] valinta 4
Kaikkien näppäimistöjen merkkivalot ja summerit sekä sireenit aktivoituvat kahden
sekunnin ajaksi. Katso tiedot käyttöoppaasta.

Kävelytesti:

[*][8][asentajatunnus][901]
Kävelytestitilassa voi testata silmukoiden toiminnan.
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Kävelytestin tiedonsiirto

[382] valinta 2
Aktivoi silmukoiden raportoinnin kun kävelytesti on aktiivinen. Oletus: Ei käytössä

Kävelytesti alkaa ja päättyy raportointikoodit

[308][401] valinnat 1 ja 2
Kävelytestin alkamisen ja päättymisen raportointikoodit.

Uhkatunnus
Uhkatunnus toimii kuten käyttäjätunnus mutta lähettää tiedon uhkatunnuksen käyttämisestä hälytyskeskukseen. Uhkatunnuksella
ei pääse [*][5], [*][6] tai [*][8] valintoihin.

Pääkäyttäjä tai valvontatunnuksella voi ohjelmoida uhkatunnuksen
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Rajoitettu Takuu
Digital Security Controls myöntää alkuperäiselle ostajalle kahdentoista
kuukauden takuun alkaen ostopäivästä, tuotteessa ei esiinny materiaali- ja
valmistusvirheitä normaalissa käytössä. Takuun voimassaolon aikana
Digital Security Controls oman harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa
viallisen tuotteen veloituksetta, kun viallinen tuote palautetaan tehtaalle.
Kaikilla korjatuilla tai vaihdetuilla tuotteilla on alkuperäisen tuotteen jäljellä
oleva takuuaika tai yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu, sen mukaan
kumpi aika on pidempi. Tuotteen alkuperäisen ostajan tulee ilmoittaa
materiaali- tai valmistusvirheestä kirjallisesti Digital Security Controlsille
heti kun vika havaitaan ja ennen takuuajan päättymistä. Ohjelmistossa ei
ole minkäänlaista takuuta ja kaikista ohjelmistotuotteista myydään
käyttöoikeus tuotteen mukana tulevan ohjelmistolisenssin mukaisesti.
Tuotteen ostaja ottaa kaiken vastuun tuotteen valinnasta, asennuksesta,
käyttämisestä sekä ylläpidosta koskien kaikkia tuotteita, jotka on ostettu
DSC:ltä. Erikoistilauksesta tehdyissä tuotteissa takuu on voimassa vain
siihen asti, kun tuote on toimitettu ja otettu käyttöön. Tällaisissa
tapauksissa DSC voi vaihtaa tuotteen veloituksetta tai veloittaa vaihdosta
oman harkintansa mukaan.
Kansainvälinen takuu
Kansainvälinen takuu on täysin sama kuin takuu Kanadassa tai
Yhdysvalloissa, pl. että Digital Security Controls ei ole vastuussa veroista,
tulleista tai arvonlisäveroista.
Takuukäsittely
Palauta viallinen tuote ostopaikkaan. Kaikki tuotteet, jotka on ostettu
viralliselta jälleenmyyjältä kuuluvat takuun piiriin. Kaikille palautettaville
tuotteille tulee saada palautusnumero Digital Security Controlsilta. Digital
Security Controls ei ota ilman palautusnumeroa palautettuja tuotteita
käsittelyyn.
Tilanteet, jotka johtavat takuun raukeamiseen
Takuu korvaa vain osien viat ja valmistusviat normaalissa käytössä. Takuu
ei korvaa:

ll kuljetuksesta ja käsittelystä johtuvia vikoja;
l luonnonmullistusten, kuten tulipalon, tulvan, tuulen,

maanjäristyksen tai ukkosen, aiheuttamia vikoja;
l vikoja, jotka aiheutuvat Digital Security Controlsista

riippumattomista syistä, kuten ylijännite, mekaaniset iskut,
vesivuoto;

l vikoja, jotka aiheutuvat hyväksymättömistä lisälaitteista, tuotteen
muuttamisesta tai muokkaamisesta tai ulkopuolisista esineistä;

l vikoja, jotka aiheutuvat oheislaitteista (pl. oheislaitteet jotka ovat
Digital Security Controls:in toimittamia);

l vikoja, jotka aiheutuvat vääränlaisesta asennuspaikasta (lämpötila,
kosteus, tärinä, pöly ym.);

l vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä tehtävään, johon
sitä ei ole suunniteltu;

l vikoja, jotka aiheutuvat tuotteen puutteellisesta huollosta;
l vikoja, jotka aiheutuvat laiminlyönneistä, käsittelyvirheistä tai

asennusvirheistä.
Takuurajoituksia
Takuun mitätöivien seikkojen lisäksi takuu ei kata seuraavia: (i)
rahtikustannuksia korjauspaikkaan (ii) tuotteita, joissa ei ole DSC:n tuote-
etikettiä, eränumeroa tai sarjanumeroa (iii) tuotteita, jotka on purettu tai
joita on korjattu tavalla, joka heikentää suorituskykyä tai estää riittävät
tarkastukset tai testaukset takuuvastuun todentamiseksi. Kulkukortit tai
etätunnisteet hyvitetään tai vaihdetaan takuuaikana DSC:n harkinnan
mukaan. Tuotteet, jotka eivät kuulu tämän takuun piiriin tai joiden takuu on

mitätöitynyt iän, väärinkäytön tai vaurioiden vuoksi, arvioidaan ja niistä
annetaan korjausarvio. Mitään korjaustoimenpiteitä ei aloiteta ennen kuin
voimassa oleva ostotilaus on saatu asiakkaalta ja DSC:n asiakaspalvelu on
antanut palautusnumeron (RMA).
Digital Security Controls Ltd:n vastuu tuotteen korjaamisesta,
hyväksyttävissä olevien korjausyritysten jälkeen, rajoittuu uuden
korvaavan tuotteen antamiseen. Missään olosuhteissa Digital Security
Controls ei ole vastuussa mistään erityisestä, epäsuorasta tai välillisestä
vahingosta, joka johtuu takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta,
huolimattomuudesta, seurausvastuusta tai muusta oikeusteoriasta.
Tällaisiin vahinkoihin kuuluvat, näihin kuitenkaan rajoittumatta,
liikevoittojen menetys, ohjelmistotuotteen tai siihen liittyvän varusteen
menetys, pääomakustannukset, kustannukset korvaavan tuotteen, tilojen tai
palvelujen hankkimisesta, seisokkiaika, ostajien aika, kolmansien
osapuolten, mukaan lukien asiakkaiden, vaatimukset sekä
omaisuusvahingot. Jotkin oikeustoimialueet rajoittavat välillisten
vahinkojen poissulkemista tai eivät salli sitä ollenkaan. Jos voimassa
olevan lainsäädännön perusteella nostetaan vaatimus DSC:tä vastaan,
kaikkia rajoituksia ja vastuuvapauslausekkeita sovelletaan lain sallimassa
enimmäislaajuudessa. Jotkin osavaltiot eivät salli satunnaisia tai välillisiä
vahinkoja koskevia rajoituksia, joten edellä mainittu ei välttämättä koske
sinua.
Takuun vastuuvapauslauseke
Tämä takuu sisältää kokonaistakuun, ja se korvaa kaikki muut takuut,
suorat tai välilliset (mukaan lukien kaikki välilliset takuut
kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen), ja kaikki
muut Digital Security Controlsin velvoitteet tai korvausvastuut. Digital
Security Controls ei ole missään vastuussa eikä valtuuta ketään toimimaan
puolestaan näiden takuuehtojen muuttamiseksi, eikä se anna mitään muuta
tätä tuotetta koskevaa takuuta tai vastuuta. Vastuuvapauslauseke ja
rajoitettu takuu määräytyvät Kanadan Ontarion osavaltion lakien
mukaisesti.
VAROITUS: Digital Security Controls suosittelee järjestelmän
kokonaisvaltaista testaamista säännöllisin väliajoin. Huolimatta toistuvasta
testauksesta, on mahdollista, että tämä tuote ei toimi odotusten mukaisesti
johtuen, mutta näihin rajoittumatta, järjestelmän rikollisesta hakkeroinnista
tai sähköhäiriöistä.
Takuuajan jälkeen tapahtuvat korjaukset
Digital Security Controls voi halutessaan korjata tai vaihtaa viallisen
tuotteen takuuajan jälkeen, mikäli viallinen tuote on palautettu tehtaalle ja
täyttää alla olevat ehdot. Kaikille palautettaville tuotteille tulee saada
palautusnumero Digital Security Controlsilta. Digital Security Controls ei
ota ilman palautusnumeroa palautettuja tuotteita käsittelyyn.
Tuotteet jotka Digital Security Controls toteaa korjauskelpoiseksi korjataan
ja palautetaan. Digital Security Controls veloittaa korjaustyöstä kulloinkin
voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Tuotteet jotka Digital Security Controls toteaa korjauskelvottomiksi
vaihdetaan vastaavaan tai lähinnä vastaavaan tuotteeseen. Vaihdettavasta
tuotteesta veloitetaan markkina-alueella voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
VAROITUS - LUE HUOLELLISESTI:
Huomautuksia asentajille
Varoitus sisältää elintärkeää tietoa. Asentajan ja asennusliikkeen vastuulla
on tuoda kaikki järjestelmän turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot
järjestelmän käyttäjien tietoon.
Järjestelmän vikatilanteet
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. On
tilanteita, kuten palo, murto tai jokin muu hätätilanne, joissa järjestelmä ei
kenties anna toivottua suojaa. Kaikentyyppisiä turvajärjestelmiä voidaan
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tahallisesti estää toimimasta normaalisti ja tilanne, jossa järjestelmä ei toimi
normaalisti, voi syntyä useista eri syistä. Joitakin syitä voivat olla näihin
kuitenkaan rajoittumatta:
Puutteellinen asennus
Turvajärjestelmä tulee asentaa oikein, jotta se tarjoaa riittävän suojauksen.
Jokainen asennus tulee tarkistuttaa ammattilaisella, joka tarkistaa että
järjestelmä kattaa kaikki kulkupisteet ja alueet. Ovien ja ikkunoiden
lukitusten ja salpojen on oltava kiinni ja toimittava oikein. Ikkunoiden,
ovien, seinien, kattojen ja muiden rakennusmateriaalien on oltava riittävän
vahvoja ja rakenteellisesti oikeita, jotta odotettu suojaustaso saavutetaan.
Kohde tulee tarkastaa uudestaan jokaisen remontin tai vastaavan
muutostyön jälkeen. Paloviranomaisten ja/tai poliisin arviointi on erittäin
suositeltavaa, mikäli se on mahdollista.
Rikollisten tietoisuus turvajärjestelmistä
Järjestelmä sisältää valvontaominaisuuksia, jotka ovat olleet tehokkaita sillä
hetkellä, kun järjestelmä on valmistettu. On mahdollista, että rikolliset ovat
kehittäneet menetelmiä, jotka heikentävät näiden ominaisuuksien tehoa. On
tärkeää, että järjestelmä tarkastetaan säännöllisesti ja varmistetaan sen
ominaisuuksien tehokkuus. Järjestelmä on päivitettävä tai vaihdettava, jos
se ei tarjoa odotettua suojaa.
Tiloihin tunkeutuminen
On mahdollista että tunkeutuja pääsee tiloihin suojaamattoman
kulkukohdan kautta, kiertämällä tunnistuslaitteen, välttämällä tunnistamista
tulemalla heikosti suojatun alueen kautta, irrottamalla hälytyslaitteet,
häiritsemällä järjestelmän toimintaa tai estämällä toiminnan.
Virtakatko
Ohjauslaitteet, tunkeutumisen tunnistimet, savuilmaisimet ja monet muut
turvallisuuslaitteet vaativat riittävän virransyötön toimiakseen oikein.
Mikäli laite toimii akuilla, on mahdollista että akut vikaantuvat. Vaikka
akut eivät antaisi vikahälytystä, ne tulee ladata, pitää hyvässä kunnossa ja
asentaa oikein. Mikäli laite toimii pelkästään sähkövirralla, lyhytkin
virtakatkos estää laitetta toimimasta. Sähkökatkokset saattavat aiheuttaa
verkkojännitteen huojuntaa, joka voi vioittaa sähkölaitteita, kuten
turvajärjestelmää. Kun sähkökatkos on ohi, suorita järjestelmälle testi, jolla
varmistetaan järjestelmän täysi toimivuus.
Vaihdettavien akkujen ongelmatilanteet
Järjestelmän langattomat lähettimet on suunniteltu niin, että akut kestävät
muutaman vuoden käyttöä normaaliolosuhteissa. Akkujen käyttöikään
vaikuttavat laitteen toimintaolosuhteet, käyttö ja akun tyyppi. Vaihtelevat
olosuhteet, kuten korkea ilmankosteus, matalat tai korkeat lämpötilat tai
suuret lämpötilavaihtelut lyhentävät akun käyttöikää. Jokaisessa laitteessa
on akkuvikojen valvonta, joka tunnistaa, kun akut on vaihdettava. On
mahdollista että akkuvikojen valvonta ei toimi oikein. Säännöllinen
järjestelmän testaaminen ja huoltaminen pitävät järjestelmän
toimintakunnossa.
Radiolaitteiden ongelmatilanteet (langattomat ilmaisimet)
Radiosignaalit eivät kaikissa olosuhteissa ehkä tavoita vastaanotinta, mikä
voi johtua radioreitille tai sen lähelle asetetuista metalliesineistä, tahallisesta
häirinnästä tai muista tahattomista radiosignaalin häiriöistä.
Järjestelmän käyttäjät
Käyttäjä ei välttämättä pysty tekemään paniikki- tai hätähälytystä tilapäisen
tai pysyvän vamman takia, järjestelmän komponentit eivät ole saatavilla tai
käyttäjää ei ole perehdytetty järjestelmän toimintaan. On tärkeää että kaikki
järjestelmän käyttäjät perehdytetään järjestelmän käyttöön ja että he tietävät,
kuinka hälytykseen tulee reagoida.
Savuilmaisimet
Tämän järjestelmän osana olevat savuilmaisimet eivät ehkä hälytä asukkaita
tulipalosta monista eri syistä, joista joitakin seuraavassa. Savuilmaisimet

on asennettu väärin tai vääriin paikkoihin. Savu ei ehkä pääse
kulkeutumaan savuilmaisimeen, jos palo on esimerkiksi savupiipussa,
seinissä tai katossa tai suljettujen ovien takana. Savuilmaisimet eivät ehkä
tunnista savua paloista, jotka ovat eri kerroksessa tai eri rakennuksessa.
Jokainen tulipalo on erilainen savuntuotannon ja palamisnopeuden osalta.
Savuilmaisimet eivät tunnista jokaista erilaista tulipaloa yhtä tarkasti.
Savuilmaisin ei välttämättä ehdi hälyttää riittävän aikaisin, mikäli tulipalo
johtuu huolimattomuudesta, kuten sängyssä tupakointi, voimakkaista
räjähdyksistä, kaasuvuodoista, tulenarkojen materiaalien vääränlaisesta
säilyttämisestä, ylikuormitetuista sähköpiireistä, tulitikuilla leikkimisestä tai
tuhopoltosta.
Vaikka savuilmaisin toimisi oikein, voi syntyä tilanne, jossa kaikki
asukkaat eivät ehdi poistua tiloista ajoissa välttääkseen loukkaantumiset tai
kuoleman.
Liiketunnistimet
Liiketunnistimet tunnistavat liikkeen vain niille määritetyillä alueilla, kuten
kuvataan niiden asennusohjeissa. Liiketunnistin ei erota tunkeilijaa
luvallisesta kulkijasta. Liiketunnistin ei valvo koko tilaa aukottomasti.
Liiketunnistimen toiminta perustuu säteittäiseen valvontaan, ja liike
tunnistetaan vain esteettömällä alueella, jonka nämä säteet kattavat.
Liiketunnistin ei tunnista liikettä esteiden, kuten seinät, katot, lattia, suljetut
ovet, lasiseinät, lasiovet tai ikkunat, lävitse. Kaikki tahallinen tai tahaton
ilkivalta, kuten minkä tahansa linssien, peilien, ikkunoiden tai muiden
tunnistusjärjestelmän osien peittäminen, maalaaminen tai ruiskuttaminen,
heikentää tunnistimen toimintaa.
Passiivisen infrapunailmaisimen tunnistus perustuu lämpötilan
muutokseen. Tunnistus heikkenee, mikäli valvottujen tilojen lämpötila on
lähellä ihmiskehon lämpötilaa tai sen yli, tai jos tunnistusalueella tai sen
lähellä on tahallisesti tai tahattomasti lämmönlähteitä. Tällaisia
lämmönlähteitä ovat lämmittimet, puhaltimet, uunit, grillit, takat,
auringonvalo, höyry, valaistus jne.
Hälytyslaitteet
Hälytyslaitteet, kuten sireenit, kellot, torvet tai strobovalot eivät välttämättä
herätä kaikkia nukkuvia ihmisiä, jos esteenä on seinä tai ovi. Jos
hälytyslaitteet sijaitsevat asuintilan tai kiinteistön eri kerroksessa, on
epätodennäköisempää, että asukkaat heräävät. Äänihälytyslaitteiden
kuuluvuutta voivat häiritä muut äänilähteet, kuten stereot, radiot, televisiot,
ilmastointilaitteet, muut laitteet tai ohikulkeva liikenne. Heikkokuuloisilla
henkilöillä voi olla vaikeuksia kuulla äänellisten hälytyslaitteiden ääniä.
Puhelinlinjat
Puhelinlinjat saattavat olla poikki tai varattuja silloin kun hälytys pitäisi
siirtää hälytyskeskukseen. Tunkeutuja saattaa katkaista puhelinlinjan tai
estää sitä toimimasta ennen tiloihin tunkeutumista.
Viiveet avun saamisessa
On tilanteita, jolloin järjestelmä toimii suunnitellusti, mutta asukkaat eivät
ole turvassa hätätilanteissa, koska he eivät pysty reagoimaan varoituksiin
ajoissa. Sää ja huonot olosuhteet voivat hidastaa avun saapumista.
Laiteviat
Vaikka kaikki mahdollinen tehtäisiin järjestelmän luotettavuuden eteen,
järjestelmä ei välttämättä toimi odotetusti komponentin vioittumisen takia.
Puutteellinen testaaminen
Monet ongelmat, jotka estävät hälytysjärjestelmän toimintaa, voidaan
ehkäistä säännöllisellä testaamisella ja huoltamisella. Koko järjestelmä tulee
testata viikoittain ja välittömästi sähkökatkon, murron, murron yrityksen,
myrskyn, maanjäristyksen, onnettomuuden tai minkä tahansa sisällä tai
ulkopuolella tapahtuneen rakennustoiminnan jälkeen. Testauksen on
sisällettävä kaikki tunnistuslaitteet, näppäimistöt, konsolit, hälytyslaitteet ja
muut käyttölaitteet, jotka ovat osa järjestelmää.
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Turvallisuus ja vakuutukset
Ominaisuuksista huolimatta hälytysjärjestelmä ei korvaa kiinteistö- tai
henkivakuutusta. Hälytysjärjestelmä ei myöskään korvaa
kiinteistönomistajien, vuokralaisten tai muiden asukkaiden toimintaa
hätätilanteen haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi.
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Tässä asiakirjassa olevat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit on rekisteröity Yhdysvalloissa [tai muissa maissa]. Tavaramerkkien väärinkäyttö on
ehdottomasti kielletty ja Tyco saattaa tarvittaessa aggressiivisesti voimaan tekijänoikeutensa lain sallimissa rajoissa, mukaan lukien
rikosoikeudenkäynnit tarvittaessa. Muut tavaramerkit, jotka eivät ole Tycon omistamia, ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta ja niiden käyttö
on luvanvaraista tai sallittu vain sovellettavien lakien mukaisesti.
Tuotevalikoimaa ja niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Todelliset tuotteet saattavat poiketa kuvista. Kaikki tuotteet
eivät sisällä kaikkia ominaisuuksia. Saatavuus riippuu maantieteellisestä sijainnista; ota yhteyttä myyntiedustajaasi.
© 2018 Tyco Security Products. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekninen tuki: 1 800 387 3630 (Kanada ja Yhdysvallat) tai 905 760 3000
www.dsc.com
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