
IL0010
IL0010 merkkivalo on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi IRIS-sarjan konventionaalisten 
ilmaisimien tai ENEA-sarjan osoitteellisten ilmaisimien kanssa.
Merkkivalo mahdollistaa hälytyksen aikaisemman havaitsemisen.

Laadukkaalla LED-valolla ja linssillä on toteutettu hyvä näkyvyys ja pieni virrankulutus.
Merkkivalo voidaan kiinnittää seinään tai kattoon.
Mikäli ilmaisimessa ei ole jänniterajoja, jumpperi [D] on poistettava (leikattava).

A Kotelon takaosa

B Piirilevy
C Liittimet
D Jännitteen rajoitusjumpperi

E Ilmaisimen asennuskanta

LIITTIMET kytketään:

+ A Osoitteellisen ilmaisimen 
(ENEA) positiivinen napa

+ C Konventionaalisen ilmaisimen 
(IRIS) positiivinen napa

- Ilmaisimen “R” liitin

TEKNISET TIEDOT
Virransyöttö 19-30 Vdc
Virrankulutus 
hälyttäessä 20 mA @27,6V

Kotelon materiaali ABS
IP-luokitus IP42

Käyttölämpötila -5°C/+40°C
Kosteus(ilman 

kondensaatiota) 95% RH

Mitat (LxKxS) 79x76x27 mm
Paino 45 g
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INIM Electronics pidättävät oikeudet 
muuttaa tämän tuotteen teknisiä 
tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

INIM Electronics s.r.l.
via Dei Lavoratori 10, Centobuchi
63076, Monteprandone, (AP) Italy
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Fax + 39 0735 70 49 12
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