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Ajoneuvokäyttöön suunniteltu  

kameravalvontajärjestelmä  

mahdollistaa videotallentimen ja 

kameroiden asentamisen liikkuviin 

kohteisiin, joissa turvallisuudella 

on merkitystä. 
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Tehokkaasti valvotut ajoneuvot
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Dahuan mobiilijärjestelmä tarjoaa keskite-
tyn valvontaratkaisun hälytysajoneuvoihin 
ja joukkoliikenteen tai rahtiliikenteen  
autoihin.

Ajoneuvojen sijaintia ja liikettä voidaan valvoa 
visuaalisesti graafisten karttojen avulla valvo-
mosta tai matkapuhelimesta. Näin tapahtumia 
tai esimerkiksi rahtiliikenteen ovia voidaan  
valvoa keskitetysti. Tallenteet voidaan ladata  
tallentimelta automaattisesti ajoneuvon tultua 
Wi-Fi-verkon alueelle.

Hälytysajoneuvoissa reaaliaikainen kamerakuva 
voi toimia päätöksenteon apuvälineenä, jolloin 
se helpottaa taktisten ja teknisien ratkaisujen 
tekemistä hätätilanteessa. Onnettomuuspaikalta 
saadaan reaaliaikaista tilannekuvaa hälytys- 
ajoneuvoista tai vaikkapa bodykameroista.  
Valvomo on mahdollista rakentaa myös johto- 
autoon.

Ajoneuvokamerajärjestelmän kaikki komponen-
tit on suunniteltu kestämään mekaanista rasitus-
ta, jännitteen vaihtelua ja hallittua virran päälle- 

ja poiskytkentää.

Laitteet tukevat mm. ISO16750-3 ja EN50155 
-standardeja, ja kamerat jopa IP6K9K-tason  
suojausta. HDCVI-tuotteissa käytetään  
mekaanisesti kestävää aviation-liitäntää.

Valittavana on IP- tai HDCVI-pohjainen alusta.  
Molemmissa kaapelointi on helposti toteutet-
tavissa, ja tarvittavat lisävarusteet on helppo  
yhdistää järjestelmään.

Keskitetty valvontaratkaisu ajoneuvoihin.
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• Reaaliaikainen kuvayhteys ajoneuvokameroista valvomoon 4G-verkon yli

• Onnettomuushälytys

• Ajoneuvon paikannus ja seuranta

• Ajoneuvojen nopeushälytys

• Lämpötilan, veden, pölyn ja mekaanisen rasituksen suojaus

• Hallittu virran päälle- ja poiskytkentä, akun varaustilan hallinta

Ajoneuvokamerat ja -tallennin asennetaan  
esimerkiksi paloautoon, ambulanssiin,  linja- 
autoon tai taksiin. Ajoneuvojen sijaintia, 
liikettä, nopeutta ja tapahtumia voidaan  
valvoa visuaalisesti graafisten karttojen  
avulla valvomosta tai matkapuhelimesta. 

Myös ajoneuvokameroiden kuvaa voidaan 
seurata reaaliajassa. Järjestelmään voidaan 
asettaa hälytysrajoja esimerkiksi nopeudesta  
tai kartalle määritellyltä alueelta poistumisesta,  
jolloin tieto saadaan välittömästi valvomoon.
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Innovatiivinen ja tehokas pysäköinninhallinta koostuu  
rekisteritunnistuksen, kameroiden ja hallinta-alustan  
saumattomasta integraatiosta.

IP ajoneuvokameratuotteet

H-HDBW2241FMA
HDCVI-ajoneuvokamera, 3,6 mm
3,6 mm, IR-valot, IK10, IP67, DC 12 V

H-HDW3200G-M-036
H-HDW3200G-M-028
HDCVI-ajoneuvokamera, 3,6 / 2,8 mm
H-HDW3200G-M-036: 3,6 mm
H-HDW3200G-M-028: 2,8 mm
1/2,7”, IR-valot, IP67, DC 12 V

MNVR4104-GFWI
IP-mobiilitallennin AI,  
GPS/4G/WiFi, 4 kanavaa
4 x PoE-portit kameroille, 6-36 V DC

MXVR4104-GFWI
HDCVI-mobiilitallennin AI,  
GPS/4G/WiFi, 4 kanavaa
6-36 V DC, maks. 8,4 W

H-HMW3200
H-HMW3200-0210B
HDCVI-ajoneuvokamera, 3,6 / 2,1 mm
H-HMW3200: 3,6 mm, IR-valot, DC 12 V
H-HMW3200-0210B: 2,1 m, IR-valot, DC 12 V

DSS7116D
DSS hallintapalvelin,  
1000 kanavaa
Jopa 1000 kanavaa (500 laitetta), jopa  
200 käyttäjää

NVD0905DU-4I
IP-videodekooderi, 9 x HDMI output
Videotulot: 4 x HDMI
Videolähdöt: 9 x HDMI

MLCDF7-E
Mobiilimonitori
800x480, 7” värillinen LCD-näyttö, DC 6-36 V

H-HUM1220G-M
HDCVI-ajoneuvokamera, 3,6 mm
1/2,9”, 2,8 mm, IP67, DC 12 V

MBW4231AS-028
IP-ajoneuvokamera, 2,8 mm 
1/2,8”, 2,8 mm, IR-valot,  
IK10, IP67, IP6K9K, DC 12 V, PoE

CVI ajoneuvokameratuotteet

Lisävarusteet

TS128GSSD420I
TS256GSSD420I
TS512GSSD420I
TS1TSSD420I
Transcend kovalevy
128/256/512/1000 G

MC-AF4-AM4-3
MC-AF4-AM4-6
MC-AF4-AM4-12
Aviation jatkokaapeli  
CVI-kameroille ja  
MLCDF7-E-näytölle
3/6/12 m

MXVR8212-GFWI
HDCVI-mobiilitallennin AI,  
GPS/4G/WiFi, 8 kanavaa
6-36 V DC, maks. 8,4 W

MLCDF7-T
Kosketusnäyttö
800x480, 7” värillinen kosketusnäyttö, DC12 V

LM10-V100 
Mobiilimonitori, Aviation/HDMI/BNC
810,1”, 1280 x 800, 12 V DC

DAE-CPC5241F-0280B
IP Mobile kamera 2Mpx  
IR 2,8mm 
1/2,7”, 2,8 mm, IR-valot, 
IK10, IP67, DC 12 V PoE

MW1230D-HM12
IP 2Mpx Mobile kamera 2,8 mm IP6K9K 
1/2,7”, 2,8 mm, IK10, IP67, DC 12 V


