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1.  PrimeLAN - kuvaus

Prime-keskusyksiköiden kautta on mahdollista muodostaa yhteys lähiverkkoihin ja Internetiin. 

Verkkoyhteyden ansiosta asentaja voi  ohjelmoida ja valvoa järjestelmää etäyhteyden kautta lähiverkon 
kautta käyttämällä Prime/STUDIO-ohjelmistoa, verkkoselainta, Inim Electronics-sovellusta tai yhteyttä pil-
veen.

Ylimääräisen PrimeLAN-verkkokortin käyttö antaa saataville seuraavat toiminnot:

 l sähköpostin lähetys liitteineen keskusyksikön tapahtumien yhteydessä
 l vuorovaikutus keskusyksikköön käyttämällä mitä tahansa nettiselainta integroidun palvelimen 

kautta. käyttöliittymä näyttää käyttäjän tunnistautumisen jälkeen seuraavat tiedot:
 l vyöhyketila
 l lähtöjen tila
 l alueiden tila
 l ajastimien tila
 l Nexus -tila
 l tapahtumarekisterin luku
 l viat
 l virtuaaliset näppäimet
 l graafiset kartat
 l järjestelmän jännite
 l Onvif-videokameroiden hallinta (reaaliaika ja videotapahtumat)

 l järjestelmien käyttöliittymä KNX-protokollalla
 l järjestelmien käyttöliittymä Modbus-protokollalla

Käyttäjä voin näin lisätä/poistaa alueita, estää/kytkeä vyöhykkeitä, aktivoida/deaktivoida lähtöjä tai suorittaa 
hälytysten ja sabotointimuistien nollauksen.

Huomautus
Ota huomioon, että sähköpostipalvelu ei takaa aikaa, jonka sisällä viestit ja liitteet toimitetaan, eikä itse viestien ja 
liitteiden lähetystä.

KNX-käyttöliittymän

PrimeLAN Sallii  Prime keskusyksikön yhdistää järjestelmiin,  jotka käyttävät  KNX-protokollaa lähiverkon 
kautta.

Keskusyksikön   ohjelmointivaiheessa   Prime/STUDIO   ohjelmiston   kautta   on   näin   mahdollista   kääntää  
komennot ja tapahtumat signaaleiksi KNX-järjestelmälle ja -järjestelmästä.

On kuitenkin käytettävä KNX/IP käyttöliittymää, KNX-laitetta yhdistettynä lähiverkkoon ja KNX-väylään.



1.  PrimeLAN - kuvaus

1.1  Osien kuvaus

A

F

G

H

B

A

D

E

C

[A]  Kiinnitysaukot

[B] 
Liittimet emolevylle (takana)

Lisäkortin liitin

[C]  RESET-painike

[D]  HARD RESET-painike

[E]  RJ45 liitin LAN-verkolle

[F]  µSD-kortin liitin

[G]  LED - kortin virransyöttö

[H]  LED - yhteys keskusyksikön ja kortin 
välillä

 

Levy toimitetaan:

 l Neljällä 16 mm:n metallikappaleella asennusta varten
 l 4 M3-ruuvia
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1.2  PrimeLAN - tekniset tiedot

1.2  PrimeLAN - tekniset tiedot
Virransyöttö 13,8 V 

Maksimi virrankulutus 30 mA

Käytön ympäristöolosuhteet

Lämpötila -5 - +40 °C

Suhteellinen ilmankosteus ≤ 75 % ilman kondenssia

Suojaluokka IP 30

Ympäristöluokka II

Mitat 62,5 x 90 x 19 mm

Paino 30 gr

µSD-kortin enimmäiskapasiteetti 32Gbyte

Turvaprotokolla AES-128 bit

 (EN IEC 62368-1)
Päätetyyppi Ethernet ES1, PS1

1.3  ATS-luokat
Prime-keskusyksiköt yksinään tai yhdessä alla kuvattujen lisävarusteena saatavien välityslaitteiden kanssa 
muodostavat  SPT- laitteen  (Supervised  Premises  Transceiver),   jota  voidaan  käyttää  ATS- järjestelmän  
(Alarm transmission System) luomiseen standardien EN 50136-1 ja EN 50136-2 määritelmien mukaisesti.

SPT- kokoonpanoilla   saavutettavissa   olevat   ATS- järjestelmän   enimmäisluokat   ja   käytetty   pää-
viestintäkanava sekä vastaavat parametrit on esitetty seuraavissa taulukoissa.

SPT-kokoonpanot
Ensisijainen SPT-verk-

koliittymä

ATS-luokat

Prime-kesku-
syksiköt Nexus Nexus/G-

3G-4G PrimeLAN PrimeWiFi Single Path 
(SP)

Dual Path 
(DP)

       
Internet

 
6 2     

   

     

Internet tai 
GSM/GPRS/UMTS/HSPA 6 2

     

   

   

ATS-luokat kokoonpanojen mukaan

 



1.  PrimeLAN - kuvaus

ATS-luokat
Siirtoaika

Suhdeaika Turvallisuus vaih-
dossa

Tiedon tur-
vallisuus Toimintatila

Luokitus Maksimiarvot

Single 
Path

2 D2 (60s) M2 (120s) T2 (25h) S0 I0

Pass-through
6 D4 (10s) M4 (20s) T6 (20s) S2 I3

Dual Path
2 D3 (20s) M3 (60s) T3a (30min) S0 I0

4 D4 (10s) M4 (20s) T5 (90s) S2 I3

ATS-parametrit

6 Asennus- ja ohjelmointioppaasta- 101



PrimeLAN | © 2021 Inim Electronics S.r.l. 7

2.1  Yhteys LAN-verkkoon

2.  PrimeLAN - kortin asennus

 1.  Kytke keskusyksikön virta kokonaan pois, kytkemällä pois myös ensisijainen virtalähde (230V~) ja 
puskuriparisto.

 2.  Irrota neljä ruuvia emolevyn kiinnitysaukoista lisäkortin aukkojen kohdalta.
 3.  Vaihda ruuvit metallisiin välikappalekierteisiin (toimitetaan kortin mukana).
 4.  Aseta kortti paikalleen kohdistamalla takana oleva liitin emolevyssä olevan liittimen kanssa.
 5.  Kiristä neljä ruuvia välikappaleiden kohdalla oleviin aukkoihin.
 6.  Kytke keskusyksikön virta päälle, kytkemällä ensisijainen virtalähde (230V~) ja puskuriparisto.

Huomio!

PrimeLAN -kortin asennus poistaa keskusyksikön emolevylle integroidun RJ45-liittimen 
käytöstä.
Yhteys LAN-verkkoon on siis mahdollista vain kortilla PrimeLAN.

2.1  Yhteys LAN-verkkoon
Prime-keskusyksikkö voi muodostaa yhteyden lähiverkkoon, joko johdotettuna Ethernet-portin kautta, tai 
Wi-Fi-verkkoon PrimeWiFi-lisämoduulin kautta, jolloin sillä on pääsy paikalliseen verkkoon tai Internetiin.



2.  PrimeLAN - kortin asennus

Huomautus
Prime-keskusyksikön yhdistäminen LAN-verkkoon on alisteinen itse verkon konfiguraatiolle.

Suosittelemme siis ottamaan yhteyttä verkon ylläpitäjään oikeaa konfiguraatiota varten.

Keskusyksikön   yhdistäminen   ja   verkkoparametrien   asettaminen   ovat   käyttäjälle   mahdollisia   oman  
käyttövalikon kautta, johon pääsee:

 l LCD-näytön näppäimistöllä
 l kosketusnäytöllisen näppäimistön kautta, siirtymällä osioon ”Asetukset - Aakkosnumeerinen näyttö” 

kotisivulta, jolloin toimitaan kuten LCD-näytöllisellä näppäimistöllä.

Ohjelmoija voi asettaa verkon parametrit myös ohjelmiston ansiosta, vain, jos saatavilla on suora yhteys 
keskusyksikön ja tietokoneen välillä USB:n kautta

Näppäimistöltä

Syötä Koodi (Käyttäjä), Asetukset, IP-pär. jä Wi-Fi

Tässä osiossa on seuraavat alaosastot:

 l Wi-Fi-verkko - painamalla näppäintä OK keskusyksikkö aloittaa skannauksen, jonka tuloksena on 
luettelo käytettävistä Wi-Fi-verkoista, järjestettynä vastaanotetun signaalin voimakkuuden mukaan.
Tässä vaiheessa on mahdollista valita verkko ja muodostaa yhteys OK-näppäimellä, syöttämällä 
tarvittaessa vaadittu salasana.

IP-par. ja Wi-Fi

Wi-Fi verkot

Parametrit

Parametrit IP-

Wi-Fi verkot

  ODOTA HETKI…

Wi-Fi verkot

WiFi host

WiFi yritysverk

WiFi yksityis

WiFi host

Signaali: 90%

Yhdista?OK=KYLLA

 l Parametrit:

 l Ota DHCP käyttöön - kun käytössä, IP-yhteyden parametrit saadaan automaattisesti 
DHCP-protokollan mukaisesti.

 l Ota Wi-Fi käyttöön - kun käytössä, aktivoi PrimeWiFi moduulin Wi-Fi-yhteyttä varten.

 l Test internet - jos toiminto on käytössä, keskusyksikkö suorittaa Internet-yhteyden testin 
automaattisesti viiden minuutin välein, mikä vikatilanteessa pakottaa Wi-Fi-yhteyden 
uudelleenkäynnistymään.

Kun valinta on tehty, se otetaan käyttöön näppäimellä ” ” ja poistetaan käytöstä ” ”. OK-
näppäin vahvistaa valintojen muokkauksen.

 l IP-parametrit - osio verkon parametrien asettamiseksi (IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä, 
DNS, tietoliikenneportti).

 1.  Valitse parametri näppäimillä ”ylös” ja ”alas” ja paina OK.

 2.  Käytä nuolia ”vasen” ja ”oikea” muokattavan kentän valitsemiseksi ja muokkaa numeroa 
numeronäppäimillä.
Syötä oktetit nollat mukaan luettuna (esim.: 192168001010 jos 192.168.1.10).

 3.  Paina OK poistumiseen ja tallentamiseen.

Kun näitä parametreja on muokattu, ja yleisesti ”Asetukset” valikon kohdasta poistuttaessa, keskusyksikkö 
saattaa käynnistyä uudelleen.
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2.2  Verkon yhteystesti

2.2  Verkon yhteystesti
Oman käyttövalikon kautta on mahdollista käynnistää Internet/Cloud-yhteystestaus.

Näppäimistöltä

Syötä Koodi (Käyttäjä), Asetukset, Yhteystesti

Tämä testi käynnistää järjestyksessä seuraavat tarkastukset:

 l Internetin yhteystesti LAN/Wi-FI-verkon kautta
 l Internetin yhteystesti GSM-viestintälaitteen kautta
 l DNS-resoluutiotesti LAN/Wi-FI-verkon kautta
 l DNS-resoluutiotesti GSM-viestintälaitteen kautta
 l Pilven yhteystesti kanavaan ”Tapahtumat” LAN/Wi-FI-verkon kautta
 l Pilven yhteystesti kanavaan ”Tapahtumat” GSM-viestintälaitteen kautta
 l Pilven yhteystesti kanavaan ”Komennot” LAN/Wi-FI-verkon kautta
 l Pilven yhteystesti kanavaan ”Komennot” GSM-viestintälaitteen kautta

Testin   suorituksen   aikana   näytön   ensimmäisellä   rivillä   näkyy   ”Odota”,   kun   taas   toinen   rivi   näyttää  
kuvauksen sillä hetkellä suoritettavasta testistä.

Kun kaikki testit on tehty, näppäimistön näyttö näyttää neljännellä rivillä testin tuloksen:

 l tähti (”*”) jos testi on onnistunut
 l alaviiva (”_”) jos testi on epäonnistunut.

Kaikkien testien päätteeksi,  onnistuneen tuloksen tapauksessa ensimmäisellä kahdella rivillä  näytetään 
viesti ”Testi suoritettu onnistuneesti”, muuten näytetään viesti ”Havaittu virheitä Paina OK”. Painettaessa 
OK-näppäintä, näytetään luettelo epäonnistuneista testeistä.

Asetukset

IP-par. ja Wi-Fi

Yhteystesti

Virheita havait.

Paina OK

_*_*_*_*

Virheita havait.

InternetLAN/WIFI

DNS LAN/WIFI

Pilvit.LAN/WIFI

  ODOTA HETKI...

Pilvit.LAN/WIFI

_*_*

Huomautus
Jos ethernet-liitin on irrotettu tai jos Nexus GSM-viestintälaite ei ole väylässä tai se ei vastaa, tai käytössä on 
GSM-viestintälaitteen malli ilman IP-viestintää, näitä viestintäkanavia koskevia testejä ei suoriteta.
Jos keskusyksikössä on PrimeLAN-kortti, LAN-kanavia koskeva testi käynnistetään riippumatta siitä, onko 
ethernet-liitin kytketty tai ei. 



3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

Huomio!

PrimeLAN-kortin ohjelmointi on mahdollista vain Prime/STUDIO-ohjelman kautta.

Ohjelmistosta

Vasemman valikon PrimeLAN Konfiguraatio-näppäimen avulla voit lukea ja ohjel-
moida PrimeLAN ethernet -liitäntäkortin.

Luettu  ohjelmointidata  on  kortille  ominaista,  samoin  kuin  lähetetyt  tiedot,  jotka  tal-
lennetaan keskusyksikköön liitetylle kortille eikä keskusyksikköön.

3.1  IP-parametrien ohjelmointi

Parametri Ohjelmisto-osio Asennusvälikon 

osio

käyttövalikon 
osio

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhdyskäytävä
DNS
Viestintäportti

Yhteysparametrit

IP-yhteysparametrit, 
Yhteysparametrit

Muut pärämetrit,

IP-pärämetrit Asetukset, IP-par. 
ja Wi-Fi,

IP-parametrit
Verkkopalvelimen 
portti
SSL-portti

-

-

Hae IP-osoite auto-
maattisesti

Valinta, jos aktivoitu, yllä mainittuja kohtia ei 
vaadita. Käytetty protokolla on DHCP.

Pärämetrit,

Aktivoi DHCP

Parametrit, Aktivoi 
DHCP

Aktivoi UPnP

Valinta, joka aktivoituna kytkee UPnP-pro-
tokollan, jonka kautta aktivoidaan auto-

maattisesti ”port-forwarding” verkon 
reitittimessä viestintä-, verkko- ja SSL-por-

teissa.

-

-

Verkkotunnus
Käyttäjänimi
Salasana

Jos sinulla on yhteys, jolla on dynaaminen 
julkinen IP-osoite, on hyödyllistä käyttää 

verkkotunnusta löytääksesi LAN-korttisi mil-
loin tahansa.

Prime tukee palveluntarjoajia:

 l dyndns.org l freedns.afraid.org l no-ip.com l camsec.net l inimdns.biz

Rekisteröitymällä yhteen näistä osoitteista, 
saat kirjautumistiedot, jotka syötetään ohjel-

miston tähän osioon.

IP-yhteyden para-
metrit, Dynaaminen 
DNS

-

-

Päivitysvälit

Aikaväli sekunteina, jonka mukaan LAN-
kortti päivittää valitun verkkotunnuksen yhdi-

stämisen julkiseen IP-osoitteeseen.
-

-
DDNS tilin testi Näppäin DDNS-tilin tarkastuksen käyn- - -

IP-yhteys
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3.2  Sähköpostin ohjelmointi

Parametri Ohjelmisto-osio Asennusvälikon 

osio

käyttövalikon 
osio

nistämiseksi (vain ”inimdns.biz” palvelussa)

Aktivoi NTP-sykn-
ronointi

Aktivoituna Prime-keskusyksikön kello syn-
kronoidaan NTP-protokollan kanssa; tässä 

tapauksessa on annettava:

 l Palvelin l Päivitysvälit - aikaväli sekunteina 
kellon kahden seuraavan päi-
vityksen välillä

IP-yhteyden para-
metrit, Konfiguroi 
NTP-asiakas

-

-

Aktivoi Modbus

Kun valittuna, Modbus/IP palvelu on akti-
voitu LAN-kortilla; tässä tapauksessa on 

osoitettava:

 l Portti l Koodi

IP-yhteyden para-
metrit, Modbus

-

-
Tässö osiossa on mahdollista asettaa vaaditut parametrit IP-yhtey-
den testaamiseksi.

IP-yhteyden para-
metrit, Parametrit IP-
yhteyden testauk-
seen

- -
IP-osoite
Portti

IPv4 osoite ja portti, johon yhdi-
stämisyritykset tehdään. -

-

Intervalli
Aikaväli sekunteina yhteystestien välillä. Jos 

”0”, yhteystesti on kytketty pois. - -

Yritysten määrä
Yhdistämisyritysten määrä jokaisen testin 

kohdalla. - -

3.2  Sähköpostin ohjelmointi
Lisävarusteena saatavan PrimeLAN-verkkokortin käyttö tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää säh-
köpostiviestejä liitetiedostoilla keskusyksikön tapahtumista. 

Sähköpostiviestien lähettäminen tapahtumien aktivoimisen tai palauttamisen jälkeen riippuu kuitenkin kun-
kin tapahtuman ”Muisti” -valinnan aktivoinnista.

Parametri Ohjelmisto-osio

Kohde

Kaikkien sähköpostien Aihe-kenttä; kun sähköpostia lähetetään, PrimeLAN-kortti käyttää 
tätä parametria aiheena kaikissa tapahtumissa.

Sähköpostiviestien asetusten perusteella ”Aihe” -kenttään voidaan lisätä yleistä tietoa 
tapahtumatyypistä tai oma mukautettu teksti.

Sähköpostin para-
metrit, Parametrit

Lähettäjä Sähköpostien lähettäjän osoite
Sähköpostin pal-
velin Lähtevän postin SMTP-palvelimen osoite

Portti Postin palvelimen lähtöportti (SMTP)

Tili
Laatikko, jolla valitaan verkkotunnus, jolle määritetään automaattinen käytettävien para-

metrien määritys painamalla Esiasetukset-näppäintä
SSL-menetelmä SSL-protokollan valintaruutu

Aikakatkaisu (s)
Ruutu, josta valitaan enimmäisajan raja (60 - 300 sekuntia), jonka sisällä keskusyksikkö 

lähettää sähköpostin palvelimelle
Tunnistuspyyntö Tunnistustyypin valintaruutu:
Käyttäjänimi
Salasana

Yllä valitun SMTP-palvelimen tunnistustiedot

Id.
Nimi
Osoite

Osio osoitekirjan luomiseen, syöttämällä sähköpostiviestien vastaanottajatiedot.
Nämä tiedot voidaan asettaa joko tässä osiossa tai sähköpostin vastaanottajaa syö-

tettäessä.
Tähän on mahdollista tallentaa enintään 20 vastaanottajaa.

Sähköpostin para-
metrit, Osoitekirja

Sähköpostin parametrit

Alla on lueteltu parametrit, joiden avulla voit määrittää sähköpostiviestit, asettaa tekstin ja liittää ne tapa-
htumiin ja tiettyihin vastaanottajiin:



3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

Parametri Ohjelmisto-osio

Tapahtumatyyppi

Ruutu, johon valitaan ohjelmoitava tapahtumatyyppi.
Valitun tapahtuman tyypin perusteella näytetään taulukko kaikista vastaavista, ohjelmoitavista 

tapahtumista.

Sähköpostin 
asetukset

Aktivointi / Palautus

”Aktivointi” - ja ”Palautus” -välilehdet ovat samanlaisia ja ne on tarkoitettu sähköpostiviestien 
lähettämisen ohjelmointiin tapahtuman ilmaantuessa (Aktivointi) ja tapahtuman päättyessä 

(Palauta).

Val

Tapahtumille, joissa tämä vaihtoehto on aktivoitu, napsauttamalla asiaa koskevaa ruutua 
vastaanottajat, tekstiteksti ja liitteet voidaan ohjelmoida samanaikaisesti, kuten näytetty alla.

Painamalla hiiren oikeaa painiketta tämän sarakkeen otsikossa on mahdollista tehdä valintoja / 
poistaa valintoja, jotka koskevat kaikkia keskusyksikön tapahtumia tai kaikkia saman tyyppisiä 

tapahtumia.

Re (tapa-
htumarekisteri)

Aktivoituna tämä valinta sisältää tapahtumarekisterin viestin rungon, siten miten se tal-
lennetaan keskusyksikköön.

Painamalla hiiren oikeaa painiketta tämän sarakkeen otsikossa on mahdollista tehdä valintoja / 
poistaa valintoja, jotka koskevat kaikkia keskusyksikön tapahtumia tai kaikkia saman tyyppisiä 

tapahtumia.

   

Vastaanottajat

Kaksoisnäpäyttämällä valittua tapahtumaruutua siirryt sähköpostin osoitekirjaan.
Osoitekirja-ruudun kautta voit valita myös vastaanottajien sähköpostiosoitteiden muok-

kausvaihtoehdon.
Käytössä on kolme painiketta:

 l Käytä - sallii lisätä tai poistaa vastaanottajia yhdestä valitusta tapahtumasta

 l Käytä valittuihin ryhmän tapahtumiin - sallii lisätä tai poistaa vastaanottajia kai-

kista valitun tapahtuman saman tyyppisistä tapahtumista

 l Käytä kaikkiin valittuihin keskusyksikön tapahtumiin - sallii lisätä tai poistaa 

vastaanottajia kaikista valituista keskusyksikön tapahtumista

   

Kohde

Sallii muokata sähköpostin aiheessa annettuja tietoja jokaiselle tapahtumalle, lisäyksenä koh-
dassa Tabella: Sähköpostin parametrit mainittuihin.

Kaksoisnäpäyttämällä vastaavaa tapahtumaruutua, näyttöön tulee ruutu Viestin aihe, jossa 
tekstiä voi muokata:

 l jos tämä teksti jätetään tyhjäksi, sähköpostin aihe sisältää myös tapahtuman ylei-

styypin

 l jos tähän on lisätty teksti, aihe sisältää myös jokaiselle yksittäiselle tapahtumalle 

määritetyn viestin

Näillä kolmella painikkeella Käytä, Käytä valittuihin ryhmän tapahtumiin ja Käytä kaikkiin 
valittuihin keskusyksikön tapahtumiin on samat yllä mainitut toiminnot.

Painike Aseta ennakkomääritykset valittuihin konfiguroi automaattisesti aiheen formaattiin: 
”tapahtumatyyppi - viite”.

Asettamalla hiiren osoitin ja jättämällä se rungon ruutujen päälle, sen sisältö näytetään työ-
kaluvinkkinä.

   

Runko

Jokaisen tapahtuman avulla voit muokata sähköpostin tekstiä.
Kaksoisnapsauttamalla kyseistä tapahtumaruutua näkyy viestin Runko-ikkuna, johon on mah-

dollista kirjoittaa teksti, joka voi koostua enintään 512 merkistä useille tekstiriveille jär-
jestettynä.

On myös mahdollista kirjoittaa linkit suoraan verkkosivuille tai lähiverkon laitteille (esimerkiksi 
IP-kamerat) käyttämällä aina etuliitettä ”http://".

Näillä kolmella painikkeella Käytä, Käytä valittuihin ryhmän tapahtumiin ja Käytä kaikkiin 
valittuihin keskusyksikön tapahtumiin on samat yllä mainitut toiminnot.

Asettamalla hiiren osoitin ja jättämällä se rungon ruutujen päälle, sen sisältö näytetään työ-
kaluvinkkinä.

   

Sähköpostiviestien asetukset
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3.3  Graafisten karttojen asetukset

Parametri Ohjelmisto-osio

Liite

Jokaiselle tapahtumalle voidaan liittää sähköpostiin asiakirja/tiedosto.
Kaksoisnäpäyttämällä valitun tapahtuman ruutua, näkyviin tulee Selaa-ruutu, jonka kautta voi-

daan ladata tai poistaa tiedostoja SD-kortilta.
Näillä kolmella painikkeella Käytä, Käytä valittuihin ryhmän tapahtumiin ja Käytä kaikkiin 

valittuihin keskusyksikön tapahtumiin on samat yllä mainitut toiminnot.

   

Videokamera

Jokaiseen tapahtumaan voidaan liittää videokamera.
Kaksoisnäpäyttämällä valittua tapahtumaa koskevaa ruutua näkyviin tulee ruutu Valitse video-

kamera Onvif, josta voidaan valita yksi konfiguroiduista videokameroista ja valita sille kaksi 
esiasetusta.  Nämä esiasetukset on valittava valitun osion päivityksessä luetelluista (ks. Onvif-

videokamerat).
Näillä kolmella painikkeella Käytä, Käytä valittuihin ryhmän tapahtumiin ja Käytä kaikkiin 

valittuihin keskusyksikön tapahtumiin on samat yllä mainitut toiminnot.

   

Tallenna SD-kortille Jos valittu, tallentaa videotallennukset PrimeLAN-kortin SD-kortille.    

3.3  Graafisten karttojen asetukset
Prime tarjoaa valvontatoimintoja, jotka perustuvat graafisiin karttoihin, joihin käyttäjällä on pääsy Alien-näp-
päimistön tai verkkoliittymän kautta.  Käyttäjä voi tarkastella valvottua aluetta graafisen kartan kautta ja pää-
see käyttämään turvajärjestelmän toimintoja.

Alien-näppäimistö pystyy hallitsemaan jopa 10 karttaa (jos laiteversio on alle 2.00, se voi hallita enintään 
viittä karttaa), ja verkkoliittymä enintään 20 karttaa.  Jokaiseen karttaa on mahdollista lisätä enintään 20 koh-
detta/painiketta kuvakkeilla.

Huomautus
Graafisten karttojen käyttäminen vaatii mikro-SD mallisen SD-kortin käyttöä.

Kortti on asetettava Alien-näppäimistön korttipaikkaan, jotta Alien-näppäimistön karttoja voidaan määrittää ja 
käyttää, tai PrimeLAN ethernet -liitäntäkorttipaikkaan, josta karttoja voi käyttää verkosta.

Alien-näppäimistön karttojen ohjelmointi riippuu yksiselitteisesti käytetystä SD-kortista.
SD-kortin vaihtaminen tai käyttäminen useissa näppäimistöissä hävittää ohjelmoinnin täysinja voi aiheuttaa näp-
päimistövirheitä.

Ohjelmistosta

Pelkästään Prime/STUDIO-ohjelmiston  avulla  pääsy  karttojen  asetuksiin  tapahtuu  seuraavien  osioiden  
kautta:

 l Alien-näppäimistön graafiset kartat - napsauta vasemmanpuoleisessa vali-
kossa Näppäimistöt-painiketta, valitse oikealta ”Kosketusnäyttö”-näppäimistö ja 
siirry ”Alien kartat”-osioon.

 

 l Verkkoliittymän graafiset kartat - napsauta vasemmalla olevaa PrimeLAN kon-
figurointi-painiketta ja siirry sitten oikealla olevaan ”Ohjelmointi - Graafiset kartat” 
-osioon. 

Molempien osioiden keskellä on ruutu, jossa näytetään sen hetkisen kartan kuva.

Tämä yläpuolella on kuvakepalkki lisättävistä kohteista ja painikkeista kartan muokkaamista varten.

Tämän vasemmalla puolella on graafisten karttojen puu, lisätyillä kohteilla.

Uusi kartta

Uuden kartan rakentaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

../../../../../../../Content/PrimeLAN/FI/Telecamere_Onvif.htm
../../../../../../../Content/PrimeLAN/FI/Telecamere_Onvif.htm


3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

 1.  Lisää uusi kartta painamalla näppäintä  .

 2.  Liitä karttaa kuva valitsemalla se tiedostosta näppäimellä  .
 3.  Lisää yksi kohde kuvakepalkista valitsemalla.

Kohteen lisääminen tapahtuu näpäyttämällä sen kuvaketta palkissa ja klikkaamalla kartan kuvan koh-
taa, johon se halutaan sijoittaa.

 4.  Lataa konfiguroitu kartta keskusyksikköön näppäimellä  .

Jos taas haluat muokata jo keskusyksikköön ohjelmoituja karttoja, lue ensin asetukset näppäimellä   ja 
tee sitten muutokset.

Näppäimet Alien - ohjelmointi Verkkokäyttöliittymän ohjelmointi

Kohteiden kuvakkeet Napsauttamalla yhtä kartalla olevista kuvakkeista vasemmalla, kuvake korostetaan ja näkyviin tulee kehys, 
jolla voit muuttaa kuvakkeen kokoa tai sijoittaa sen uudelleen.

Napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella yhtä kuvakkeista, jotka sijaitsevat kartalla tai vasemmalla olevalla 
karttapuussa, voit poistaa kohteen tai muuttaa sen asetuksia; tässä tapauksessa avautuu ikkuna, joka näyt-

tää muokattavat asetukset (ks. Tabella: Karttojen kohteiden asetukset).

Painike näyttää tai piilottaa karttapuun näytetyn kartan vasemmalla puolella.

 
Näppäimet uuden kartan lisäämiseksi karttapuun viimeiseen kohtaan tai puun viimeisen kartan poistaminen.

Painike taustakuvan lisäämiseksi tai vaihtamiseksi nykyiseen karttaan.
Nykyisen kuvan tiedostonimi on annettu alaosiossa.

Valitsemalla useampi kuvake, painikkeiden avulla ne voidaan kohdistaa toisiinsa.

Valitsemalla useampi kuvake, näillä painikkeilla voidaan muokata niiden mittoja antamalla niille ensim-
mäisen kuvakkeen mitat (leveys, korkeus tai molemmat).

Ei saatavilla
Kun valitset kuvakkeen, näillä näppäimillä on mah-
dollista muuttaa ja sijoittaa kuvake siten, että se vie 

neljäsosan kuvasta.

Näppäin, jolla asetetut kartat voidaan lukea näppäimistöltä tai PrimeLAN:sta niiden muokkausta varten. 

Näppäin uusien konfiguroitujen karttojen tai lukemisen jälkeen muokattujen karttojen kirjaamiseksi näp-
päimistöön tai PrimeLAN:iin.

Karttojen konfigurointinäppäimet
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3.4  Onvif-videokamerat

Osio Parametri Huomautukset

Mitat ja sijainti

Korkeus, Leveys, X- ja Y-
sijainti

Numeeriset ruudut, joihin merkitään kohteen kuvakkeen mitat ja 
sen sijainti kartalla.  

Merkkijono Ruutu, johon merkitään kuvakkeen yläpuolella oleva merkkijono.

Vain Alien
Näppäimet merkkijonon värin määrittämiseksi.

Keskusyksikkö Valintaruutu murtohälytysjärjestelmän osalle, johon kuvake viittaa. Vyöhyke, alue, lähtö, ske-
naario, näppäimistö

Yhdistäminen 
karttaan

Yhdistämisen viittaaman kartan valintaruutu.
Verkkoliitäntää varten on mahdollista osoittaa kotisivu.

 

Webkamera
URL

Webkameran asetusparametrit. Vain verk-
kokäyttöliittymällejpeg, m-jpeg

Kuva

Osio, jossa on annettu kuvakkeet, jotka korvaavat nykyiset, jos sen esittämän kohteen 
tila muuttuu.

Alien-näppäimistön kartoille on mahdollista osoittaa merkkijonot, jotka ilmestyvät nyky-
isen, yllä mainitun alle.

 

Näppäin, jolla valitaan oletukseksi vaihdettava kuva.  

Näppäin valitun kuvan poistamiseen. Vain verk-
kokäyttöliittymälle

Näppäimet merkkijonon värin määrittämiseksi.

Vain Alien

Näppäin oletuskuvan palauttamiseksi.

Valinnat

Komennon valintaruutu Aktivoituna, kun kartan kuvaketta koskettaa, näytölle avautuu 
ruutu aktivoitavan komennon valitsemiseksi.

Vain Alien.
Komennot vaihtavat koh-

teen tilan.
Tilan tyyppi riippuu kohteen 

tyypistä:
Lisäystapa, kohteelle 

”Alueen tila”
Aktivointi/käyttöönottotila, 

kohteelle ”Vyöhyke”
Aktivointitila, kohteelle ”Lä-

htö”
Aktivointitila, kohteelle ”Ske-

naario”

Komento vah-
vistuspyynnöllä

Aktivoituna näppäimistö vaatii käyttäjätunnusta ennen kuvaketta 
koskevan komennon aktivointia.

Vaihto/inversio

Jos aktivoitu, kun kartan kuvaketta kosketaan, tämän kohteen 
aktivointitila vaihtuu.

”Alueen tila” kohteen tapauksessa on lisäksi osoitettava kyt-
kentätyyppi, jolla täydellisen poiskytkennän tila vaihtuu.

Välitön komento
Jos aktivoitu, kun kartan kuvaketta koskettaa, komento aktivoituu 

heti tämän jälkeen.
Tämä komento tulee valita alla olevasta ruudusta.

Tilan näyttö
Aktivoituna, tämä valinta kertoo näytöllä kohteen tilan muutoksen 
kuvakkeen vaihtumisella, riippuen ”Kuva” osiossa tehdystä ase-

tuksesta.

Painike oletusasetusten palauttamiseksi.

Karttojen kohteiden asetukset

 

3.4  Onvif-videokamerat
Onvif-protokollan sisältämät videokamerat sallivat yhteyden käyttäjään objektiivin (ZTL) etävalvonnan ja 
esiasetettujen audio/video-profiilien kautta.



3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

PrimeLAN-kortti tukee JPEG- ja MJPEG-suoratoistoa videovalvontaan tarkoitetuille kameroille videon tai 
tilannekuvien katselemiseksi.  Vuorovaikutus Onvif-kameroiden kanssa antaa sinun myös tarkastella kuvan 
tallenteita (kuvaotoksia tai sarjaotoksia), jotka edeltävät ja seuraavat tapahtumaa.

Nämä otokset lähetetään liitetiedostoina tapahtumia koskeviin sähköposteihin tai tallennetaan siten, että ne 
näkyvät web-käyttöliittymän tai Inim Electronics-sovelluksen kautta ”Videokamerat” -osiossa.

Tätä varten sinun on:

 1.  asennettava Onvif-kamera varustamalla se ZTL-esiasetuksilla, joita tarvitaan valvottavan alueen 
katselemiseen ja videoiden tallentamiseen (kameran oma ohjelma)

 2.  yhdistää kamera tapahtumiin (aktivointiin tai palauttamiseen) osion Sähköpostin asetukset kautta
 3.  aktivoi Tallenna SD-kortille -valinta, jos haluat tarkastella tallennettuja otoksia verkkoliitännän 

kautta
 4.  Määritä Onvif-kamera järjestelmän sisällä Prime/STUDIO-ohjelmistolla nap-

sauttamalla vasemmalla olevaa PrimeLAN konfigurointi -painiketta ja siirtymällä 
sitten oikealla olevaan ”Ohjelmointi - Onvif-kameroiden hallinta” -välilehteen.

Tämä välilehti näyttää ruudun, jossa luetellaan kaikki määritetyt kamerat. Tätä ruutua 
reunustaa osio, joka sisältää valitun kameran parametrit:
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3.5  KNX-käyttöliittymän ohjelmointi

Parametri Ohjelmisto-osio

 
Näppäimen uuden kameran lisäämiseen tai valitun kameran poistamiseen.

Onvif-videokameran 
hallinta

Liitä Security Hea-
der viesteihin

Valinta, jolla liitetään ”Security Header” otsikko SOAP-viesteihin viestinnässä Onvif-lait-
teiden kanssa.

Kuvaus Valitun videokameran kuvaava merkkijono. Onvif-videokameran 
hallinta, Video-
kameraIP-osoite

Portti
Käyttäjänimi
Salasana

Parametrit, joiden kautta päästään valittuun videokameraan.

https Valittuna käytetään turvalliseen HTTPS-yhteyteen.

Multimediaprofiili

Ruutu, josta valitaan yksi videokameran omista multimediaprofiileista. Nämä profiilit lue-

tellaan lukemisen jälkeen painamalla näppäintä  .

Näppäin   avaa ruudun, jossa näytetään kaikki saatavilla olevat profiilit ja niistä jokai-
sessa on mahdollista muokata ”Tokenia” ja nimeä.

Tässä ruudussa on myös painikkeita:

 l , profiilin syöttämiseksi manuaalisesti luetteloon

 l , valitun profiilin poistamiseen

Pan - Tilt - Zoom
Ruutu, joka kertoo jos valittu videokamera on varustettu PTZ-hallintatoiminnoilla (Pan, 

Tilt, Zoom).

Valitun profiilin esia-
setukset

Osio, jossa on lueteltu kaikki yllä mainitussa ruudussa valittua profiilia koskevat esia-

setukset. Nämä esiasetukset luetellaan lukemisen jälkeen painamalla näppäintä  .

Näppäin   avaa ruudun, jossa näytetään kaikki saatavilla olevat esiasetukset ja niistä 
jokaisessa on mahdollista muokata ”Tokenia” ja nimeä.

Tässä ruudussa on myös näppäimiä:

 l , esiasetuksen syöttämiseksi manuaalisesti luetteloon

 l , valitun esiasetuksen poistamiseen

URI-tilannekuva
URI-suoratoisto

Ruutu näyttää pikaotoksen ja ääni-/videosuoratoiston URI-osoitteet. Nämä osoitteet lista-

taan lukemisen jälkeen painamalla näppäintä  .
Näytetaajuus Aikaväli sekunteina kahden otoksen välillä (max 60 sekuntia).
Otosten määrä tapa-
htumaa enne-
n/jälkeen

Otosten määrä (0-5), jotka tallennetaan liitettyyn videokameraan ennen tapahtumaa/sen 
jälkeen.

Kuva

Alaosan kuva toistaa valitun kameran hetkellisen otoksen painikkeen   painamisen 
jälkeen.

Napsauttamalla itse kuvaa avautuu ikkuna, jossa voit katsella videokuvaa reaaliajassa, 
ohjata kameran toimintoja ja tarkastella käytettävissä olevia esiasetuksia.

Onvif-videokameran parametrit

3.5  KNX-käyttöliittymän ohjelmointi
 

Napsauttamalla vasemmanpuoleisen valikon PrimeLAN konfigurointi-painiketta pää-
set oikealla olevan ohjelmointikortin osioon ”KNX-ohjelmointi”.



3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

Tässä  osassa  on  kolme  muuta  osiota,  yksi  KNX- yhdyskäytävän  parametrien  asettamiseksi   ja  kom-
munikoimiseksi sen kanssa, muut välilehdet signaalien kääntämiseksi KNX-järjestelmän suunnasta ja sitä 
kohti.

Parametri Ohjelmisto-osio
KNX-toiminnon käyt-
töönotto

Valinta ottaa käyttöön viestinnän Prime-keskusyksikön ja KNX-järjestelmän 
välillä.

KNX-ohjelmointi, Ylei-
sasetukset

IP-osoite /
UDP-portti /
KNX-yhdyskäytävän
ryhmän osoite

Ruudut KNX-IP-käyttöliittymän yhdyskäytävän tietojen asetukseen.

Keskusyksikön koodi
Ruutu, johon syötetään Prime-käyttäjätunnus KNX-laitteiden komentoja ja toi-

mintoja varten.
Polling-aika Aikaväli sekunteina Prime-keskusyksikön kyselyssä.

KeepAlive-aika
Kahden peräkkäisen KNX-yhdyskäytävän valvontasignaalin välinen aika 

sekunteina.

SYNC-toiminnon käyt-
töönotto

Valinta, joka ottaa käyttöön SYNC-toiminnon.
Käyttöönottotapauksessa ruutuihin on syötettävä osoite ja vaaditut tavut.

 

KNX-yhdyskäytävän parametrit

Keskusyksikön koodi

Jos turvajärjestelmä sitä vaatii,  asentaja on vastuussa uuden Prime-käyttäjän luomisesta, jolla on PIN-
koodi, joka voi suorittaa komentoja ja toimia KNX-laitteista käsin, myös silloin kun Prime-ohjausyksiköltä 
vaaditaan vahvistus.

SYNC-toiminnot

Aktivoimalla  tämän  vaihtoehdon,  PrimeLAN - kortti   lähettää  päivityksen  ohjausyksikön  tiloista  KNX- jär-
jestelmälle, joko automaattisesti aina kun yhteys järjestelmään katkeaa, tai manuaalisesti, saatuaan mää-
ritetyn sähkeen.

Keskusyksiköstä KNX-järjestelmään

Tämän osan avulla voit määrittää, mitkä keskeiset tapahtumat on ilmoitettava KNX-järjestelmälle komen-
tojen tai toimintojen kautta, ja kääntää ne ”KNX-sähkeiksi”.

Nämä tapahtumat lisätään alla olevaan luetteloon   painikkeella enintään 3000 tapahtumaa varten.

Parametri Ohjelmisto-osio
Arvo Ruutu tapahtumatyypin osoittamiseen. KNX-ohjelmointi, Keskusyksiköstä 

KNX-järjestelmään
Elementti

Ruutu tapahtumaa määrittävän tapahtumatyypin parametrin osoit-
tamiseen.

Elementin luokitus Ruutu tapahtumaa määrittävän elementin ryhmityksen osoittamiseen.

KNX-sähke
Ruutu, johon syötetään lähetettävä KNX-sähke vastaavan tapahtuman 

jälkeen.

Aktivointi/Palautus
Ruutu, johon syötetään aktivoinnin ja palautuksen hetkellä lähetettävän 

sähkeen datapistearvo.
... Painike, jolla avataan ruutu ”Lisää KNX-sähke”.
Poista Painike vastaavan tapahtuman poistamiseksi listalta.

Signaalit yksiköstä KNX-järjestelmään

 

KNX-ratkaisut

 

Ruutu ”Lisää KNX-sähke”, joka avautuu painikkeella ” ...” Sisältää painikkeen Avaa  
”.esf”  formaatin  tiedoston  avaamiseksi,  joka  on  KNX-ohjelmointiohjelman  oma tie-
dostomuoto.
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3.5  KNX-käyttöliittymän ohjelmointi

Kun jokin näistä ratkaisuista on valittu, ikkuna näyttää puurakenteen, jossa on KNX-järjestelmän eri ele-
mentit ja niihin liittyvät sähkeet. Kaksoisnapsauttamalla yhtä näistä kohdista voit tuoda sähkeen sopivaan 
ruutuun.

KNX-järjestelmästä keskusyksikköön

Tässä osassa voit määrittää, mitkä KNX-järjestelmän signaalit ”KNX-sähkeiden” muodossa on toimitettava 
keskusyksikölle ja mitä toimintoja niiden on suoritettava.

Nämä toiminnot lisätään alla olevaan luetteloon   painikkeella enintään 3000 toimintoa varten.

Parametri Ohjelmisto-osio

KNX-tapahtuma
Ruutu, johon syötetään KNX-sähke, tapahtumaa koskeva signaali KNX-jär-

jestelmästä.
KNX-ohjelmointi, KNX-jär-
jestelmästä keskusyksikköön

... Painike, jolla avataan ruutu ”Lisää KNX-sähke”.
Toiminto kesku-
syksikössä Ruutu, jossa osoitetaan Prime-keskusyksikössä aktivoitava toiminto.

Elementti / Mene-
telmä Toiminnon parametrit.

Suorita jos bitti=0
Valinnat, jotka aktivoivat tai ei keskusyksikön toiminnon riippuen KNX-jär-

jestelmästä tulevaan signaaliin yhdistetystä bitistä.
Suorita jos bitti=1
Suorita kuitenkin
Suorita bittinä
Poista Painike vastaavan tapahtuman poistamiseksi listalta.

Signaalit KNX-järjestelmästä Prime-keskusyksikköön

Toiminnan aktivointi Prime-keskusyksikössä KNX-järjestelmän signaalin mukaan riippuu kunkin sähkeen 
mukana tulevan bitin arvosta ja yhden yllä mainitun ”suorita” -parametrin valinnasta. Seuraavassa selittävä 
taulukko:

Toiminto Suorita jos bitti=0 Suorita jos bitti=1 Suorita kuitenkin Suorita bittinä

kesku-
syksikössä Menetelmä bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1

Alueen poi-
skytkentä

Täysi kytkentä
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Poi-
skytkentä”

Toi-
minnon 
aktivointi

Osittainen kyt-
kentä

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Poi-
skytkentä”

Toi-
minnon 
aktivointi

Välitön kytkentä
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Poi-
skytkentä”

Toi-
minnon 
aktivointi

Poiskytkentä
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toimintoja
Toi-

minnon 
aktivointi

Reset
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toimintoja
Toi-

minnon 
aktivointi

Vyöhykkeen 
poissulku

Poissulku
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Uu-
delleenkytkentä”

Toi-
minnon 
aktivointi

Uudel-
leenkytkentä

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Pois-
sulku”

Toi-
minnon 
aktivointi

Lähdön akti-
vointi Aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivointi ”Poi-
skytkentä”

Toi-
minnon 
aktivointi

Toiminnot keskusyksikössä KNX-järjestelmästä



3.  PrimeLAN-kortin ohjelmointi

Toiminto Suorita jos bitti=0 Suorita jos bitti=1 Suorita kuitenkin Suorita bittinä

kesku-
syksikössä Menetelmä bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1 bitti=0 bitti=1

Poiskytkentä
Toi-

minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Aktivoi ”Aktivointi”
Toi-

minnon 
aktivointi

Skenaarion akti-
vointi Aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toi-
mintoja

Ei toi-
mintoja

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Toi-
minnon 
aktivointi

Ei toimintoja
Toi-

minnon 
aktivointi

3.6  PrimeLAN laiteohjelmiston päivitys
Prime/STUDIO-ohjelmiston ja Prime-keskusyksikön suoran liitännän kautta on mahdollista päivittää Pri-
meLAN levyn laiteohjelmisto viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.

Ohjelmistosta

Näpäyttämällä näppäintä Laiteohjelmiston päivitys  oikeasta valikkopalkista,  näyt-
töön avautuu saatavilla olevat päivitykset ja toimenpiteen käynnistyspainike.

Näpäytä  painiketta   keskusyksikön  oheislaitteiden  päivityksen   käynnistämiseksi   ja  
vasta lopuksi, PrimeLAN päivityksen lähellä pyydetään toimenpiteen vahvistusta.

Huomio!

Älä sammuta tai kytke irti tietokonetta tai keskusyksikköä, jotta toimenpide ei katkeaisi.
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4.1  Tietoa tästä oppaasta

4.  Yleistiedot

4.1  Tietoa tästä oppaasta
Oppaan koodi: DCMIINH0PRIMELAN

Tarkastus: 101

Tekijänoikeus:Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat Inim Electronics S.r.l.n yksinomaista omaisuutta.  
Kopiointi tai muokkaukset eivät ole sallittuja ilman Inim Electronics S.r.l.n ennakkoon antamaa hyväksyntää. 
Kaikki oikeudet pidätetään.

4.2  Valmistajan tiedot
Valmistaja: Inim Electronics S.r.l.
Tuotantopaikka: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), Italy
Puh: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
Sähköposti: info@inim.biz
Verkkosivu: www.inim.biz

Valmistajan järjestelmään kuuluvien osien korjaamiseen tai vaihtoon valtuuttama henkilö on valtuutettu suo-
rittamaan toimenpiteitä yksinomaan merkillä Inim Electronics myynnissä olevissa laitteissa.

4.3  Yksinkertaistettu EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutus

Inim Electronics S.r.l. vakuuttaa täten, että PrimeLAN -laite on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukai-
nen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on luettavissa seuraavalta Internet-
sivustolta: www.inim.biz.

4.4  Takuu
Inim Electronics S.r.l. takaa tuotteen materiaalivikojen tai valmistusvikojen osalta 24 kuukauden ajan val-
mistuspäivästä lähtien.

Ottaen huomioon, että Inim Electronics ei asenna suoraan tässä ilmoitettuja tuotteita, ja koska näitä tuot-
teita voidaan käyttää yhdessä muiden kuin Inim Electronicsin valmistamien tuotteiden kanssa, Inim Elec-
tronics ei voi taata turvajärjestelmän suorituskykyä. Myyjän velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat sellaisten 
tuotteiden  korjaamiseen  tai  vaihtamiseen,  jotka  tämän  harkinnan  mukaan  eivät  täytä  ilmoitettuja  vaa-
timuksia. Inim Electronics ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle tai muille henkilöille mahdollisesti 
aiheutuvista   välittömistä   tai   välillisistä,   seurannaisista   tai   satunnaisista  menetyksistä   tai   vahingoista,  
mukaan lukien rajoituksetta kaikki vahingot, jotka johtuvat menetetyistä voitoista, varastetuista tavaroista tai 
muiden osapuolten vahinkovaatimuksista, jotka johtuvat viallisista tavaroista tai muuten näiden tuotteiden 
väärin tehdystä, virheellisestä tai muuten vahingollisesta asennuksesta tai käytöstä.



4.  Yleistiedot

Takuu korvaa vain viat, joita aiheutuu tuotteen asianmukaisesta käytöstä huolimatta. Se ei korvaa vää-
rinkäyttöä tai laiminlyöntiä, tai tulipalosta, tulvista, tuulesta tai salamoinnista, vahingonteosta, kulumisesta 
aiheutuvia vahinkoja.

Inim Electronics ottaa vastuun, oman harkintansa mukaan, korjata tai vaihtaa kaikki vialliset tuotteet. Vää-
rinkäyttö, erityisesti käyttö tämän oppaan ohjeista poikkeavalla tavalla, mitätöi takuun. Tarkempia tietoja 
takuusta saa jälleenmyyjältä.

4.5  Vastuunrajoitus
Inim Electronics S.r.l. ei ota vastuuta mahdollisesta väärinkäytöstä johtuvista vahingoista.

Näiden tuotteiden asennus ja käyttö on sallittua vain valtuutetuille henkilöille. Erityisesti asennuksessa on 
noudatettava tarkasti tässä oppaassa annettuja ohjeita.

4.6  Käyttäjille tarkoitetut asiakirjat
Inim Electronics S.r.l. -yhtiön tuotteiden suoritustasoilmoitukset, vaatimustenmukaisuusvakuutukset sekä 
sertifikaatit  ovat   ladattavissa   ilmaiseksi  verkkosivuston  www.inim.biz  osiosta  Laajennettu  käyttöoikeus  
(Extended Access) ja valitsemalla sitten kohdan "Sertifioinnit" (Certifications). Niitä voidaan pyytää myös 
sähköpostitse osoitteesta info@inim.biz tai tavallisen postin kautta tässä asiakirjassa olevasta osoitteesta.

Käyttöoppaat   voidaan   ladata   ilmaiseksi   kirjautumalla   sisään   www.inim.biz - verkkosivuston   suojatulle  
alueelle ja etsimällä sitten kunkin tuotteen omasta osiosta.

4.7  Tuotteen hävittäminen
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskeva tiedote (sovelletaan maissa, joissa on 
käytössä jätteiden erilliskeräys)
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva yliviivattua jäteastiaa esittävä tunnus tarkoittaa, että käyt-
töikänsä loppuun tullut tuote on hävitettävä asianmukaisella tavalla eikä sitä saa missään tapauk-

sessa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjän on toimitettava käyttöikänsä loppuun tullut laite sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykseen tarkoitettuun jätelaitokseen. Vaihtoehtona itse hoidetulle sähkö- 
ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen toimittamiselle kyseinen tuote voidaan jättää jälleenmyyjälle uutta 
samantyyppistä laitetta hankittaessa. Pienikokoinen, kaikilta mitoiltaan alle 25 cm:n kokoinen hävitettävä 
elektroniikkalaite  voidaan  myös  toimittaa  maksutta   ja   ilman  velvoitetta  ostaa  vastaavaa  laitetta  vähit-
täismyyntiliikkeeseen, jonka sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntipinta-ala on vähintään 400 m2. Asian-
mukaisesti  suoritettu   jätteiden  erittely  käytöstä  poistetun   laitteen  myöhempää  kierrätystä  varten  sekä  
jätteiden käsittely ja hävittäminen ympäristöystävällisellä tavalla auttaa vähentämään mahdollisia haitallisia 
ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja edistää laitteen valmistukseen käytettyjen materiaalien uusiokäyttöä ja/-
tai kierrätystä.
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4.7  Tuotteen hävittäminen
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