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monitoimisensori ulkokäyttöön
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 050854
Valmistaja: Mobotix

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Mobotix
Valmistaja: Mobotix
Alkuperämaa: Saksa
Kameratarvike: Tiedonsiirto/virransyöttö

MX-Bus-liitäntä

Liiketunnistin, lämpötila- ja valosensori, mikrofoni

Säänkestävä, IP66, -20° - +60°C

MultiSense on monitoimisensori, joka kytketään MxBus-väylään. Siinä on PIR-liiketunnistin,
lämpötilasensori, valosensori ja mikrofoni.

MultiSense on mekaanisesti samanlainen kuin Flexmount-sarjan kuvasensorit ja niinpä sen
kiinnittämiseen voi käyttää samoja tarvikkeita. MX-MultiSense1-EXT soveltuu myös ulkoasennuksiin.

PIR-tunnistin
Lämpötilan mittaus 0,1°C tarkkuudella
Valaistusmittaus 0 – 44200 lx
Äänenpaineliipaisu asetettavissa 50–110 dB (audiosignaalia ei toimiteta eteenpäin)
Suojausluokitus: IP66, IK05
Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
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