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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 1008080310
Valmistaja: Zenitel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperämaa: Puola
Valmistajan
tuotesivu: Zenitel.com

Jopa 400 Mbps @ 100 m, 200 Mbps @ 500 m

24-48 V DC (min. 18 V, maks. 56 V)

Maks. 15 W (PoE Mode B)

-40° - +70°C, IP20, 107 x 74 x 26 mm

Flowire-muunnin mahdollistaa Ethernet-signaalin kuljettamisen kahdessa johtimessa yhdessä virran
kanssa, mikä yksinkertaistaa kaapelointia ja mahdollistaa pidemmät kaapelitiet. Muunnin pystyy
myös syöttämään virtaa siihen liitetyille Ethernet-laitteille, kuten IP-puhelinasemille ja
valvontakameroille.

Yhtä yksiparista kaapelia voidaan käyttää virran sekä tietoverkon jakeluun
Katkaisija PoE:n kytkemiseen päälle ja pois päältä
Pidemmät kaapelivedot vähentävät kytkimien ja/tai toistimien tarvetta
Jopa yhdeksän Flowire-laitetta voidaan liittää samaan 2-johtimiseen verkkorakenteeseen
Vähentää asennuskustannuksia, kun voidaan käyttää olemassa olevaa kaksijohtimista
infrastruktuuria
Muunninta voidaan käyttää minkä tahansa Ethernet-yhteensopivan laitteen kanssa

https://www.zenitel.com/product/fcdc3
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

Asennus seinään tai DIN-kiskoon
Jopa 400 Mbps @ 100 m, 200 Mbps @ 500 m
Nimellisjännite: 24-48 V DC (min. 18 V, maks. 56 V)
Virrankulutus (nim./maks.): 2,5 W/6 W
Virransyöttö (PoE Mode B): maks. 15 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP20
Mitat: 107 x 74 x 26 mm
Paino: 300 g
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