ZFSM

Zenitel TCIS-2 Turbine IP/SIP Intercom, :
IP66/1K10 zenitel

Tuotekoodi: 1008111020
Valmistaja: Zenitel

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperamaa: Puola
VaImlgtaJan Zenitel.com
tuotesivu:

Yksi painike
PoE (802.3af, Class 0) / 24 V DC
ONVIF-yhteensopiva

-40° - +70°C, UV-suojattu

Kaikissa Zenitel Turbine-sarjan IP-ovikojeissa kaytetaan uusinta tekniikkaa, joka luo vertaansa vailla
olevan aanenlaadun. Joitakin monista ominaisuuksista ovat mm. kirkas HD-aani, aktiivinen
melunvaimennus, MEMS-mikrofoni, D-luokan 10 W vahvistin ja ONVIF-yhteensopivuus.

Laite on tehty kestamaan likaa, p6lya ja vetta seka ilkivaltaa. Runko on painevalettua alumiinia ja
etulevy ruostumatonta terasta.

Ominaisuudet:

¢ Sisaanrakennettu vahvistin: 10 W, D-luokka
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e Taajuusvaste: 200 - 7000 Hz (G.722-koodekki)
 Adnenpaine: maks. 105 dB 1 m etaisyydell3
Sisaanrakennettu mikrofoni: digitaalinen MEMS
1 x RJ45 Ethernet-liitanta

PoE-virransyo6tto (802.3af, Class 0)

Ulkoinen virtalahde: 24 V DC

Virrankulutus: 1,8 W (maks. 12 W)
Kayttdlampdtila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP66, IK10, UV-suojattu

Mitat: 180 x 120 x 73 mm

Paino: 1 kg
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