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Zenitel TFIE-2 Turbine Industrial IP-ovikoje, 6

painiketta zenitel

— B
Tuote

Tuotekoodi: 1008122020
Valmistaja: Zenitel

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Zenitel
Valmistaja: Zenitel

a Alkuperamaa: Puola
VaImls,.taJan Zenitel.com
tuotesivu:

2 x RJ45 Ethernet

PoE (802.3af, Class 0) / 24 V DC
ONVIF-yhteensopiva

-40° - +70°C, IP66, 345 x 178 x 101 mm

Sisaltaa seindaasennuskotelon

TFIE-2 on IP-ovikoje, joka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja joka tayttaa teollisuuden seka
offshore-alan vaatimukset.

TFIE-2:ssa on kuusi ohjelmoitavaa ja nimettavissa olevaa painiketta.
Laite on taysin digitaalinen ja sen sisainen 10 W vahvistin seka 78 mm kaiutin tuottavat voimakkaan,

kristallinkirkkaan aanen. Aktiivinen melunvaimennus ja akustinen kaiunvaimennus mahdollistavat
kaksisuuntaisen hands-free -viestinnan erinomaisella aanenlaadulla.
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Ominaisuudet:

e Sisaanrakennettu vahvistin: 10 W, D-luokka

e Taajuusvaste: 200 - 7000 Hz (G.722-koodekki)
* Adnenpaine: maks. 100 dB

Sisaanrakennettu mikrofoni: digitaalinen MEMS
2 x RJ45 Ethernet-liitanta
SIP/VolP-toiminnallisuus kolmannen osapuolen jarjestelmien kanssa
PoE-virransyotto (802.3af, Class 0)

Ulkoinen virtalahde: 24 V DC

Virrankulutus: 2 W (maks. 12,9 W)
Kayttélampdotila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP66

Sisaltaa seinaasennuskotelon

Mitat: 345 x 178 x 101 mm

Paino: 1,9 kg
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