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Zenitel TFIX-1-V2 Turbine EX IP-ovikoje,
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Tuoteryhma: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperamaa: Puola
VaImls,.taJan Zenitel.com
tuotesivu:

EX-tiloihin, rdjahdyssuojattu

24-48 V DC (SELV)

ONVIF-yhteensopiva

-20° - +55°C, IP66, 1K4J, 345 x 178 x 101 mm

Sisaltaa seindaasennuskotelon

Rajahdyssuojattu TFIX-1-V2 ovikoje on kestava laite, joka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja joka
tayttaa teollisuuden ja offshore-alan vaatimukset seka ATEX-alueen 1 vaatimukset.

TFIX-1-V2:ssa on taydellinen nappaimisto, jossa on yksi ohjelmoitava painike seka nappaimet
manuaalista ohitusta (PTT) ja peruutusta varten.

Laite on taysin digitaalinen ja sen sisainen vahvistin seka 78 mm kaiutin tuottavat voimakkaan,
kristallinkirkkaan aanen. Aktiivinen melunvaimennus ja akustinen kaiunvaimennus mahdollistavat
kaksisuuntaisen hands-free -viestinnan erinomaisella aanenlaadulla.
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Ulkoisten kaiuttimien liittamiseksi laitteessa on sisaanrakennettu toissijainen 25 W vahvistin.

Ominaisuudet:

* Adnenpaine: >90 dB

Ethernet-yhteensopiva 2-johdinliitanta

SIP/VolP-toiminnallisuus kolmannen osapuolen jarjestelmien kanssa
ONVIF-yhteensopiva

Ulkoinen virtalahde: 24-48 V DC (SELV)

Virrankulutus: 4,2 W (maks. 8 W, ulkoisilla kaiuttimilla maks. 38,5 W)
Kayttélampdtila-alue: -20° - +55°C

Suojausluokitus: IP66, IK4]

Sisaltaa seinaasennuskotelon

Mitat: 345 x 178 x 101 mm

Paino: 4 kg
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