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Zenitel TKIS-2 VoIP Intercom moduuli zenitel

Tuotekoodi: 1008131020
Valmistaja: Zenitel

www. zenitel .com
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10 W vahvistin, D-luokka
PoE (802.3af, Class 0)
ONVIF-yhteensopiva

-40° - +70°C

Zenitel VolP-moduuli, jonka avulla voit rakentaa oman IP-puhelinaseman tai -kaiuttimen seka
integroida vanhan jarjestelman laitteet uuteen IP-jarjestelmaan.

Joitakin sen monista ominaisuuksista ovat mm. kirkas HD-aani, aktiivinen melunvaimennus,

automaattinen aanenvoimakkuuden saatd, MEMS-mikrofonin tuki, D-luokan 10 W vahvistin ja ONVIF-
yhteensopivuus.

Ominaisuudet:

¢ Sisaanrakennettu vahvistin: 10 W, D-luokka
e Taajuusvaste: 200 - 7000 Hz (G.722-koodekki)
e Suositeltu kaiuttimen impedanssi: 8 Q
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1 x RJ45 Ethernet-liitanta
PoE-virransyotto: 802.3af, Class 0
Ulkoinen virtalahde: 24 V DC (16-48 V)
Virrankulutus: 1,8 W (maks. 12 W)
Kayttélampdotila-alue: -40° - +70°C
Mitat: 117 x 71 x 32 mm

Paino: 0,1 kg
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