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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 1008132020
Valmistaja: Zenitel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperämaa: Puola
Valmistajan
tuotesivu: Zenitel.com

10 W vahvistin, D-luokka

2 x RJ45 Ethernet

PoE (802.3af Class 0) / 24 V DC (16-48 V)

-40° - +70°C, 106 x 74 x 30 mm

Zenitel VoIP-moduuli, jonka avulla voit rakentaa oman IP-puhelinaseman tai -kaiuttimen sekä
integroida vanhan järjestelmän laitteet uuteen IP-järjestelmään.

Zenitel TKIE-2 tarjoaa saman huippulaatuisen äänen kuin TKIS-2 -moduuli, mutta lisää ominaisuuksiin
vielä toisen RJ45-liitännän, kaksoisreleet ja option lisätä audio sisääntulo- ja lähtöliitännät, kuten
linjatasoiset liitännät kuulokesarjoille.

Ominaisuudet:

Sisäänrakennettu vahvistin: 10 W, D-luokka

https://www.zenitel.com/product/tkie-2
https://www.fsm.fi
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Taajuusvaste: 200 - 7000 Hz (G.722-koodekki)
Suositeltu kaiuttimen impedanssi: 8 Ω
2 x RJ45 Ethernet-liitäntä
PoE-virransyöttö: 802.3af, Class 0
Ulkoinen virtalähde: 24 V DC (16-48 V)
Virrankulutus: 1,8 W (maks. 12 W)
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Mitat: 106 x 74 x 30 mm
Paino: 0,1 kg
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