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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 1008510101
Valmistaja: Zenitel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Zenitel
Valmistaja: Zenitel
Alkuperämaa: Norja
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotesivu:

Zenitel.com
Wiki.zenitel.com

7" LCD WXGA, 1080p kamera

2 x RJ45, 3 x I/O

IP66, IK08, -25° - +55°C

PoE++ (802.3bt), 51 W

281 x 176 x 44,5 mm, 1,7 kg

ZDD-1 yhdistää tyylikkään matalaprofiilisen muotoilun ja korkean resoluution kosketusnäytön
varmistaen intuitiivisen käyttökokemuksen. Ovikoje soveltuu erinomaisesti usean yrityksen
liikekiinteistöihin.

Harkitusti sijoitetut mikrofonit ja kaiuttimet takaavat kristallinkirkkaan viestinnän kaikissa
olosuhteissa. Zenitelin tunnettu kestävyys ja monipuoliset asennusvaihtoehdot tekevät laitteesta
sopivan monenlaisiin tiloihin ja ympäristöihin.

Täysin yhteensopiva Zenitel Connect Pron, IC-EDGEn ja SIP-pohjaisten järjestelmien kanssa.

https://www.zenitel.com/product/zdd-1-video-intercom-display
https://wiki.zenitel.com/wiki/Zenitel_Display_Door_intercom_(ZDD-1)
https://www.fsm.fi
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Kosketusnäyttö, resoluutio 7280 x 768
Kirkkaus 930 cd/m²
4 x 4 W Class D vahvistin
HD Voice, aktiivinen melunpoisto
Neljä digitaalista MEMS-mikrofonia
Laajakulmakamera, kuvakulma 180°/180°
Resoluutio jopa 1440 x 1080, 30 fps (H.264)
4x digitaalinen zoom
ONVIF-yhteensopiva
Virransyöttö: PoE++ (Type3 Class 6)
Virrankulutus: 6,5 - 30 W (48 V DC)
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