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Jatkuva teho 7,5 W

275 - 7000 Hz, maks. 120 dBA

PoE (802.3af, Class 3)

ONVIF-yhteensopiva

IP66, IK08, -40° - +70°C

Zenitel IP -torvikaiutin on varustettu D-luokan vahvistimella, joka saa virtansa PoE:n kautta.

Torvikaiuttimen muoto auttaa parantamaan sekä äänenpainetasoa että suuntaavuutta. Se sopii
erinomaisesti ympäristöihin, joissa kaiuttimet täytyy sijoitettaa etäälle kuuntelijasta, ja joissa
asennustila ei ole ensisijainen huolenaihe, kuten esimerkiksi aitavalvonnassa.

ZIPS-H on kuin kotonaan erittäin meluisissa ympäristöissä ja siellä, missä heijastuksia on hallittava
äänen ymmärrettävyyden säilyttämiseksi, kuten tie- ja tunnelihankkeissa sekä teollisuusprojekteissa.
Se soveltuu luonnollisesti yhtä hyvin turvallisuussovelluksiin, joissa keskitytään suojaamaan alueita ja
omaisuutta.

https://www.zenitel.com/product/zips-h-ip-horn-speaker
https://wiki.zenitel.com/wiki/ZIPS-H
https://www.fsm.fi
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Integroitu Speaker-as-microphone -tekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän, ympäristön
kuuntelun, automaattisen äänenvoimakkuuden säädön ja paljon muuta - kaikki suoraan kaiuttimen
kautta.

Ominaisuudet:

Teho (jatkuva/piikki): 7,5 W/30 W
Taajuusvaste: 275 - 7000 Hz
Äänenpaine: maks. 120 dB, 1 m etäisyydellä
Speaker-as-mic -tuki
ONVIF-yhteensopiva
1 x RJ45 Ethernet-liitäntä
PoE-virransyöttö (802.3af, Class 3)
Virrankulutus: 6,49 - 12,95 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Suojausluokitus: IP66, IK08
Väri: harmaa
Mitat: 253 x 152 x 309 mm
Paino: 1,85 kg
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