ZFSM

Zenitel ZIPS-HHO High Output IP-torvikaiutin zenitel

Tuotekoodi: 1023321330
Valmistaja: Zenitel

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Zenitel IP-kaiuttimet
" Valmistaja: Zenitel
Alkuperamaa: Norja
Valmistajan Zenitel.com
tuotesivu: Wiki.zenitel.com

Jatkuva teho 7,5 W

240 - 10 000 Hz, maks. 123 dBA
PoE (802.3af, Class 3)
ONVIF-yhteensopiva

IP66, IK08, -40° - +70°C

Zenitel IP -torvikaiutin on varustettu D-luokan vahvistimella, joka saa virtansa PoE:n kautta.
Torvikaiuttimen muoto auttaa parantamaan seka aanenpainetasoa etta suuntaavuutta. Se sopii
erinomaisesti ymparistoihin, joissa kaiuttimet taytyy sijoitettaa etaalle kuuntelijasta, ja joissa
asennustila ei ole ensisijainen huolenaihe, kuten esimerkiksi aitavalvonnassa.

ZIPS-HHO voi olla hyodyllinen myos esimerkiksi teollisuusalueilla ja kuljetussovelluksissa, joissa
asennustilassa on voitettava korkea taustamelu.

Integroitu Speaker-as-microphone -tekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnan, ympariston
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kuuntelun, automaattisen danenvoimakkuuden saadon ja paljon muuta - kaikki suoraan kaiuttimen
kautta.

Ominaisuudet:

e Teho (jatkuva/piikki): 7,5 W/30 W
e Taajuusvaste: 240 - 10 000 Hz
 Adnenpaine: maks. 123 dB, 1 m etéisyydella
e Speaker-as-mic -tuki

e ONVIF-yhteensopiva

1 x RJ45 Ethernet-liitanta
PoE-virransyotto (802.3af, Class 3)
Virrankulutus: 6,49 - 12,95 W
Kayttdlampdtila-alue: -40° - +70°C
¢ Suojausluokitus: IP66, IKO8

e Vari: harmaa

e Mitat: 315 x 170 x 350 mm

¢ Paino: 2,49 kg
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