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Ajax IndoorCam 4Mpx PIR-kamera, WiFi,

valk.
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Sisakamera WiFi-yhteydella
Kaksisuuntainen aaniyhteys
Kohteentunnistus tekoalylla
IP20, 0° - +40°C, sisakayttoon

12 VDC (£20 %), 128 x 74 x 76 mm

Tuotekoodi:
Valmistaja:

111566
Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
IR-valot:
Kotelointiluokka (IP):
NDAA-hyvaksytty:

Nakokentta, pysty
(max):

Nakokentta, pysty
(min):

Nakokentta, vaaka
(max):

Nakokentta, vaaka
(min):

Objektiivi:
Resoluutio:
Uutuustuote:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan tuotesivu:

WiFi/4G/5G:

Ajax Baseline
Ajax

Ukraina

IR

P20

Kylla

60 °
60 °
110°

110°

Kiintea

4 Mpx

Kylla
111566.303.WH1
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IndoorCam yhdistaa WiFi-kameroiden mukavuuden huippuluokan turvaominaisuuksiin. Sen
varaviestintakanava Ajax Hubin kanssa varmistaa tapahtumien, halytysten ja valokuvien lahetyksen,
vaikka WiFi katkeaisi.

PIR-anturilla ja sisadnrakennetulla tekoalylla varustettu laite havaitsee tarkasti liikkeen ja tunnistaa
ihmiset, elaimet seka ajoneuvot. IndoorCamin laajakulmaisen HDR-kameran ansiosta kayttajat saavat
aina selkean ja laadukkaan kuvan sisatiloissa tapahtuvasta toiminnasta.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520

e Kiintea linssi

» Kuvakulma (vaaka/pysty): 110°/60°

* |R-valot 8 m kantamalla

e Liiketunnistus PIR-sensorilla

¢ Liiketunnistimen tunnistusalue: 110°/60°, 4 m

e Tekoalypohjainen kohteentunnistus: ihmiset/lemmikkielaimet/ajoneuvot
e Langaton WiFi-yhteys 802.11 b/g/n 2,4 GHz

e Sisaanrakennettu mikrofoni ja kaiutin, kaksisuuntainen aaniyhteys, aanen tallennus
e Virransyotto: 12 VDC (220 %), 1 A

e Kayttolampotila-alue: 0° - +40°C

¢ Suojausluokitus: IP20, sisakayttdoon

e Mitat: 128 x 74 x 76 mm

e Paino: 235 ¢
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