
Ajax IndoorCam 4Mpx PIR-kamera, WiFi,
musta
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 111567
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Baseline
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
IR-valot: IR
Kotelointiluokka (IP): IP20
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Näkökenttä, pysty
(max): 60 °

Näkökenttä, pysty
(min): 60 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 110 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 110 °

Objektiivi: Kiinteä
Resoluutio: 4 Mpx
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 111567.303.BL1

Valmistajan tuotesivu: Ajax.systems
Käyttöohje

WiFi/4G/5G: Kyllä

Sisäkamera WiFi-yhteydellä

Kaksisuuntainen ääniyhteys

Kohteentunnistus tekoälyllä

IP20, 0° - +40°C, sisäkäyttöön

12 V DC (±20 %), 128 x 74 x 76 mm

https://ajax.systems/products/indoorcam/
https://support.ajax.systems/en/manuals/indoorcam/
https://www.fsm.fi
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IndoorCam yhdistää WiFi-kameroiden mukavuuden huippuluokan turvaominaisuuksiin. Sen
varaviestintäkanava Ajax Hubin kanssa varmistaa tapahtumien, hälytysten ja valokuvien lähetyksen,
vaikka WiFi katkeaisi.

PIR-anturilla ja sisäänrakennetulla tekoälyllä varustettu laite havaitsee tarkasti liikkeen ja tunnistaa
ihmiset, eläimet sekä ajoneuvot. IndoorCamin laajakulmaisen HDR-kameran ansiosta käyttäjät saavat
aina selkeän ja laadukkaan kuvan sisätiloissa tapahtuvasta toiminnasta.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
Kiinteä linssi
Kuvakulma (vaaka/pysty): 110°/60°
IR-valot 8 m kantamalla
Liiketunnistus PIR-sensorilla
Liiketunnistimen tunnistusalue: 110°/60°, 4 m
Tekoälypohjainen kohteentunnistus: ihmiset/lemmikkieläimet/ajoneuvot
Langaton WiFi-yhteys 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin, kaksisuuntainen ääniyhteys, äänen tallennus
Virransyöttö: 12 V DC (±20 %), 1 A
Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
Suojausluokitus: IP20, sisäkäyttöön
Mitat: 128 x 74 x 76 mm
Paino: 235 g
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