ZFSM

Ajax NVR 12V PSU virtalihde /\J/\ X

Tuotekoodi: 112255
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline NVR
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina

Pakkauksen korkeus: 158 mm
Pakkauksen leveys: 19 mm
Pakkauksen pituus: 145 mm

Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan

tuotekoodi: 112255.305.NC
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttoohje

Korvaa sisaisen verkkovirtalahteen
8-16 V DC, maks. 4 A

Liitanta: 5,5 x 2,1 mm

0° - +40°, IP20

118 x 123 x 17 mm, 51 g

Vaihtoehtoisen virtalahteen avulla Ajax NVR -tallennin voi toimia verkkovirran sijasta

pienjannitevirtalahteelld. Tama takaa jatkuvan videotallennuksen, vaikka kohteessa olisi epavakaa
sahkoverkko tai sahkoa ei olisi lainkaan saatavilla.

Akun varassa kaytettyna kayttdjannite voidaan rajoittaa sisaisella jumpperilla 12,1-16 voltin alueelle.

NVR kytkeytyy talldin pois paalta, kun jannite laskee alle 10,35 voltin, milla valtetaan akun taydellinen
purkautuminen.
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