
Ajax Superior StreetSiren Plus Jeweller
sireeni, valk.
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 117721
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Tuotelaji: Langaton merkinanto
Valmistajan
tuotekoodi: 117721.308.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

85-107 dB@1 m

Sisäänrakennettu LED-valo

8 x CR123A, kesto jopa 10 v.

IP54, IK08, -25° - +60°C

210 x 210 x 71 mm, 1146 g

Langaton sisä- ja ulkotilojen sireeni Ajax-järjestelmään. Kestää pölyä, sadetta, rakeita ja lämpötilan
vaihteluita.

Ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla äänellä sekä tyylikkäästi kehykseen rakennetulla LED-
valolla. Äänen voimakkuus ja hälytyksen kesto voidaan asettaa mobiilisovelluksella. StreetSirenia voi
käyttää tarvittaessa myös pelkkänä hälytysvilkkuna kytkemällä sireenin pois käytöstä.

Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

https://ajax.systems/products/superior-streetsiren-plus-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-streetsiren-plus-jeweller/
https://www.fsm.fi
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Äänenvoimakkuus: 85-107 dB (1 m etäisyydellä)
Hälytysäänen kesto: 3 sek. - 3 min.
Suositeltu asennuskorkeus: vähintään 2,5 m
Kansisuoja: avaaminen ja irrottaminen
Paristot: 8 x CR123A, 3 V, kesto jopa 10 vuotta
Virransyöttö (optio, ei sisälly): 9,6-14,4 V DC
Virrankulutus (lepotila/keskim./hälytys): 8 mA/80 mA/420 mA (12 V)
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