ZFSM

Ajax EN54 FireProtect vilkku/sireeni, pun. ,\ J/\ 2\

Tuotekoodi: 118601
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax langaton EN54
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina
Hyvaksynta: EN54

Tuotemerkki: Ajax

Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttdohje

Vari: Punainen

100 dB, 32 aanivaihtoehtoa

LED-halytysvalokehys
4 x CR123A, kesto jopa 5 v.
IP54, -10° - +50°C

145 x 145 x 51 mm, 561 g

Langaton, osoitteellinen halytysmerkkivalo sireenilld. EN54-sarjan FireProtect liitetdan Ajax EN54 Fire
Hub -palokeskukseen langattomalla Jeweller-yhteydella. Yhteyden kantama laitteelta keskukseen voi
olla jopa 1700 m avoimessa tilassa.

Pakkauksen sisalto:

e EN54 FireProtect -merkinantolaite
e SmartBracket-asennuslevy

e 4 x CR123A paristo esiasennettuna
e Asennussarja
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/
https://support.ajax.systems/en/manuals/en54-fireprotect-sounder-vad-jeweller/
https://www.fsm.fi

 Aloitusopas
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