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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 130590
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 3
Tuotelaji: Langaton magneettikosketin
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 130590.347.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

Kallistus- ja tärinäanturi

Tulo ulkoiselle ilmaisimelle (NC)

CR123A, 3 V, kesto jopa 5 v.

IP30, IK04, -10° - +40°C

103 x 22 x 21 mm

Superior DoorProtect G3 Jeweller on maailman ensimmäinen langaton magneettikosketin, joka on
sertifioitu Grade 3 -vaatimusten mukaisesti. Se on suunniteltu suojaamaan ovia, ikkunoita ja
kattoikkunoita. Laitteessa on kaksi reed-kytkintä avautumisen ilmaisimina sekä magnetometri, joka
tunnistaa magneettisen häirinnän.

Sisäänrakennettu kiihtyvyysanturi reagoi tärinään, iskuihin ja kallistukseen, joten laite suojaa tiloja
myös silloin, kun ikkunat ovat tuuletusasennossa. Ilmaisin suodattaa tehokkaasti väärät hälytykset ja
kestää sabotaasia, mikä tekee siitä ihanteellisen kohteisiin, joissa turvallisuusvaatimukset ovat
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korkeat.

Ominaisuudet:

Puu- ja metallioviin
Toimintaväli sivusuunnassa (puu/metalli): 28 mm/26 mm (katso tarkemmat tiedot
käyttöohjeesta)
Paristo: CR123A, 3 V (valmiiksi asennettuna)
Pariston kesto: jopa 5 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C, sisäkäyttöön
Suojausluokitus: IP30, IK04
Mitat (ilmaisin sekä magneetti): 103 x 22 x 21 mm
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