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Ajax Superior MultiTransmitter G3
Jeweller, musta
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Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:

FSM tuotemerkki:
Tuotelaji:
Uutuustuote:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan
tuotelinkit:

Vari:

3. osapuolen ilmaisimille/laitteille

Maks. 18 laitetta (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)
Akkuvarmistus: 7 Ah (ei sis.), jopa 24 h
IP30, IK06, -10° - +40°C

196 x 240 x 100 mm, 847 ¢

Tekniset tiedot

135261
Ajax

Ajax Superior Jeweller
Ajax

Ukraina

Taso 3

Ajax

Keskuksen lisdosa
Kylla

135261.62.BL1

Ajax.systems
Kayttéohje
Musta

Superior MultiTransmitter G3 Jeweller lisaa joustavuutta Grade 3 -asennuksiin. Integrointimoduuli voi

modernisoida olemassa olevan turvajarjestelman.

Se tarjoaa kaikki Ajax-ekosysteemin edut - keskitetyn hallinnan Ajax-sovelluksessa, informatiiviset
ilmoitukset, integroinnin videovalvontaan ja paloturvallisuuteen seka automaatioskenaariot - ilman

tarvetta muuttaa olemassa olevia asennuksia, kaapelointia tai laitteita.

Toisaalta moduuli voi laajentaa Ajax-jarjestelmaa lahes milla tahansa Ajax-tuotevalikoiman

ulkopuolisella turvalaitteella. Molemmissa tapauksissa laite auttaa rakentamaan taydellisenja
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raataloidyn Grade 3 -turvallisuusratkaisun kohteen monimutkaisuudesta riippumatta.
Ominaisuudet:

e Liitettavien laitteiden maara: enintaan 18 (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)
e Virransyottd: 100-240 V, 50/60 Hz

e Akkuvarmistus: 12 V / 7 Ah (ei sisally toimitukseen)

Kayttdaika akulla: jopa 24 h

Kayttolampdtila-alue: -10° - +40°C, sisakayttoon

Suojausluokitus: IP30, IKO6

Mitat: 196 x 240 x 100 mm

Paino: 847 g

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

