
Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller,
musta
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 135980
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 3
Tuotelaji: Langaton liikeilmaisin
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 135980.09.BL1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Musta

Tunnistusalue: 90°, 15 m

Antimasking-peittosuojaus

4 x CR123A, 3 V, kesto jopa 7 v.

IP30, -10° - +40°C

135 x 66 x 60 mm

Suojaa tärkeimpäsi maailman ensimmäisellä langattomalla Grade 3 -liikeilmaisimella. Korkean riskin
tiloihin suunniteltu Superior MotionProtect G3 Jeweller havaitsee kaikki liikkeet jopa 15 metrin
etäisyydeltä – olivatpa ne hitaita tai nopeita.

Erittäin kapea kuollut kulma ei jätä tunkeilijalle mahdollisuutta ryömiä laitteen alle huomaamatta. Ja
jos ilmaisimen yrittää peittää tai maalata, järjestelmä ilmoittaa siitä välittömästi.

Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä vain muutaman minuutin helpon, langattoman asennuksen
jälkeen.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-motionprotect-g3-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-motionprotect-g3-jeweller/
https://www.fsm.fi
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Ominaisuudet:

Tunnistusetäisyys: 15 m (2,4 m asennuskorkeudella)
Tunnistusalue (vaaka/pysty): 90°/71°
Säädettävä, 3-tasoinen herkkyys
Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
Paristo: 4 x CR123A, 3 V (valmiiksi asennettuna)
Pariston kesto: jopa 7 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C, sisäkäyttöön
Suojausluokitus: IP30
Mitat: 135 x 66 x 60 mm
Paino: 304 g
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