ZFSM

Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller,
Aax Sup ‘ AJAX

Tuotekoodi: 138643
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Superior Jeweller
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

FSM tuotemerkki:  Ajax

Tuotelaji t?l?aﬁzfgginike/léhetin
Uutuustuote: Kylla

Valmistajan

tiotekoag 138643.79.BL1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttdohje

Vari: Musta

Halytyksen teko, jarjestelman ohjaus
Painikkeiden lukumaara: 2 kpl

Sis. pariston CR2032, kesto jopa 6 v.
IP55, 1IK06, -10° - +40°C

47 x 35 x 16 mm

Superior DoubleButton G3 Jeweller on suunniteltu tarjpamaan maksimaalinen suoja vaaria halytyksia
vastaan: molempia painikkeita on painettava samanaikaisesti halytyksen laukaisemiseksi, ja
muovinen valiseina estaa vahingossa tapahtuvan aktivoinnin.

Laite kommunikoi keskuksen kanssa jopa 1500 metrin etaisyydella. Se voidaan asentaa tasaiselle
pinnalle Holder-kiinnikkeella tai pitad mukana kannettavana laitteena.

Kestava, IP55-luokiteltu kotelo sietaa lahes kaikkia olosuhteita, ja paristo antaa laitteelle virtaa jopa
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kuuden vuoden ajan. Kaikkia asetuksia ja paivityksia voidaan hallita etana Ajax-sovellusten kautta.

Ominaisuudet:

Painikkeiden lukumaara: 2 kpl
Paristo: CR2032 (valmiiksi asennettu)
Pariston kesto: jopa 6 vuotta
Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP55, IKO6

Mitat: 47 x 35 x 16 mm

Paino: 17 g
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