ZFSM

Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller,
Aax Sup y ‘ AJAX

Tuotekoodi: 139675
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Kayttolaite / etdluku
Tuotemerkki: Ajax

Uutuustuote: Kylla

Valmistajan

et 139675.83.BL1
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttéohje

Vari: Musta

Etalukija tunnisteille
Sis. paristot 4 x AA, kesto jopa 4,5 v.
IP30, IK06, -10° - +40°C

165 x 113 x 20 mm, 252 ¢

Superior KeyPad Plus G3 Jeweller on langaton nappaimistd, joka on sertifioitu Grade 3 -vaatimusten
mukaisesti.

Nappaimistd tukee Pass-kortteja ja Tag-avaimenperid, joissa on kaytanndssa hakkeroimattomat
DESFire®-sirut, seka erilaisia paasykoodeja, mika takaa joustavan todennuksen. Kayttajat voivat
kytkea jarjestelman paalle ja pois paalta, aktivoida yoétilan seka hallita turvaryhmia.

Laite kommunikoi keskusen kanssa jopa 3000 metrin etadisyydella. Kaikkia asetuksia ja paivityksia
voidaan hallita etana Ajax-sovelluksilla.
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ansiosta.

Ominaisuudet:

Paristo: 4 x AA, 1,5V, litium (valmiiksi asennettu)
Pariston kesto: jopa 4,5 vuotta
Kayttolampaotila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP30, IKO6

Mitat: 165 x 113 x 20 mm

Paino: 252 g
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