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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 140411
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 3
Tuotelaji: Langaton merkinanto
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 140411.11.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

81-105 dB@1 m

Tuki erilliselle LED-hälytysvalolle

Sis. paristot 2 x CR123A, kesto jopa 4 v.

IP30, IK07, -10° - +40°C

75 x 76 x 27 mm, 94 g

Superior HomeSiren G3 Jeweller on maailman ensimmäinen langaton Grade 3 -sisäsireeni. Se
varoittaa käyttäjiä tunkeilijoista ja pelottaa tunkeilijat pois.

Lisäksi sireeni ilmoittaa ovien avaamisesta, indikoi sisään- ja uloskäynnin viiveet sekä kertoo
järjestelmässä aktivoiduista hälytyksiä. Superior Jeweller -radioprotokollaa käyttämällä se tarjoaa
turvallisen langattoman yhteyden Ajax-keskukseen tai toistimeen jopa 3500 metrin etäisyydellä.

Sireeni saa virran esiasennetuista paristoista. Laite on suojattu sabotaasilta ja se havaitsee
häirintäyritykset. Kaikki asetukset voidaan määrittää etänä Ajax-sovellusten kautta.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-homesiren-g3-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-homesiren-g3-jeweller/
https://www.fsm.fi
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Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

Äänenvoimakkuus: 81-105 dB (1 m etäisyydellä)
Hälytysäänen kesto: 3 sek. - 3 min.
Suositeltu asennuskorkeus: vähintään 2,5 m
Kansisuoja: avaaminen ja irrottaminen
Paristot: 2 x CR123A, 3 V, kesto jopa 4 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP30, IK07
Mitat: 75 x 76 x 27 mm
Paino: 94 g
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