ZFSM

Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller,
Aax Sup ‘ AJAX

Tuotekoodi: 140412
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Langaton merkinanto
Tuotemerkki: Ajax

Uutuustuote: Kylla

Valmistajan

tuotekoojdi: 140412.11.BL1
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttdohje

Vari: Musta

81-105 dB@1 m

Tuki erilliselle LED-halytysvalolle

Sis. paristot 2 x CR123A, kesto jopa 4 v.
IP30, IKO7, -10° - +40°C

75x76 x27 mm, 92 g

Superior HomeSiren G3 Jeweller on maailman ensimmainen langaton Grade 3 -sisasireeni. Se
varoittaa kayttajia tunkeilijoista ja pelottaa tunkeilijat pois.

Lisaksi sireeni ilmoittaa ovien avaamisesta, indikoi sisdan- ja uloskaynnin viiveet seka kertoo
jarjestelmassa aktivoiduista halytyksia. Superior Jeweller -radioprotokollaa kayttamalla se tarjoaa
turvallisen langattoman yhteyden Ajax-keskukseen tai toistimeen jopa 3500 metrin etaisyydella.

Sireeni saa virran esiasennetuista paristoista. Laite on suojattu sabotaasilta ja se havaitsee
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Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja katevan SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.
Ominaisuudet:

 Aadnenvoimakkuus: 81-105 dB (1 m etaisyydell3)
Halytysaanen kesto: 3 sek. - 3 min.

Suositeltu asennuskorkeus: vahintaan 2,5 m

e Kansisuoja: avaaminen ja irrottaminen

Paristot: 2 x CR123A, 3V, kesto jopa 4 vuotta
Kayttdlampotila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP30, IKO7

Mitat: 75 x 76 x 27 mm

Paino: 92 g
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