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Ajax Superior HomeSiren Fibra G3 sireeni,

musta

/\NJ/A\X

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:

FSM tuotemerkki:

Pakkauksen
korkeus:

Takuuaika:
Tuotelaji:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan
tuotelinkit:

Vari:

81-105dB@ 1 m

Liitanta erilliselle LED-valolle (3 V)
24V DC, maks. 1,8 W

IP50, -10° - +40°C, 91 x 91 x 33 mm

Korvaa tuotteen 44398

Sisatilojen sireeni LED-merkkivalolla Ajax Fibra -jarjestelmaan.

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

143559
Ajax

Ajax Superior Fibra
Ajax

Ukraina

Taso 3

Ajax

40 mm

123 mm
124 mm
24 kk
Merkinanto

143559.11.BL1 (44398)

Ajax.systems
Kayttéohje
Musta

Huom! Ajax Fibra -jarjestelmia voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden kayttoonotto ei
onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttd myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi

https://fsm.fi
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-homesiren-fibra/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-homesiren-fibra/
https://www.fsm.fi

Superior HomeSiren ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla aanella. Sireeniin on mahdollista
liittda myos erillinen LED-halytysvalo (3 V). Adnen voimakkuus ja halytyksen kesto voidaan asettaa
mobiilisovelluksella. Virityksen tila on ndhtavissa sisaanrakennetusta LED-valosta.

Helppo asentaa katevan SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.
Ominaisuudet:

o Adnenvoimakkuus: sdadettava, 81-105 dB@1 m
e Halytysaanen taajuus: 3,4 kHz (x0,5 kHz)

e Halytyksen kesto: saadettava, 3-180 s

e Vaylan pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
¢ Suositeltu asennuskorkeus: 2,5 m tai enemman
e Virransyotto: 7-26 V DC

¢ Virrankulutus: maks. 1,811 W

EN-luokka: 3

Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP50, sisakayttoon

Mitat: 91 x 91 x 33 mm

Paino: 95 g
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