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G3, valk.

Jarjestelman tilailmaisu

5-26 V DC, maks. 487 mW

IP50, IKO4, -10° - +40°C, sisakayttoon
150 x 103 x 14 mm, 165 g

Korvaa tuotteen 44401

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

143601
Ajax

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:

FSM tuotemerkki:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Tuotelaji:

Valmistajan
tuotelinkit:

Vari:

Ajax Superior Fibra
Ajax

Ukraina

Taso 3

Ajax

28 mm

135 mm
195 mm
Kayttolaite / etaluku

Ajax.systems
Kayttdohje
Valkoinen

Kosketusnappaimistd Ajax Fibra -jarjestelman virittamiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan

sisaankaynnin yhteyteen, mista nappaimistd on nopeasti saavutettavissa.

Huom! Ajax Fibra -jarjestelmia voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden kayttoonotto ei
onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttd myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi

koulutuksesta.
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voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen halytys. Nappaimisté myos lukittuu liilan monesta virheellisesta
yrityksesta. Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehda hiljaisen halytyksen samalla, kun purat
halytysjarjestelman virityksen, mikali ulkopuolinen henkilé uhkaa sinua.

Nappaimistd pystyy ilmaisemaan jarjestelman tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa seka
yhteysongelmat keskuksen kanssa.

Helppo asentaa katevan SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

¢ Yhteensopivuus: Hub Hybrid, Hub Hybrid 2, MegaHub

e Vaylan pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)

e Kayttojannite: 5-26 V DC

¢ Virrankulutus: maks. 354 mWwW

e Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C

¢ Suojausluokitus: IP50, sisakayttdoon
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