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Ajax Superior KeyPad TouchScreen Fibra
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Tuote
Control

Tuotekoodi: 143608
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3
Takuuaika: 24 kk

Tuotelaji: Kayttolaite / etaluku
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kylla

l’ua(')g'lfg?;? 143608.226.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttéohje

Vari: Valkoinen

5" IPS kosketusnaytt6 (480 x 854)
Etalukija ja Bluetooth LE -tuki

7-30 V DC, 2 x LTO AA varakayntiparistot
-10° - +40°C

171 x 82 x 28 mm, 327 g

Ajax Superior KeyPad TouchScreen on perinyt kayttoliittymansa Ajax-alypuhelinsovellukselta, joten se
on aarimmaisen helppo ottaa kayttéon ja omaksua.

Naytto aktivoituu yksinkertaisesti kadenheilautuksella, ja sen kirkkaus saatyy automaattisesti
ympariston valoisuuden mukaan. Nappaimistossa on aanimerkki, joka voi ilmaista halytykset,
sisdantulo- ja poistumisviiveet ja ovien avaamiset, kun halytystila on pois paalta. Adnenvoimakkuus
on saadettavissa Ajax-sovelluksen kautta.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-keypad-touchscreen-fibra/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-keypad-touchscreen-fibra/
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Yhteensopivuus: Hub Hybrid -keskukset

e Kapasitiivinen kosketusnaytto IPS-paneelilla

e Nayton koko: 5"

e Resoluutio: 480 x 854

e Etalukija Ajax Tag- ja Pass-tunnisteille

e Bluetooth LE -tuki mobiililaitteille

e Virransyotto: 8,5-30 V DC

e Varakayntiparistot: 2 x LTO AA (valmiiksi asennettu)
e Ulkoinen virtalahde: 10,5-14 V DC/0,5 A (vaaditaan Always Active Display -tilaan, ei sisally)
e Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C

e EN-luokka: 3

e Mitat: 171,3 x 82,1 x 28,4 mm

e Paino: 327 g
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