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Tuoteryhma: Ajax Jeweller Superior
Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Kayttolaite / etdluku
Tuotemerkki: Ajax

Uutuustuote: Kylla

Valmistajan

tuotekoojdi: 149672.148.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttéohje

Vari: Valkoinen

5" IPS kosketusnaytt6 (480 x 854)
Etalukija ja Bluetooth LE -tuki

Sis. paristot 6 x AA, kesto jopa 1,5 v.
-10° - +40°C

171,5x 82,1 x26 mm, 327 g

Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller -kosketusnayttonappaimistd yhdistaa vaivattoman
turvallisuuden ja automaattisen laitehallinnan ammattitason suojaukseen korkean riskin tiloissa. Sen
intuitiivinen kayttoliittyma muistuttaa Ajax-sovellusta ja tukee useita kielia.

Suuri nayttd, DESFire- ja BLE-tekniikat seka erilaiset koodivaihtoehdot takaavat seka katevan etta
turvallisen kayttokokemuksen. Kayttajat voivat tarkastella viimeisimpia halytyksia ja tapahtumia
suoraan nappaimiston naytolta ja pysya ajan tasalla jarjestelman toiminnasta.
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paivityksia voidaan hallita etana Ajax-sovelluksilla.
Ominaisuudet:

e Kapasitiivinen kosketusnayttd IPS-paneelilla
e Nayton koko: 5"

e Resoluutio: 480 x 854

e Tumma ja vaalea teema kayttoliittymassa

e Etalukija Ajax Tag- ja Pass-tunnisteille

e Bluetooth LE -tuki mobiililaitteille

e Virtalahde: 6 x AA-paristot (valmiiksi asennettu)
e Paristojen kesto: jopa 1,5 vuotta

¢ Ulkoinen virtalahde: 12 V DC (ei sisally)

e Kayttélampatila-alue: -10° - +40°C

e EN-luokka: 3

e Mitat: 171,5 x 82,1 x 26 mm

e Paino: 327 g
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