ZFSM

Ajax Superior ReX G3 Jeweller langaton s
toistin, musta /\NJ/A\X

Tuotekoodi: 156123
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Jeweller Superior
I\J!\X Valmistaja: Ajax

Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 3

Tuotelaji: Keskuksen lisdosa

Tuotemerkki: Ajax

Uutuustuote: Kylla

Valmistajan

et 156123.363.BL1

Valmistajan Ajax.systems

tuotesivu: Kayttdohje

Vari: Musta

Superior Hub G3 Jeweller -keskuksiin
Superior Jeweller ja TurboWings
Jopa 249 liitettya Ajax-laitetta
Akkuvarmistus, jopa 16/60 h (ei sis.)

P20, -10° - +40°C, 216 x 216 x 45 mm

Superior ReX G3 Jeweller laajentaa langatonta verkkoa ja varmistaa vakaan yhteyden Ajax-keskuksen
ja siihen liitettyjen laitteiden valilla suurissa tiloissa.

ReX yhdistyy Hubiin radio- tai Ethernet-protokollien kautta. Yksi jarjestelma voi sisaltaa jopa viisi
kantaman laajenninta.

Superior Jeweller ja TurboWings tarjoavat jopa 3500 metrin langattoman kantaman avoimessa tilassa.
Saatavilla olevat hot-swap -akut tarjoavat jopa 16 tai 60 tunnin varavirran mallista riippuen.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-rex-g3-jeweller/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-rex-g3-jeweller/
https://www.fsm.fi

Ominaisuudet:

e Yhteensopivuus: Ajax Superior Hub G3 Jeweller -keskukset
e ReX-yksikoiden maara/keskus: 5 kpl

e ReX-yksikkdon liitettavia laitteita: 249 kpl

e Virransyotto: 110-240 V AC

e Virrankulutus: maks. 15 W

e Akkuvarmistus: 16 tai 60 h (ei sis. akkua)

Langaton Superior Jeweller-tekniikka

e Kantama: jopa 3500 m (avoimessa tilassa)

e Kaksisuuntainen kommunikointi

e Nopea TurboWings-yhteys tuettujen laitteiden kanssa
e Yhteensopiva Jeweller- ja Wings-tekniikoiden kanssa

Kotelointi

e EN-luokka: 3

» Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C, sisakayttoon
e Mitat: 216 x 216 x 45 mm

* Paino: 1200 g

Pakkauksen sisalto

e Superior ReX G3 -valivahvistin
e SmartBracket-asennuslevy

e Virtakaapeli

e Ethernet-kaapeli

e Asennussarja
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