
Ajax Superior MegaHub 4G Fibra keskus,
G3, valk.

https://fsm.fi 1/2

   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 158643
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 3
Kaapeloitavia
silmukoita: 999

Langattomia
silmukoita: 999

Silmukoita vakiona: 999
Tuotelaji: Keskus
Tuotemerkki: Ajax
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: 158643.384.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

Jopa 999 liitettyä laitetta, langallisia/langattomia

TurboWings, Superior Jeweller

Akkuvarmistus 12 V / 18 Ah (ei sis.)

IP40, IK06, -25° - +55°C

Ajax Case E kotelo, 395 x 300 x 110 mm

Superior MegaHub on Ajax-ekosysteemin lippulaiva. Se on suunniteltu projekteihin, joissa perinteiset
järjestelmät saavuttavat rajansa.

Superior MegaHub yhdistää langalliset ja langattomat teknologiat tehopakettiin, joka tukee jopa 999

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/superior-megahub/
https://support.ajax.systems/en/manuals/superior-megahub/
https://www.fsm.fi
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laitetta ja 100 turvallisuusryhmää. Kaikkein vaativimpiin projekteihin suunniteltu keskus ylittää
perinteisten hybridijärjestelmien rajoitukset ja antaa ammattilaisille vapauden rakentaa minkä
tahansa kokoisia turvallisuusjärjestelmiä millä tahansa kokoonpanolla.

Laite on myös täysin varustettu heti pakkauksesta otettaessa, sillä siinä on sisäänrakennettu
virtalähde, Ethernet-, WiFi-, matkapuhelin- ja radiomoduulit.

Ominaisuudet:

Ajax Superior MegaHub tukee

Yhdistettyjä laitteita: 999 (langallisia tai langattomia)
Käyttäjiä: 1000
Ryhmiä: 100
Huoneita: 500
ReX-välivahvistimia: 10
Ohjelmoitavia toimintatiloja: 100
Jopa 1000 tapahtuman tapahtumalokia

Yhteysominaisuudet

Ethernet- ja WiFi-yhteydet
2 kpl SIM-korttipaikkoja (4G LTE ja 2G, microSIM)
Langallinen Fibra-väylä (24 V DC), etäisyys jopa 2000 m
Langaton Superior Jeweller -yhteys, kantama jopa 2000 m
TurboWings -yhteys, kantama jopa 1700 m

Virta

Käyttöjännite 100-240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus: maks. 10 W
Akkuvarmistus jopa 60 h (12 V / 18 Ah akulla)

Kotelointi

Ajax Case E (395) -kotelo
Sisäänrakennettu kansisuoja
Suojausluokitus: IP40, IK06
Mitat: 395 x 300 x 110 mm

Pakkauksen sisältö

Keskuksen emolevy
Kotelo: Case E (395)
Virtakaapeli
Akun kytkentäkaapeli
Ethernet-kaapeli
8 päätevastusta
Asennussarja
Pika-aloitusopas
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