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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 174500
Valmistaja: Tagmaster

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Rekisterikilpitunnistus
Valmistaja: Tagmaster
Alkuperämaa: Ruotsi
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP66
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 2 Mpx
Tuotemerkki: TagMaster
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan tuotesivu: Tagmaster.com
WiFi/4G/5G: Kyllä

1/2,8" CMOS, 2 Mpx

Tunnistusalue: 3-25 x 7 m

Tehokkaat IR-valot (850 nm)

24-48 V DC, PoE+, maks. 25 W

IP66, -40° - +60°C

CT45-kamera tarjoaa tarkan rekisterikilpitunnistukseen, jota käytetään pysäköinti-, kulunvalvonta- ja
turvallisuussovelluksissa sekä liikennetelematiikassa. Kahden megapikselin kenno tuottaa
yksityiskohtaisia kuvia ohikulkevien ajoneuvojen rekisterikilvistä.

Korkea resoluutio mahdollistaa haastavimpienkin rekisterikilpien, kuten puolikorkeiden ja
päällekkäisten merkkien, tunnistamisen. Kamera on varustettu 850 nm infrapunavalaistuksella, joka

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Tagmaster
https://tagmaster.com/anpr-camera/ct45/
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

tuottaa selkeitä ja teräviä rekisterikilpikuvia ympäri vuorokauden.

Kamera perustuu tehokkaaseen 1,2 GHz Cortex A35 -neliydinsuorittimeen ja Linux-
käyttöjärjestelmään, mikä tarjoaa parhaan mahdollisen vakauden ja kestävyyden. Kaikki videot
käsitellään suoraan kamerassa valmistajan omalla Jet Recognition Engine -tekniikalla, joten raskaita
videoita ei tarvitse lähettää verkon yli ulkoisille tietokoneille.

Ominaisuudet:

2 Mpx Full HD -resoluutio
Pakkaustekniikka: H.264, MJPEG
Tunnistusetäisyys: 3-25 m (moottoroitu zoom ja tarkennus)
Tunnistusalueen leveys: jopa 7 m
Kuvataajuus: 25 fps
Tunnistettavan ajoneuvon nopeus maks. 65 km/h
Wiegand-tuki kulunhallintajärjestelmiä varten
1 tulo ja 2 relelähtöä porttien/liikennevalojen ohjaukseen
Virransyöttö: 24-48 V DC, PoE+ (802.3at)
Virrankulutus (keskim./maks.): 18 W/25 W
Liitännät: Amphenol RJ45, Amphenol 8-pin M12, SMA WiFi-antennille
Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
Suojausluokitus: IP66
Mitat: 290 x 180 x 102 mm
Paino: 2,95 kg
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