
Grässlin trealux 510 elektroninen
porrasvaloajastin
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 181300161
Sähkönumero: 2617327
Valmistaja: Grässlin

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Kellokytkimet ja ajastimet
Valmistaja: Grässlin
Alkuperämaa: Meksiko
Pakkauksen
korkeus: 67 mm

Pakkauksen leveys: 20 mm
Pakkauksen pituus: 98 mm

Porrasvalon aikakytkin, elektroninen

Vipukytkin jatkuvalle valaistukselle

Nollasiirtymäkytkentä ja poiskytkemisen esivaroitus

Automaattinen kaapeloinnin tunnistus (3-/4-johdin)

Trealux porrasvaloajastimet tarjoavat monipuolisia toiminnallisuuksia ja mahdollistavat valaistuksen
ohjauksen asuinrakennuksissa, toimistoissa, kaupassa ja teollisuudessa, ja mahdollistavat
merkittävän energiansäästön.

Trealux toimii erityisesti nykyaikaisten valonlähteiden kuten energiansäästölamppujen kanssa.
Asennus on helppoa kaapeloinnin automaattisen tunnistuksen (3- tai 4-johtiminen) ansiosta.

Porrasvalon aikakytkin, elektroninen
Vipukytkin jatkuvalle valaistukselle
Nollasiirtymäkytkennällä ja poiskytkemisen esivaroituksella
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Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 230 V AC (+10 %, -15 %)
Taajuus: 50–60 Hz
Teho (valmiustila): 0,3 W
Käyttölämpötila-alue: -25°C – +50°C
Kosketin: sulkukosketin, µ-kosketus
Kytkentäteho : 10 AX (230 V AC, cos φ = 0,3), 16 A (230 V AC, cos φ = 1)
Kytkentäteho (min.): 10 mA
Hehku-/halogeenilampun kuormitus: 2600 W
Loisteputkilampun kuormitus: 1100 W
LED-lamput <2 W: 55 W
LED-lamput >2 W: 600 W
Kotelointiluokka: IP 20 (standardin EN 60529 mukaan)
Suojausluokka: II (määräystenmukaisessa asennuksessa standardin EN 61140 mukaan)
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