ZFSM

Zyxel GS1100-16, 16-porttinen GbE kytkin ZYYEL

Tuotekoodi: 23255
Valmistaja: Zyxel

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Zyxel
Valmistaja: Zyxel
Ethernet-porttien 16 (kuusitoista)
lukumaara:

Kytkintyyppi: Kytkin

Pakkauksen korkeus: 73 mm
Pakkauksen leveys: 230 mm
Pakkauksen pituus: 328 mm

16 x 10/100/1000M
32 Gt/s

Ei hallittava

Plug and Play

0°C - 4+40°C, 215x 133 x42 mm

ZyXEL GS1100-16 on 16-porttinen, ei hallittava Gigabitin ethernet-kytkin, joka on hyva valinta pienille
yrityksille, jotka haluavat paivittaa verkkonsa nykyaikaisia sovelluksia varten.

Kytkimessa on tehokkaat virransaastéominaisuudet, ja se tayttaa IEEE-standardin 802.3az
vaatimukset (Energy Efficient Ethernet). Kytkin ohjaa tietoliikennetta verkossa ja vahentaa tehoa
automaattisesti, kun likkennetta on vain vahan. Kytkin tunnistaa Ethernet-johdon pituuden ja montako
laitetta verkkoon on yhdistetty. Hiljainen aani - ei tuuletinta.
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Ominaisuudet:

e Liitdnnat: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (Auto MDI/MDI-X)
o Kytkinkapasiteetti: 32 Gbps

e Pakettien valitysnopeus: 23,8 Mpps

e MAC-osoitetaulukko: 8 K

e Jumbo frame: 9 K

¢ Sisainen virtalahde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Max. virrankulutus: 6.4 W

MTBF: 48,385 tuntia

Mitat: 215 x 133 x 42 mm

Paino: 1 kg

Standardit:

e |EEE 802.3 10BASE-T Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-Tx Ethernet

IEEE 802.ab 1000BASE-T Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
IEEE 802.3x flow control

IEEE 802.1p CoS

Myyntipakkauksen sisalto:

¢ Gigabit Ethernet -kytkin

e Virtajohto

e Kumiset pehmusteet poytaasennusta varten

¢ L-raudat telineeseen asennusta varten ja ruuvit seindasennukseen
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