
Apollo Itsestään kohdistava linjailmaisin, 8-50m,
EN54
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 29650-069
Valmistaja: Apollo

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Linjailmaisimet
Valmistaja: Apollo
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Pakkauksen korkeus: 178 mm
Pakkauksen leveys: 299 mm
Pakkauksen pituus: 405 mm
Valmistajan
tuotesivu: Apollo-fire.co.uk

Automaattinen linjankorjaus

Lisävarusteella 50-100 m

2 lisäpäätettä/ohjain

Pääohjain, lisäpääteilmaisin ja prisma

Tehokas Itsestään kohdistava ilmaisin, jota käytetään savun tunnistamiseen suurissa avoimissa
tiloissa, kuten varastoissa, teattereissa, kirkoissa ja liikuntahalleissa.

Linjailmaisin toimii pelkästään osoitteellisena eikä sitä voida liittää samaan silmukkaan Inim-laitteiden
kanssa.

Tuote sisältää pääohjaimen, lisäpääte-ilmaisimen sekä prisman.

Ominaisuudet:

Automaattinen linjankorjaus
Laseravusteinen linjaus nopeaan asennukseen

https://www.apollo-fire.co.uk/products/apollo/miscellaneous/29650-069---conventional-reflective-beam-detector---auto-aligning/
https://www.fsm.fi
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Jopa 2 lisäpäätettä yhdelle ohjaimelle
Yhdellä lisäpäätteellä saavutetaan 8–50 metrin linjaus, lisävarusteella 50–100 m
Aallonpituus: 850 nm
Virransyöttö: 14-36 V DC
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus: IP54
Hyväksyntä: EN54-12
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