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Ajax DoubleButton painike, valk.
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Halytyksen teko, jarjestelman ohjaus

Painikkeiden lukumaara: 2 kpl

CR2032, kesto jopa 5 v.
IP55, -10° - +40°C

47 x 35 x 16 mm

Tuotekoodi:
Sahkdnumero:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:
EN luokka:

Pakkauksen
korkeus:

Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Tuotelaji:

Tuotemerkki:

Valmistajan
tuotekoodi:

Valmistajan
tuotesivu:

Vari:

38103
7140022
Ajax

Ajax Jeweller
Ajax

Ukraina

Taso 2

28 mm

39 mm
52 mm

Langaton
ohjain/painike/lahetin

Ajax
38103.79.WH1

Ajax.systems

Valkoinen

Hatapainike Ajax-jarjestelmaan. Painiketta voidaan kayttaa halytyksen tekemiseen tai jarjestelman

ohjaukseen.

DoubleButtonissa on kaksi toisistaan erotettua painiketta, joita taytyy painaa samanaikaisesti, jotta
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halytys tai muu toiminto aktivoituu. Tama ehkaisee virhepainallukset, kun laite on esim. taskussa tai
laukussa.

DoubleButton mahdollistaa my06s varmistetut halytykset. Kayttajan tulee talldin painaa painikkeita
tietyssa jarjestyksessa vahvistaakseen halytyksen, jolloin voidaan olla varmoja, etta halytys on tehty
tarkoituksella ja valtuutetun kayttajan toimesta.

Voidaan kiinnittda mukana tulevalla kaksipuolisella teipilla tai ripustaa hihnaan tai avainrenkaaseen.
Pinta-asennus onnistuu helposti myds erikseen myytavalla Holder-pikakiinnitysalustalla.

Ominaisuudet:

e Painikkeiden lukumaara: 2 kpl

Paristo: CR2032 (sisaltyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 5 vuotta
Kayttolampotila-alue: -10° - +40°C
Suojausluokitus: IP55

Mitat: 47 x 35 x 16 mm

Paino: 17 g

DoubleButton -kayttoohje
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