
Ajax StreetSiren DoubleDeck sireeni
ulkokäyttöön, valk.

https://fsm.fi 1/2

   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 38180
Sähkönumero: 7130217
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 75 mm

Pakkauksen leveys: 218 mm
Pakkauksen pituus: 230 mm
Takuuaika: 24 kk
Tuotelaji: Langaton merkinanto
Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan
tuotekoodi: 38180.61.WH1

Valmistajan
tuotesivu: Ajax.systems

Väri: Valkoinen

Kustomoitava kansi (ei sis.)

Säädettävä 85/100/113 dB

Mykistettävissä

Sis. paristot, kesto jopa 5 v.

-25° - +50°C, 200 x 200 x 51 mm

Vaihdettavalla ja kustomoitavalla kannella varustettava langaton ulkotilojen sireeni Ajax-
järjestelmään. Kansi ei sisälly toimitukseen. Laite on suunniteltu kestämään pölyä, sadetta, rakeita ja
lämpötilan vaihteluita.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/streetsiren-doubledeck/
https://www.fsm.fi
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Ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla äänellä sekä LED-valolla. Äänen voimakkuus ja
hälytyksen kesto voidaan asettaa mobiilisovelluksella. Erottuvan vilkkuvalonsa ansiosta StreetSirenia
voi käyttää tarvittaessa myös pelkkänä hälytysvilkkuna kytkemällä sireenin pois käytöstä.

Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

Äänenvoimakkuus: säädettävä, mykistetty/85/100/113 dB@1 m
Hälytyksen kesto: säädettävä, 3 - 180 s (3 sekunnin portain)
Paristo: 4 x CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 5 vuotta
Virransyöttö: 12 V/1,5 A
Käyttölämpötila-alue: -25° - +50°C
Suojausluokitus: IP54
Mitat: 200 x 200 x 51 mm
Paino: 528 g

StreetSiren DoubleDeck -käyttöohje

https://support.ajax.systems/en/manuals/streetsiren-doubledeck/
https://www.fsm.fi

