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Tuotekoodi: 38200
Sahkénumero: 7140095
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
FSM tuotemerkki: ~ Ajax
PS5
Pakkauksen leveys: 105 mm

@ Pakkauksen pituus: 223 mm

' Tuotelaji: Keskuksen lisdosa
yamistajan 38200.62.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: Kayttoéohje
Vari: Valkoinen

3. osapuolen ilmaisimille/laitteille

Maks. 18 laitetta (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)
Akkuvarmistus: 7 Ah (ei sis.)

Kayttbaika akulla jopa 4 paivaa

-10° - +40°C, 196 x 238 x 100 mm

MultiTransmitter-moduuli mahdollistaa langallisten halytyslaitteiden liittdmisen Ajax-jarjestelmaan ja
niiden hallinnan sovelluksen kautta. Moduulin ansiosta voit hyodyntaa jo olemassa olevia vanhan
jarjestelman laitteita osana nykyaikaista ja alykasta Ajax-jarjestelmaa.
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laajempaa paatevastusten resistanssialuetta.

MultiTransmitter-moduulin kanssa kayttajat pystyvat hallitsemaan koko jarjestelmaa sovelluksen
kautta paikallisesti tai etana mista tahansa. Sovellus antaa myos selkeat ja kuvaavat ilmoitukset
jarjestelman tapahtumista.

Ominaisuudet:

e Liitettavien laitteiden maara: enintaan 18 (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)
e Virransyotto: 110-255V, 50/60 Hz

 Varavirta: paikka 12 V akulle

e Akun kapasiteetti: 7 Ah (ei sisally toimitukseen)

Akkutilan mitat: 150 x 64 x 94 mm

Kayttdaika akulla: jopa 4 paivaa

Kayttdolampotila-alue: -10° - +40°C

Mitat: 196 x 238 x 100 mm
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