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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 38200
Sähkönumero: 7140095
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 248 mm

Pakkauksen leveys: 105 mm
Pakkauksen pituus: 223 mm
Tuotelaji: Keskuksen lisäosa
Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan
tuotekoodi: 38200.62.WH1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Valkoinen

3. osapuolen ilmaisimille/laitteille

Maks. 18 laitetta (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)

Akkuvarmistus: 7 Ah (ei sis.)

Käyttöaika akulla jopa 4 päivää

-10° - +40°C, 196 x 238 x 100 mm

MultiTransmitter-moduuli mahdollistaa langallisten hälytyslaitteiden liittämisen Ajax-järjestelmään ja
niiden hallinnan sovelluksen kautta. Moduulin ansiosta voit hyödyntää jo olemassa olevia vanhan
järjestelmän laitteita osana nykyaikaista ja älykästä Ajax-järjestelmää.

MultiTransmitter 3EOL tukee 2EOL- ja 3EOL-liitäntöjä, useampia erilaisia hälytystyyppejä sekä
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laajempaa päätevastusten resistanssialuetta.

MultiTransmitter-moduulin kanssa käyttäjät pystyvät hallitsemaan koko järjestelmää sovelluksen
kautta paikallisesti tai etänä mistä tahansa. Sovellus antaa myös selkeät ja kuvaavat ilmoitukset
järjestelmän tapahtumista.

Ominaisuudet:

Liitettävien laitteiden määrä: enintään 18 (NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL)
Virransyöttö: 110-255 V, 50/60 Hz
Varavirta: paikka 12 V akulle
Akun kapasiteetti: 7 Ah (ei sisälly toimitukseen)
Akkutilan mitat: 150 x 64 x 94 mm
Käyttöaika akulla: jopa 4 päivää
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
Mitat: 196 x 238 x 100 mm
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