ZFSM

Ajax PSU 6V virtalahde, Hub 2/Hub 2 P
Plus/Rex 2 N\INX

Tuotekoodi: 38213
Sahkdnumero: 7140203
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina

EN luokka: Taso 2

Pakkauksen korkeus: 33 mm
Pakkauksen leveys: 103 mm
Pakkauksen pituus: 175 mm

Tuotelaji: Keskuksen lisaosa
Tuotemerkki: Ajax

Valmistajan

tuotekoodi: 38213.78.NC
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttéohje

Korvaa laitteeseen sisaltyvan verkkovirtalahteen
4,2-10 v DC

Lahtdjannite: 4,8 V DC £5%

Lahtovirta: enintdaan 1,5 A

98 x 70 x 17 mm

Ajax Hub 2- tai Hub 2 Plus -keskuksen tai ReX 2 -valivahvistimen sisaan asennettava virtalahde
keskuksen liittamiseksi 6 voltin tasavirtaan. Korvaa keskukseen sisaltyvan verkkovirtalahteen.

Ominaisuudet:

e Virransyotto: 4,2-10 V DC
— o | 3htéjadnnite: 4,8 V. DC +£5%
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/6vpsu/
https://support.ajax.systems/en/manuals/6vpsu-hub2/
https://www.fsm.fi

e Lahtovirta: enintaan 1,5 A
e Kayttélampatila-alue: -10° - +40°C
e Mitat: 98 x 70 x 17 mm
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