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Ajax Keypad langaton nappaimisté, valk. ,\ J/\ N\

Tuotekoodi: 38249
Sahkénumero: 7140039
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina

Pakkauksen korkeus: 23 mm
Pakkauksen leveys: 137 mm
Pakkauksen pituus: 189 mm

Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan

ANJAC \ tuotekoodi: 38249.12.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotesivu: Kayttéohje

4 x AAA, 3V (sisaltyy)
Pariston kesto: jopa 2 vuotta
-10° - +40°C

150 x 103 x 14 mm, 197 ¢

Langaton kosketusnappaimisto Ajax-jarjestelman virittamiseen ja virityksen purkamiseen. Asennetaan
sisaankaynnin yhteyteen, mista nappaimistd on nopeasti saavutettavissa.

Jarjestelma on viritettavissa halytystilaan yhdella painalluksella. PIN-koodin virheellinen sy6tto
voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen halytys. Nappaimisté myos lukittuu liilan monesta virheellisesta
yrityksesta. Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehda hiljaisen halytyksen samalla, kun purat
halytysjarjestelman virityksen, mikali ulkopuolinen henkilo uhkaa sinua.

Nappaimistd pystyy ilmaisemaan jarjestelman tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa seka
yhteysongelmat keskuksen kanssa.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/keypad/
https://support.ajax.systems/en/manuals/keypad/
https://www.fsm.fi

Helppo ottaa kayttdon valmiiksi asennettujen paristojen ja katevan SmartBracket-kiinnitysalustan
ansiosta.

Ominaisuudet:

Paristo: 4 x AAA, 3 V (sisaltyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 2 vuotta
Kayttdlampdtila-alue: -10° - +40°C

Mitat: 150 x 103 x 14 mm

Paino: 197 g
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