
Ajax Keypad Plus langaton
näppäimistö/etälukija, musta
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 38252
Sähkönumero: 7140054
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Jeweller
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen
korkeus: 28 mm

Pakkauksen leveys: 144 mm
Pakkauksen pituus: 218 mm
Tuotelaji: Käyttölaite / etäluku
Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan
tuotekoodi: 38252.83.BL1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Musta

Etälukija tunnisteille

Sis. 4 x AA litium, kesto jopa 4,5 v.

-10° - +40°C

165 x 113 x 20 mm, 267 g

Langaton kosketusnäppäimistö ja etälukija Ajax-järjestelmän virittämiseen ja virityksen purkamiseen.
Asennetaan sisäänkäynnin yhteyteen, mistä näppäimistö on nopeasti saavutettavissa.

Näppäimistön etälukija tunnistaa etätunnisteen luokkansa parhaalla DESFire® -tekniikalla. Tunnistus
on nopea ja turvallinen. DESFire® käyttää vahvaa 128-bittistä salausta, joka on käytännössä
murtamaton.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/keypad-plus/
https://support.ajax.systems/en/manuals/keypad-plus/
https://www.fsm.fi
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Järjestelmä on viritettävissä hälytystilaan etälukijalla tai yhdellä näppäimistön painalluksella. PIN-
koodin virheellinen syöttö voidaan asettaa aktivoimaan hiljainen hälytys. Näppäimistö myös lukittuu
liian monesta virheellisestä yrityksestä. Erityisen pakotuskoodin ansiosta voit tehdä hiljaisen
hälytyksen samalla, kun purat hälytysjärjestelmän virityksen, mikäli ulkopuolinen henkilö uhkaa sinua.

Näppäimistö pystyy ilmaisemaan järjestelmän tilan, mahdolliset ongelmat ilmaisimissa sekä
yhteysongelmat keskuksen kanssa.

Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan
ansiosta.

Ominaisuudet:

Yhteensopivuus: Hub Plus-, Hub 2- ja Hub 2 Plus -keskukset, ReX ja ReX 2 -välivahvistimet
Paristo: 4 x AA, 1,5 V, litium (sisältyy toimitukseen)
Pariston kesto: jopa 4,5 vuotta
Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
Mitat: 165 x 113 x 20 mm
Paino: 267 g
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