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Tuotekoodi: 44393
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Superior Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperamaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
FSM tuotemerkki:  Ajax
Pakkauksen 35 mm

I korkeus:

Pakkauksen leveys: 57 mm
Pakkauksen pituus: 100 mm

Takuuaika: 24 kk

Tuotelaji: Kaapeloitava ilmaisin
yamistajan 44393.03.WH1
Valmistajan Ajax.systems
tuotelinkit: DoorProtect -kayttéohje
Vari: Valkoinen

Toimintavali: pieni magneetti 1 cm, iso magneetti 2 cm
24 V DC, maks. 36 mW
-10° - +40°C

90,5 x 21 x 18,5 mm

Pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin.

Huom! Ajax Fibra -jarjestelmia voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden kayttédnotto ei
onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteytta myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi
koulutuksesta.

https://fsm.fi 1/2


https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/doorprotect-fibra/
https://support.ajax.systems/en/manuals/doorprotect-fibra/
https://www.fsm.fi

erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittaa alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etaisyydelle
tunnistimesta.

Helppo asentaa katevan SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.
Ominaisuudet:

e Toimintavali: pieni magneetti 1 cm, iso magneetti 2 cm
e Vaylan pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)

e Virrankulutus: maks. 36 mW

EN-luokka: 2

Kayttélampdtila-alue: -10° - +40°C

Suojausluokitus: IP50, sisakayttéon

Mitat: 90,5 x 21 x 18,5 mm
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