
Ajax StreetSiren Fibra, musta ulkotilojen
sireeni, G3
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 44411
Valmistaja: Ajax

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Ajax Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 3
Pakkauksen korkeus: 73 mm
Pakkauksen leveys: 214 mm
Pakkauksen pituus: 225 mm
Tuotelaji: Merkinanto
Tuotemerkki: Ajax
Valmistajan
tuotekoodi: 44411.07.BL1

Valmistajan
tuotesivu:

Ajax.systems
Käyttöohje

Väri: Musta

85-113 dB@1 m

Sisäänrakennettu LED-valo

24 V DC, maks. 0,37 W

EN-luokka 3

IP54, -25° - +60°C, 198,5 x 198,5 x 58 mm

Ulkotilojen sireeni Ajax Fibra -järjestelmään. Kestää pölyä, sadetta, rakeita ja lämpötilan vaihteluita.

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei
onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi
koulutuksesta.

StreetSiren ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla äänellä sekä LED-valolla. Äänen

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Ajax
https://ajax.systems/products/streetsiren-fibra/
https://support.ajax.systems/en/manuals/streetsiren-fibra/
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voimakkuus ja hälytyksen kesto voidaan asettaa mobiilisovelluksella. Virityksen tila on nähtävissä
sisäänrakennetusta LED-valosta.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

Äänenvoimakkuus: säädettävä, 85-113 dB@1 m
Hälytysäänen taajuus: 3,5 kHz (±0,5 kHz)
Hälytyksen kesto: säädettävä, 3 - 180 s
Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
Virrankulutus: maks. 0,37 W
EN-luokka: 3
Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C
Suojausluokitus: IP54
Mitat: 198,5 x 198,5 x 58 mm
Paino: 575 g
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