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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 45681-277APO
Valmistaja: Apollo

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Apollo XP95
Valmistaja: Apollo
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistajan
tuotesivu: Apollo-fire.co.uk

Integroitu sireenipohja + kanta

Yksilö- ja ryhmäosoitus, yksilöllinen testaus

Kaksi äänimerkkiä ja äänenvoimakkuutta

Ei tarvitse virtalähdettä (linjakäytössä), 17-28 V DC

Kiinteä oikosulkuerotin

Integroitu sireenipohja ja kanta

Yksilö- ja ryhmäosoitus
Kaksi äänimerkkiä
Kaksi äänenvoimakkuutta: 55 - 75 dB / 75 - 95 dB
Yksilöllinen testaus
Ei tarvitse virtalähdettä (linjakäytössä)
17-28 V DC
Kiinteä oikosulkuerotin
Reagoi omaan yksilölliseen osoitteeseensa DIL-kytkimellä.

https://www.apollo-fire.co.uk/products/apollo/base-sounders/45681-277apo---xp95-sounder-base---isolating/
https://www.fsm.fi
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Reagoi ryhmän osoitteeseen, joka on asetettu 4-segmenttisen DIL-kytkimen avulla
Reagoi ryhmän osoitteeseen, joka on upotettu laitteeseen.

Hälytystilanteissa on hyvä kytkeä useampi integroitu sireenipohja+kanta samanaikaisesti. Näin
voidaan määrittää erilaisia ryhmiä äänimerkkien perusteella. Hälytystilanteissa kaikki ryhmään
kytketyt ilmaisimet hälyttävät.
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