
Mobotix Mx-Q71A-12DN016
hemisfäärikamera
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 50257
Valmistaja: Mobotix

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Mobotix
Valmistaja: Mobotix
ATEX-sertifioitu: Ei
Alkuperämaa: Saksa
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kupu
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Näkökenttä, pysty
(max): 180 °

Näkökenttä, pysty
(min): 180 °

Näkökenttä, vaaka
(max): 180 °

Näkökenttä, vaaka
(min): 180 °

Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 12 Mpx

12 Mpx, 4k-tila: 2880 x 2880

IR-LED ja näkyvän valon LED

MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264/265-formaatit

PoE 802.3af, USB-C

IP66, IK10, -40° - +65°C

Säänkestävä valvontakamera valaistulla hemisfäärikuvauksella. Q71A-12DN016 kuvaa kerralla koko
tilan, sillä esimerkiksi kattoon asennettuna kamera näkee koko huoneen. Kokonaiskuvauskulma on
180° x 180°.
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Kamerassa olevan ohjelman ansiosta voidaan zoomata mihin tahansa kohtaan ja katsella kuvaa
geometriakorjattuna.

Ominaisuudet:

Kenno: 12 megapikseliä, väri
4k-tila: 2880 x 2880
IR-LEDit ja näkyvän valon LEDit
WDR: 120 dB
MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264/265-formaatit
ONVIF
Liiketunnistus kuvasisällöstä monipuolisin rajauksin ja älykkäällä MxActivitySensor-toiminnolla
MxAnalytics videoanalyysiohjelma ihmisten tms. laskentaan ja heat map -grafiikan luontiin

Liitännät:

Power-over-Ethernet 802.3af
USB-C
Digitaalinen kärkitieto in&out
Audioliitännät in&out
Mikrofoni (myös hälytysten aktivoimiseen) ja kaiutin
MicroSD-korttipaikka, jossa valmiina 8 Gt kortti
Hallinta: selain / MX-ManagementCenter
Suojausluokat: IK10. säänkestävä (IP66, -40°...+65°C)
Mobotix Live-sovellus ladattavissa ilmaiseksi (IOS/Android)
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