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kamera
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 50341
Valmistaja: Mobotix

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Mobotix
Valmistaja: Mobotix
Alkuperämaa: Saksa
IR-valot: IR
Kotelointiluokka (IP): IP66
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 8 Mpx

4K-tarkkuus

H264, H265, MxPEG+

IR-LEDit (30 m)

-40° - +60°C, IP66, NEMA 4X, IK10

Mx-One-kameroissa on samat alkuperäisen M1-mallisarjan hyvät puolet, kuten äärimmäisen hyvä
tietoturva (ei raportoituja murtautumisia koko 24 vuoden aikana) ja kuvan näkyminen millä tahansa
selaimella, mutta Mx-Onessa on 27 kertaa tarkempi kuva ja muut nykyaikaiset ominaisuudet:

4K UHD 3840 x 2160, 8 Mpx
Etäsäädettävä varifocal 15-42o x 8-23o

WDR 120 dB
IR-cut filter
IR-LEDit 30 metriin (850 nm)
H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
Multicast via RTSP
ONVIF G,S,T
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MxActivitySensor AI
Tallennukset sisäiselle muistikortille tai USB:llä NAS:lle tai verkon kautta NVR:lle
MicroSD-korttipaikka, 64 Gt kortti valmiina (max. 1 Tt)
Tallennukset ONVIF:nä tai yleiselle tiedostopalvelimelle/NAS:lle MxPEG+:na
USB 2.0 via USB-C
Ethernet 1000 Mbps PoE 802.3af
Input: kärkitieto / max. 50 VAC/VDC
2 x Output: rele max. 50V / 60W / 2A
Mikrofoni
Kaiutin + audio-out-liitin
Tärähdys-/peukalointisensori
IP66, NEMA 4X, -40°...+65°C
Koko: 222 x 131 x 238 mm (korkeus x leveys x syvyys), 973 g

Mobotix-sovellukset IOSille ja Androidille ovat ilmaisia.
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