ZFSM

Mobotix HT11 Vesijaahdytettava kotelo MOBOTI X

Tuotekoodi: 50929
Valmistaja: Mobotix

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Mobotix
Valmistaja: Mobotix
Alkuperamaa: Saksa
Kameratarvike: Kotelo/saasuoja

Asennuskotelo D26, S16, C26, Q26 kameroille
Jopa 300°C kayttélampotila

Kaksinkertainen ruostumaton teras ja lasi IP66

HT11 on vesijaahdytettava kamerakotelo, joka mahdollistaa kamera-asennukset paikkoihin, joissa
lampotila on jopa 200°C. Erityisin jaahdytinnestejarjestelyin saavutetaan jopa 300°C kayttdlampadtila.

Sovelttuu Mobotixin malleille D26, S16, C26, Q26 (kuvauskulma max. 90°)

e 20°C jdahdytysvesi: 150°C kayttélampadtila

e 10°C jaahdytysvesi: 200°C kayttolampatila

e Voidaan jaahdyttaa myos kylmalla ilmalla

e Jaahdytinainevolyymi: 3,8 |

e Putkiliitannat: 3/4" naaras

e Kaapeliliitanta: M25

e Rakenne: kaksinkertainen ruostumaton teras ja lasi
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