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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 51305
Valmistaja: Milesight

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Milesight 5G
Valmistaja: Milesight
Pakkauksen
korkeus: 140 mm

Pakkauksen leveys: 240 mm
Pakkauksen pituus: 360 mm
Valmistajan
tuotesivu: Milesight-iot.com

WAN: 5G (4G) + Ethernet

Nopea vikasietoinen 5G-reititin

Gigabit Ethernet, WAN, 4 x LAN, WiFi

I/O-liitännät, kaksi SIM-korttipaikkaa

GNSS-paikannus, VPN-valmius

9–48 V DC, -40° - +70°C

UR75 on nopea, vikasietoinen 5G-reititin, jossa on kattavat liitännät, kuten PoE-portit. Monipuolisen
ohjelmiston ja laajan protokollatuen ansiosta se soveltuu erinomaisesti monenlaiseen turvallisuus-,
valvonta-, hälytys- ja teollisuuskäyttöön.

Ominaisuudet:

Kaksi SIM-korttipaikkaa (Mini SIM, 2FF)
Jopa yli 2 Gbps latausnopeus

https://www.milesight-iot.com/cellular/router/ur75-5g/
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

4G/5 G-taajuudet: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, N78
Antennit vaihdettavissa, (SMA-liitin)
WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, jopa 1,733 Gbps
Antennit vaihdettavissa, (RP-SMA-liitin)
WAN: Ethernet 10/100/1000 Mbps
4G/5G / WAN -vikasietotoiminto
Ping-yhteysvalvonta
4 x LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE 802.3af/at
PoE-budjetti: 57 W
RS232/485 teollisuusliittimellä (Modbus master/slave/GW)
Digitaalinen IO
M.2 NVMe-SSD -muistipaikka
GPS-paikannus
Monipuoliset VPN-valmiudet
Eri tunnistautumisvaihtoehtoja ja käyttäjätasoja
Metallikotelo
Käyttöjännite: 9-48 V DC (sisältää virtalähteen)
Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
Mitat: 135 x 118 x 45 mm
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